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1.2. Zakres stosowania normy. Normę stosuje 
się do urządzeń z własnym napędem, stanowiących 
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1.3. Określenia 

1.3.1. Urządzenie do miksowania - urządzenie 

z własnym lub obcym napędem elektrycznym słu
żące do wykonania przynajmniej jednej z nastę
pujących czynności: 

- sporządzanie coctaili, 
ubijanie piany, 

- rozdrabnianie gotowanych warzyw 
ców, 

mieszania lekkich ciast, 
wyrabiania farszy i pasty. 

1.3.2. Mikser kielichowy - urządzenie z wła

snym napędem elektrycznym i pojemnikiem w 
kształcie kielicha. 

1.3.3. Przystawka miksująca kielichowa - urzą

dzenie bez własnego napędu, mające pojemnik w 
kształcie kielicha i będące częścią składową urzą
dzeń wieloczynnościowych. 

1.3.4. Mikser bez pojemnika urządzeni e 

z własnym napędem elektrycznym, lecz nie ma
jące własnego pojemnika. 

1.3.5. Przystawka miksująca bez pojemnika -
urządzenie nie mające własnego napędu, będące 
częścią składową urządzeń wieloczynnościowych. 

1.3.6. Pojemnik - część urządzenia, w które j 
następuje wykonanie czynności podanych w 1.3.1. 

1.3.'7. Pojemność znamionowa - maksymalna 
pojemność użytkowa oznaczona na pojemniku od
powiednim symbolem "max". 

1.3.8. Obciążenie znamionowe - maksymalne 
obciążenie urządzenia pracującego zgodnie ze 
swym przeznaczeniem, niezbędne do osiągnięcia 

znamionowego poboru mocy w czasie pracy poda
nym na tabliczce znamionowej, przy zasilani u 
napięciem znamionowym. 

1.3.9. Obciążenie zastępcze - obciążenie urzą

dzenia zasilanego napięciem znamionowym w cza
sie badań, równoważne pod względem swe j wiel
kości z obciążeniem znamionowym, lecz uzyskane 
przy użyciu środków zastępczych (5.5.3). 

1.3.10. Pozostałe określenia wg P N-74/ 
E-06250. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział. Urządzenia do miksowania d zie:U 
się na: 

MK miksery kielichowe, 
MKp przystawki miksujące, 
MP miksery bez pojemnika, 
MPp przystawki miksujące bez pojemnika. 

2.2. Przykład oznaczenia. Mikser kielichowy 
{MK) na napięcie znamionowe prądu przemienne
go (220 V) o poborze mocy 150 W (150 W): 

MIKSER MK-220 V-150 W BN-76/4949-02 

3. WYMAGANIA 

3.1. Napięcie znamionowe. Urządzenia do mik
sowania powinny być budowane na napięcie zna
mionowe 220 V prądu przemiennego jednofazowe
go o częstotliwości 50 Hz. Na zlecenie zamawiają
cego dopuszcza się budowę na inne napięcie i czę
stotliwości w granicach określonych w PN-74/ 
E-06250. 

3.2. Rodzaj pracy. Urządzenia powinny być bu
dowane na pracę ciągłą (Sl), dorywczą (S2) lub 
przerywaną (83). 

3.3. Wykonanie. Urządzenia powinny być tak 
za projektowane i zbudowane, aby przy normal
nym ich użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem 
działały niezawodnie, a obsługa ich nie była 

utrudniona. 
W przypadku nienormalnego lub niedbałego 

obchodzenia się z tymi urządzeniami, nie powinny 
one zagrażać bezpieczeństwu otoczenia. 

Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli 

przepisane normą badania dadzą wyniki dodatnie. 

3.4. Ochrona użytkownika przed porażeniem. 

Urządzenia do miksowania powinny być budowa
ne jako przyrządy klasy II. 

Dopuszcza się budowanie przenośnych urządzeń 
do miksowania jako przyrządy klasy I. 

:3.5. Poziom dźwięku urządzeń miksujących 

Ld1(A) w odległości l m od obrysu miksera nie po
w inien przekraczać 7fi dB(A) . 

3.6. Budowa 

:3.6.1. Miksery kielichowe i przystawki miksu
jące kielichowe powinny spełniać następujące w y
magania: 

a ) pojemnik powinien być tak zbudowany, aby 
podczas normalnego użytkowania do miksowanych 
produktów nie przedostawał się smar, olej i inne 
zanieczyszczenia znajdujące się w przyrządzie, 

a poza t ym miksowane produkty nie powinny wy
dostawać się na zewnątrz pojemnika; ewentual
nych wycieków miksowanych produktów w po
staci drobnych kropel nie bier ze się pod uwagę ; 

b) pojemnik powinien umożliwiać łatwe opróż
nienie z produktów i utrzymanie czystości; 

c) pojemnik powinien być łatwo odejmowany 
od zespołu napędowego ; 

d) pokrywa pojemnika powinna mieć otwór 
umożliwiający wygodne dawkowanie mieszanych 
składników ; otwór ten może być zamykany kieli
szkiem pomiarowym z małym otworkiem do 
dawkowania kroplowego; 

e) części stykające się podczas normalnego użyt
kowania z miksowanym płynem lub mieszanymi 
pokarmami powinny być: 

- gładkie, bez zadziorów i ostrych krawędzi 
(nie dotyczy to krawędzi pracujących i ostrzy), 
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łat we do czyszczenia, 
nie nasiąkliwe, 
bez substancji szkodliwych dla zdrowia i ma

jących ujemny wpływ na jakość przyrządzanych 
potraw. 

3.6.2. Miksery bez pojmnika i przystawki mi
ksującej bez pojemnika powinny odpowiadać wv
maganiom 3.6.l e ). 

Przystawki miksujące bez pojemnika pO\\'inny 
ponadto spełniać warunek łatwego odejmowa nia 
od zespołu napędowego urządzenia wieloczynno
ściowego . 

3.7. Odporność na przenikanie cieczy 

:~.7.1. Odporność na przelewając<) się ciecz. Mik
sery kielichowe i przystawki miksuj ące kielicho 
we powinny być tak wykonane, a by ewentualnie 
przelewająca się z pojemnika ciecz nie stwarzała 
zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika oraz 
nie zmniejszała wartości użytkowej urządzenia . 

3.7.2. Odporność na przeciekanie cieczy. Mikse 
r y k ielichowe i przystawki miksujące kielichowe 
powinny być tak wykonane, aby ewentualne prze
cieki miksowanych płynów. np. po wirującym 

wałku nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeń

stwa użytkownika oraz nie zmniejszały wartości 

użytkowej urządzenia 

3.8. Masa urządzenia me powinn~ przekraczać 
- - dla mikserów kielichowych - 5 kg . 

- dla mikserów bez pojem nika - 1.4 kg. 

Dla urządzeń miksujących będących częsciq 

składową urządzeń wieloczynnościowych masy ni (:' 
określa się. 

3.9. Odporność na zużycie. Czas sprawdzania 
odporności na zużycie urządzeń miksuj ćlcych zbu
dowanych na pracę przerywaną lub dorywczą nie 
powinien być krótszy od: 

30 god z - dla mikserów kielichowych , 

30 godz dla mikserów bez pojemnika. 

15 godz dla przystawek miksuj ących kie li-
chowych, 

15 godz - dla przystawek miksujących bez 
pojemnika, 

jeżeli przewidywany roczny czas pracy tych urzą
dzeń j est mniejszy od 15 godz, a w przypadku 
pracy ciągłej - próba odporności na zużycie po
winna wynosić 48 godz przy każdym napięciu 

zgodnie z PN-74/E-06250. 

3.10. Funkcjonalność. Urządzenia powinny być: 

funkcjonalne w zakresie czynności założonych 

przez wytwórcę na etapie projektowania. Wyma
gania t e uważa się za spełnione, j eżeli badania wy
konane przez instytucje do tego uprawnione da
dzą wynik dodatni. 

3.11. Pozostałe wymagania -wg tabl. 

Lp. 
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'i 

b 
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l :1 
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22 

24 

Tablica l 

Wymagania wg PN-74/E-06250 

Materiał~

Budowa 
Zabezpieczenie od urazów mechanicznych 
Podzcspoły i nsprzęt 
Przyłączenie do s ieci 
Zaciski i połączenia elektryczne 
Odslępy izolacyj ne, drogi upływu i odległo
ści p rzez izolację 

Rczystancja izolacji 
Zabezpieczenie przed dotyktern części pod 
napięciem 

Oddziaływanie na żywność 

Stateczność 

nozruch 
Cclchyłki poboru moc~

N<Jgrzf?wanie 
Prąd upływowy 

Zakłócenia radicclek tr yczne 
Cdpornoś( na pr zenikan ic ciecz.\· i na wilgoć 
Wytrzymałość elektryczon 
Wytrzymałość mechan iczna 
Polączenia m c'cha nicznc 
Pokrycia ochronne i w ykm1czeniowc 
Odporność materiałów izolac.vjnych na pod
\Yyższoną temperaturę, żar i prąd :; pełzające 

Tabliczka znamion:l\v a 
I nsi rukcja obsługi 

4. PAROWA NIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

't l. Pakowanie 

4.1.1. Opakowania jednostlwwe. U rz~Jdzenia d u 

mi ksowania powinny by(~ pako\.vanc w pudełka 

wg PN-73/0-79401 o wymiarach zgodnych z 
PN-71 /0-79026 i oznaczone znakami wg P N-67/ 
0-79251 . Wewnątrz opakowania powinna być 

umieszczona karta gwarancyjna instrukcja 
obsługi. 

W opakowaniach jednostkowych urządzenia do 
mik::;owania powinny być zabezpieczon e przed 
swobodnym przesuwaniem się . Na opakowaniu 
należy umieścić w sposób czy telny co na jmniej 
następujące dane: 

a) nazwa i znak wytwórni, 
b) nazwa i typ wyrobu, 
c ) miesiąc i rok produkcj i. 
d) napięcie znamionowe, 
e ) nazwa urządzenia, 
f) cen a detaliczna. 

4.1.2. Opakowania transportowe. Urządzenia do 
miksowania w opakowaniach jednostkowych na
leży układać w pudłach, skrzyniach lub pojemni
kach. Opakowania transportowe powinny być 



4 BN -76/4949-02 

zgodne z PN-71/0-79033 i oznaczone znakami 
ostrzegawczymi zgodnie z PN-67/0-79252. Na 
opakowaniu transportowym należy umieścić co 
najmniej następujące dane: 

a) n:azwa i znak wytwórni, 
b) nazwa i typ wyrobu, 
c) miesiąc i rok produkcji, 
d) ilość urządzeń do miksowania w opakowaniu 

transportowym. 

4.1.3. Formowanie jednostek ładunkowych. Jed
nostki ładunkowe w przypadku stosowania pale
tyzacji powinny być formowane na paletach o wy
miarach 800 X 1200 mm. Ładunek na palecie na
leży zabezpieczyć przed przesuwaniem się i de
formacją. 

4.2. Przechowywanie. Urządzenia do miksowa
nia w opakowaniach wg 4.1 powinny być prze
chowywane w krytych i nienasłonecznionych po
mieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 5°C 

i wilgotności względnej nie wyższej od 75% z dala 
od materiałów chemicznie żrących i źródeł inten
sywnie wydzielających ciepło. Dopuszcza się skła
dowanie w kilku warstwach. Liczba warstw po
winna być podana na opakowaniu lub w karcie 
katalogowej jednostki ładunkowej. 

4.3. Transport. Urządzenia miksujące należy 

przewozić w opakowaniach wg 4.1 czystymi, su
chymi i krytymi środkami transportu. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć opakowania przed 
przesuwaniem się. Dopuszcza się transport w kil
ku warstwach. Liczba warstw powinna być poda
na na opakowaniu lub w karcie katalogowej jed
nostki ładunkowej. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań pełnych i niepełnych - wg 
tabl. 2. 

Tablica 2 

Próba 

Zakres badań 

mikser kielicho- l 
wy i mikser bez 

kielicha l 
l 

badanie 

przystawka 
miksera 

Wymagania 
wg 

l pełne niepełne ! pełne l niepełne l 

1==-1--~-----2 _ _ _ _ _ ___;1 _ _ _ 3 __ _,__4_---:-1~---_-s~~~:---11 _ __ __ _ 6--~~-;~=-=--7---~------8----
l l l Wstępne oględziny urządze- 1, _., .>< >< l X 

1
1 3.6; 3.11 lp. 2; 3; 

l 
nia I) 5 -6.1 23 i 24 

l 
2 l Sprawdzenie podzespołów 

1 

i:- ----- - -----l------,----- -'--- --- ·-----

i osprzętu >< l 3.11 l p. 4 
·---------- 1------ 1----- - - ---1--·---

3 Sprawdzenie przyłączenia l 
__ przyrządu do sieci __ _ l 

4 Spr awdzenie połączeń we-
! wnętrznych 
----1------------------- -

5 Sprawdzenie odstępów izola
cy jnych, dróg upływu i od
ległości przez izolację 

3.11 lp. 5 

---- --- l-------l--- - -- 11------- j-------·----·---- ---

:< :3.11 lp. 6 

,---~,; ---- -~ ----:3 ._1_1 _lp __ · _7 _ _ _ _ j PN-74/E-06250 

------------------, l----
Sprawdzenie bezpieczeństwa ,l 6 

dotyku 

7 Sprawdzenie rezystancji izo
lacji 

8 Sprawdzenie ·oddziaływania 

na żywność 

j 9 Sprawdzenie stateczności 
~~ Sprawdzenie funkcjonalności 

11 Sprawdzenie rozruchu 

12 Sprawdzenie poboru mocy 

13 Sprawdzenie nagrzewania 

X 3.11 lp. 9 

X 3.11 lp. 8 

X X 3.11 lp . 10 

1------ j----------1------ ----------1 
X X 3.11 lp. 11 

1- ----- - - --1-- - --1--- -·- --- - ----- ---- - 1 
5.6.2 X X 3.10 

X X 3.11 lp. 12 

X PN-74/E- 06250 X l 3.11 lp. 13 
--- - ----1------ ,-----1--------------

x X 3.11 lp. 14 
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cd. tabl. 2 

l Zakres badań l 
l mikser kielicha- l l l wy i mikser bez przystawka 
! 

l m iksera 

l 
kielicha Wymagania Lp. Próba -· 

badanie 'N g 

l ·---·· -

l 
l l 

l niepeloc l pel n<• l nieP'lnc l pełne _, 
- _ --· j---~-1· 

l l 2 l 3 l 4 ' ;) 6 l l 8 

14 Sprawdzenie prądu upływ o-
l PN-74/E-06250 l l l 1-·l.ll lp. 15 

w ego X 
- -- l - - - -- - ---· 

15 Sprawdze nie poziomu dźwię- l 
i 

ku 5.6.4 : X X l 3.5 

--- l ----
16 Sprawdzenie zakłóceń radio- l 

l 

elektrycznych PN-70/E-0(}00!! X l 
PN-74/E-06250 

---
17 Sprawdzenie odporności na 

przenikanie cieczy i na wil- X X 3.7 ; 3.11 lp. 17 
goć l PN-74/E-06250 

18 Próba wytrzymałości elek- ' l trycznej X X 3.11 lp. 18 
- - - ----

19 Sprawdzenie odporności n a 
zużycie 5.6.5 X X 3.9 

- --

l 
20 Sprawdzenie zachowania się 

urządzeń w nienormalnych X 3.3 
warunkach pracy 

2] Sprawdzenie wytrzymałości 

m echanicznej X X 3.11 lp. 19 
--- ----

22 Sprawdzenie wytrzymałości 

l mechanicznej połączeń śru - X X 3.11 lp. 20 
bowych PN-74/E-062-50 . 

- --

l 
· --· 

23 Sprawdzenie jakości pokryć 

l 
ochronnych oraz wykończe- X X 3.11 lp. 21 
ni a 

- - - -- --- - - --- · 
24 Sprawdzenie odporności częś-

ci izolacyjnych na pod wyż-
>< 3.11 lp. 22 

szoną temperaturę żar i prą-

dy pełzające 
--- - ·--- .. 

25 Sprawdzenie masy 5.6.6 l X 3.!! 
i 

1
) Badania przystawek miksujących kielichowych oraz przystawek miksujących bez pojemnika obejmuje wykonanie 

wstępnych oględzin przyrządu wg 3.11 lp. 2 1 3 oraz wg 3.6. 
W zależności od rodzaju urządzenia wg 2.1 wykonuje się na nim tylko te próby, które zostały w tabeli oznaczone zna-

kiem x. 

Badaniom pełnym powinny być poddawane tyl
ko te urządzenia, których działanie zostało wstęp
nie sprawdzone. Postanowienie to uważa się za 
spełnione, jeżeli urządzenia przeszły z wynikiem 
dodatnim badania niepełne, co jest potwierdzone 
odpowiednim protokołem lub atestem Kontroli 
Jak ości wytwórni. 

5.2. Skład 
E-06250. 

wielkość partii - wg PN-74/ 

Dopuszcza się przy badaniach niepełnych 

sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej na sty
kach rozwartych wyłącznika przed jego zamonto
waniem do urządzenia. 

5.3. Liczność próbki - wg PN-74/E-06250. 

5.4. Ogólne warunki wykonania badań - wg 
PN-74/E-06250. Przystawki miksujące kielichowe 
oraz przystawki miksujące bez pojemnika będące 
częścią składową urządzeń wieloczynnościowych 
należy badać wraz z tymi urządzeniami na zgod
ność z wymaganiami ustalonymi niniejszą normą. 
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W badaniach. które przeprowadza się przy ob
ciążeniu znamionowym, należy zastosować obcią

żenie zastępcze wyznaczone wg !1 .!1 .3. z wyjątkiem 
sprawdzenia funkcjonalności wg 5.5.2 . 

5.5. Opis badań 

5.5.1. Wstępne oględziny urządzenia wg 
PN-74/E-06250, a ponadto na zgodność z 3.6. 

W czasie sprawdzania należy dokonać próbnego 
rozruchu urządzenia, zasilając je napięc iem zna
mionowym przez 5 s na biegu luzem _ 

5.5.2. Sprawdzenie funkcjonalności. Badania 
zgodności z wymaganiami 3. 10 wykonuje instytu
cja mająca odpowiednie uprawnienia . 

Wynik próby uważa się za dodatni, jezeli bada
na próbka spełnia wymagania 3.10. 

5.5.3. Wyznaczenie obciążenia zastępczego . 

Urządzenie należy obciążyć przy zasila niu znamio
nowym napięciem. mieszaniną mąki i wody \N sto
sunku tak dobrany m , aby uzyskać znamionowy 
pobór mocy zgod ny z wartością podaną na tablicz
ce znamionowej. 

Dla mikserów bez pojemnika oraz przystawek 
miksujących bez pojemnika nal eży użyć do prób 
naczynie o wewnętrznej średnicy około 110 mm 
i wysokości około 220 mm. 
Objętość mieszaniny dla m ikserów kielichowych 

oraz przystawek miksujących ki elichowych po
winna być zgodna ze znamionową objętością po
jemnika. Objętość mieszaniny dla mikseró'v': bez 
pojemnika i przystawek miksujących bez pojem 
nika powinna wynosić l litr 

Rozpoczynaj <iC próbę, najpie r\\· napełnia się po
jemnik lub naczynie mąką. a następnie dodaj e od
powiednią ilość wody 

Skład mieszaniny do uzyskania obci<1żenia za
stępczego należy uważać za wyznaczony i wartość· 

tę należy przyjmować w innych próbach i bada
niach, jeżeli pobór mocy w okresie pracy urządze
nia będzie zgodny z danymi tabliczki znamionoweJ 
i nie będzie przekraczał wartości podanych w 
PN-74/E-06250 

Przykład 

Obciążenie zastępcz-e dla miksera kie lichowego o zna
mionowym p obor ze mocy 255 W i znamionowPj poj cmnoś<:i 

l l składa s ię z 700 ml wody o raz 250 g mąk i . Objętość 

m ieszaniny w takim s tosunku wynosi l l. 

5.5.4. Sprawdzenie poziomu dźwięku - wg 
PN-71/N-01300 należy wykonać podczas pracy 
urządzenia przy zasilaniu napięciem znamiono
wym i obciążeniu zastępczym w polu swobodnym. 

W przypadku urządzeń z bezstopniow<! r egula
cją obrotów, r egulator obrotów należy ustawić na 
maksy malne obroty. Pomia r poziomu dźwięku 

L(A) należy dokonać w punktach pomiarowych 
określonych w PN-73/ N-01 300. 

Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, 
jeżeli obliczony poziom dźwięku Ld 1(A) w odleg
łości l m od obrysu urządzenia nie p rzekroczy do
puszczalnej wartości określonej w 3.5. 

5.5.5. Sprawdzenie odporności na zużycie wyko
n uje się w zależności od warunków pracy urządze
nia w następujących cyklach: 

a) Urządzenia, których praca wymaga stałego 

oddziaływania ręki, sprawdzenie odporności na 
zużycie przeprowadza się w cyklach składających 
się z 5 jednominutowych okresów pracy, przedzie
lonych jednominutowymi okresami przerwy. Po 
każdym cyklu powinna nastąpić przerwa wystar
czająca do ostygnięcia urządzenia do stan u zim
nego . 

b) W innych urządzeniach sprawdze nie odpor
ności na zużycie przeprowadza się w cyklach skła
dających się z 10 trzyminutowych okresów pracy 
przedzielonych jednominutowymi okresami przer
wy. Po każdym cyklu powinna nastąpić przerwa 
wystarczająca do ostygnięcia urządzenia do stanu 
zimnego . 

Sprawdzenie odporności na zużycie urządzeń do 
miksowania należy wykonać. obciążając urzc.}dze
nie mieszaniną siarczanu baru z glikolem ety lo
wym. dobraną w takim stosunku. aby uzyskane 
obciążenie odpov'>'iadało obciążeni u zastępcn'm u 
wyznaczonemu wg 5.5.:3 

c ) Sprawdzenie odporności na zużycie mikserów 
kielichowych i mikserów bez pojemnika należy 

wykonać zgodnie z P N-74/E-06250 i na zgodność 
z wymaganiami :L9 w cyklach wg poz. a) lub b) 
\\. zależności od \varunków pracy urz::)dzenia. 

d) Sprawdzenie odporności na zużycie przysta
wek miksujqcych bez pojemnika. należy wykonać 

łącznic z zespołem napędowym urządzenia wielo
czynnościowego zgod ni<• z P N-74/E-06250 i na 
zgodność z 3.9. Próbę na leży wykonać w cyklach 
wg poz. a ) lub b). w zależności od warunków p racy 
przystawki miksującej . Wynik próby wg poz. c) 
i d) należy uznać za dodat ni, jeżeli nie nastąpią 

uszkodzenia badanych urządzeń. 

5.5.6. Sprawdzenie masy na zgodność z 3.8 pole
ga na określeniu masy urządzenia z dokładnością 
nic mniejszą niż ± 0,01 kg. 

Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, je
żeli masa całkowita urządzenia nie przek roczy 
wielkości podanej na opakowaniu lub w karcie ka
talogowej wyrobu. 

5.6. Ocena wyników badań 

5.6.1. Ocena badań pełnych. Wyniki badań peł
nych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
próby wymienione w 5.1 kol. 4 lub 6, które mają 
zastosowanie przy badaniu odpowiedniego urzą
dzenia, dadzą wynik dodatni. 
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5.6.2. Ocena badań niepełnych. W przypadku 
kontroli bieżącej produkcji lub sprawdzenia urzą

dzenia po naprawie wynik badania należy uznać 
za dodatni, j eżeli każde urządzenie przejdzie z wy
nikiem dodatnim wszystkie próby podane w 5.1 
kol. 5 lub 7. 

W przypadku badań kontrolno-odbiorczych wy
niki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli stwier
dzona w wyniku tych badań wadliwość nie prze
kroczy wartości określonej w PN-74/E-06250. 

6. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE 

Do dnia 31 grudnia 1978 r. dopuszcza się wyko
nanie urządzeń do miksowania nie spełniających 
wymagań niniejszej normy w zakresie dopuszczal
nego poziomu głośności. W ty m okresie dopusz
czalny poziom głośności ustala się na 80 dB(A). 

Do dnia 31 grudnia 1978 r . dopuszcza się spraw
dzenie odporności na zużycie wg 5.5.5 o następu
jącej treści : 

c) Sprawdzenie odporności na zużycie mikserów 
kielichowych i mikserów bez pojemnika należy 

wykonać zgodnie z PN-74/E-06250 i na zgodność 
z w ymaganiami 3.9 przy obciążeniu zastępczym. 

d) Sprawdzenie odporności na wżycie przysta
wek miksujących kielichowych i przystawek 
miksujących bez pojemnika należy wykonać łącz
nie z zespołem napędowym urządzenia wieloczyn
nościowego zgodnie z PN-74/E-06250 i na zgodność 
z wymaganiami 3.9 przy obciążeniu zastępczym. 

Wynik badań wg 5.5.5c) i 5.5.5d) należy uznać 
za dodatni, J eżeli nie nastąpią uszkodu•nia bada
nych urządzeń . 

K O NIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badaw
(Z::J-Rozwojowy PREDOM. 

2. Normy i dokumenty związane 
PN -70/E-06008 Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. 
Urządzenia powszechnego użytku zawierające silniki 
elektryczne i s ilniki do tych urządzeń. Dopuszczal n e 
poz iomy. W ymagania i badania 

P N-74/E-06250 Przyrządy powszechnego użytku o napP,
dzie elektryczny m. Ogólne w ym agania i badania 

?N-71 /N-01300 Hałas mP-szyn i urządzeń . Metody wyzna 
czania parametrów <Jkustycznych 

PN-71 ;0-79026 Opakowania jednostkowe. Szer egi wymia 
rowe 

PN -71 /0-79033 Opakowania transportov.·e prostopadło

ścienne. Szereg wymiarowy 

P N-67/0-79251 Produkty w opak owaniach jednostkowych. 
Znaki i znakow anie. W ymagania podstawowe 

PN-67/0 -79252 P r odukty w opakowaniach transporto
wych. Znaki i znakowanie. Wy magania podstawowe 

PN -73/0-79401 Opakowania jednostk ow e kartonowe i t ek
turowe. Pudełka 

3. Zalecenia międzynarodowe 
CEE 10 part II section G/H Particular specifica tion for 

kitchen machines 
lEC 335-14 Safety o f household and !:'imilar electrical 

appliances. Particu lar requirements for electric kitchen 
machin es 

.J . Autor projektu normy - mgr inż. Bogumił Półkoś

CJik i Bogdan .Jakimowicz- OBR PREDOM. 


