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N O R M A BRANŻOWA BN-89 
ZMECHANIZOWANY Elektryczne przyrządy powszechnego 

4981-02/01 
SPRZęT użytku. 

GÓS PODARSTWA . Prasownice Zamiast 
DOMOWEGO Bezpieczeństwo użytkowania BN-76/4981 -02 

Wymagania i badania Grupa katalogowa 1726 

BN-89/4981-02/01 (idt. CT C3B 6361 -88 idt. lEC 335-2-44 (rok 1987) 

PRZEDMOWA 

Normę opracowano w układzie arkuszowym: 
- Arkusz Ol Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i badania. 
- Arkusz 02 Metody badań cech funkcjona lnych, 
- Arkusz 03 Wymagania i parametry funkcjona lne, 
- Arkusz 04 ?ostanowienia uzupełniające. 

Poszczególne arkusze normy mają ściś le określony w tytule zakres tematyczny i stanowią łącznie normt; przedmiotową . 

Arkusz Ol zawiera zmiany, uzupełnienia odpowiednich wymagań prób lub wyjaśnień normy podstawowej PN-83/ E-OR200/ 0I. która 
staje się wówczaś cv;ścią normy przyjętej jako całość, łącznie z częścią przedmiotową. W no'rmie stosowane są trzy rodzaje pisma: 

- antykwa - d la tekstu wymagań: 
- kursywa - dla tekstu badań , 

- antykwa o mniejszym wymiarze - dla tekstu wyjasmen. 
Wszystkie merytoryczne różnice między PN a dokumentami lEC lub/ i CT C3B zostały zamieszczone na danej stronic arkus7a normy 

np. w postaci podwójnej numeracji odsyłaczy, oznaczającej początek i koniec danego tekstu. 

NORMA MIĘDZYNARODOWA lEC 33S-2-44 i CT C3B 6361-88 

Niniejszy arkusz normy dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycmych p rasownic nieckowych i płaskich 1 ), 

w tym prasownic wyposażonych w urządzenie do wytwarzania pary lub urządzenie do spryskiwania tkaniny 
wodą w czasie prasowania, przeznaczonych do użytkowania w warunkach domowych i podobnych. Arkusz 
normy dotyczy również prasownic nie przeznaczonych do użytku w normaln ych warunkach domowych. które 
jednak mogą stanowić źródło zagrożen ia dla użytkowników np. prasownic przeznaczonych do użytkowania przez 
osoby nie wyszkolone technicznie - w sklepach, w warsztatach . 

N iniejszy arkusz no rmy nie uwzględnia specjalnych zagrożeń, które mogą występować w przedszkolach lub 
w innych miejscach , w których przebywają dżieci, starcy, osoby niepełnosprawne - bez .opieki; dla prasownic 
przeznaczonych do pracy w takich warunkach mogą być wymagane dodatkowe postanowienia. 

Dla prasownic przeznaczonych do użytku w środkach transportowych mogą być określone doda tkowe wy-
magania. 

Niniejszy arkusz normy nie dotyczy: 
l) prasownic przeznaczonych wyłączn ie do celów przemysłowych, 
2) maglownic, , 
3) prasownic przeznaczonych do użytku w środowiskach, w których panują specjalne warunki np. w środo

wiskach o wysokim stopniu korozyjności, w środowiskach niebezpiecznych pod względem wybuchowym-(pyły, 
pary, gazy). 

1
) W Publikacji lEC 335-2-44 przywołano tu również prasownice naciskowe. 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR dnia· 21 czerwca 1989 r. 

jako norm.a obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1989, poz. 25) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .,ALFA" 1990. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1.00 Nak/. 1100 + 27 Zam. 2163/89 
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l . POWIĄZANIE Z NORMĄ PODSTAWOWĄ 

Niniejszy arkusz normy należy stosować łącznie 

z PN-83/E-08200/0 l. 

W niniejszym a rkuszu normy riie omówione są te punkty PN-83/ 
E-08200/ 01 , których treść jednoznacznie wskazuje, że nie mają za
stosowania . 

2. OKREŚLENIA 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/ 0 l z następują
cymi zmianami i uzupełnieniami . 

2.29. Zmiana 
Normalne warunki oddawania ciepła - warunki od

dawania ciepła w czasie, w którym prasownice płask ie 

i naciskowe pracują z maksymalnie odsuniętymi po
wierzchniami prasującymi; regulator· termostatyczny 
(regulatory termostatyczne) nastawio ny jest na najwyż
szą wartość. Prasownice wyposażone w urządzenie do 
wytwarzania pary lub spryskiwacz powinny pracować 
z pustymi zbiornikami na wodę. 

2.30. Zmiana 
Obciążenie znamio nowe - obciążen ie, przy którym 

prasownice nieckowe pracują bez mate riału tekstylnego 
(do prasowania), zaś średnia temperatura w środku 

niecki (ogrzewanej powierzchni) wynosi 140 ± 10°C. 
W przypadku gdy konstrukcja prasownicy uniemożli

wia uzyskanie ta kiej temperatury, regula tor termosta
tyczny na leży ustawić na wartość. maksymalną (końco
we położenie pokrętła lub suwaka regu latora termosta-
tycznego). · 

Pomiary ww. tempera tur powinny być wykonywane 
w sianie ustalonym i przy dociśniętych powierzch niach 
prasujących. 

: Niecka powinna być dosuwana i odsuwana od wałka 
z prędkością dwóch cykli na minutę, przy czym proces 
odsuwania niecki od wałka powinien następować po 
24 s od momentu zakończenia procesu dosuwania. 

W przypadku gdy istnieje możliwość regulacji pręd
kości wałka, wałek powinien być nastawiony w przy
bliżeniu na prędkość 3,5 ·m/ min. 

. 
1
) 2.51. Zmiana 

Sta n ustalony - stan osiągnięty po czwartym wy
łączeniu regulatora termostatyczneg0 lub po upływie 

30 min, w za leżności od tego, która wartość jest wię
ksza od chwili załączenia prasownicy do sieci zasi lają
cej o napięciu znamionowym 1) . 

2.101. prasownica - przyrząd, w którym materiał 
tekstylny do prasowania jest podtrzymywany przez od
powiednio wyściełaną powierzchnię i dociskany odpo
wiednio ukształtowaną ogrzewaną powierzchnią prasu
jącą. -

2.102. prasownica nieckowa - prasownica, w której 
powierzchnia przeznaczona do podtrzymywania praso
wanego materiału ma postać obracającego się wałka 

napędzanego si lnikiem. Prasownica nieckowa może być 
wyposażona w jedną lub więcej ogrzewane powierzch
nie prasujące . 

1
) -

1
) W P\Jblikacji lEC 335-2-44 nie podano tego tekstu. 

2.103. prasownica płaska - prasownica, w której 
powierzchnia przeznaczona do podtrzymywariia mate
riału i ogrzewana powierzchnia prasująca są w zasadzie 
płaskie. 

2.104. prasownica naciskowa - prasownica płaska , 

w której materiał przeznaczony do prasowania jest ścis
kany dwiema powierzchniami, między które podawana 
jest para. 

Urządzenie do wytwarzania pa ry może być wbu
dowane do prasownicy lub stanowić oddzielny przy
rząd . 

3. WYMAGANM OGÓLNE 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/0 l. 

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA BADAŃ 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/0 l z następują
cym uzupełnieniem: 

4.101'. Prasownice należy badać jak przyrządy prze
nośne z wyjątkiem rrzezJ!aczonych do mocowania , któ
re należy badać jak przyrządy stacjona rne. 

5. DANE ZNAMIONOWE 

Rozdział ten - wg PN -83/E-08200/0 l. 

6. KLASYFIKACJA 

Rozdział ten wg PN-83/E-08200/0 11
) z uwzględnie

niem p. 22. 11
) niniejszego a rkusza no rmy. 

7. CECHOWANIE 

Rozdział ten - wg PN-83/ E-08200/0 l z następuj ą
cymi uzupełnieniam i : 

7.1. Uzupełnienie 
Na prasownicach powinna być oznaczona maki.iymal

na moc żarówki (W) przezn<;1czo nej do oświetlania 1 ), 
jeżeli prasownica wyposażona j.est w ta ką ża rówkę 1 ) • 

7.10. Uzupełnienie 
W przypadku oznaczenia wyłączn ie słownego pozycji 

wyłączonej - słowo ,.wyłączono" powinno być napj
sane w urzędowym języku (językach) kraju, do które
go przyrząd jest dostarczany. 

7.14. Uzupełnienie . 
Oznaczenie maksymalnej mocy żarówki przeznaczo

nej do oświet len ia powinno być łatwo dost rzegalne 
podczas wymiany żarówki i powinno być oznakowane 
w następujący sposób: 

"żarówka max ...... W" lub " .::t:J:- max .... .. W". 

8. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM 
ELEKTRYCZNYM 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/01. 
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9. ROZRUCH ~RZYRZĄDU Z NAPĘDEM 
SILNIKOWYM 

Rozdział ten - wg PN-83/ E-08200/ 01 z następują

cym uzupełnieniem: 
9.1. Uzupełnienie 

Zamiast warunków określonych dla rozpoczęcia ba
dań wprowadza . się następujące: 

W prasownicach nieckowych powierzchnie prasujące 
są nagrzewane jak w warunkach obciążenia znamiono
wego. 

10. POBÓR MOCY I PRĄDU 

Rozdział ten - wg PN-83/ E-08200101 z następującym 
uzupełnieniem: 

10.1. Uzupełnienie 
Pobór mocy prasownic nieckowych wykonuje się pod 

obciążeniem znamiono}vym podczas tej części cyklu, 
w którym niecka dosunięta jest do wałka. 

11. NAGRZEWANIE 

Rozdział ten - wg PN-83/ E-08200101. z następujq
cym uzupełnieniem i zmianami: 

11.1. Uzupełnienie 
Dla prasownic nieckowych wyposażonych w regulator 

prędkości zgodność z wymaganiami sprawdza się rów
nież przez pomiar przyrostu temperatury części w wa
runkach pracy wg 11.2 -;- 11.5 i 11. 7, przy cz_)lm re
gulator prędkości powinien być usta,wiony w położeniu 
dającym najbardziej niekorzystne wyniki. 

11.2. Zmiana 
Prasownice ustawia się lub mocuje' na wsporniku ze 

sklejki o grubości 20 mm pomalowanym na kolor czar
ny matowy w następujący sposób: 

- prasownice przeznaczone w normalnych warunkach 
eksploatacji do ustawienia na podłodze lub na stole na
leży liStawić na wsporniku poziomym, 

- prasownice przeznaczone w normalnych warunkach 
eksploatacji do mocowania na ścianie mocuje się na 
wsporniku pionÓwym. 

11.4. Zmiana 
Prasownice płaskie i prasownice naciskowe powinny 

pracować w warunkach normalnego oddawania ciepła: 

przy czym wszystkie elementy grzejne powinny być za
łączone. a napięcie zasilania powinno być takie, aby moc 
pobierana przez prasownicę wynosiła 1,15 maksymalnej 
mocy zflamionowej. 

12. DZIAŁANIE W WARUNKACH PRZECIĄŻENIA 
PRZYRZĄDÓW Z ELEMENTAMI GRZEJNYMI 

Rozdział ten - wg . PN-83/E-08200/ 0 l . , 

13. IZOLACJA ELEKTRYCZNA ORAZ PRĄD 
UPŁYWOWY PRZYRZĄDÓW W TEMPERATURZE 

ROBOCZEJ 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/ 0 l . 

14. ZAKŁÓCENIA RADIOELEKTRYCZNE 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/01. 

15. ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE WODY 
I NA WILGOĆ 

Rozdzi ał ten - wg PN-83/E-08200/ 01. _ · 

16. REZYST ANCJA I WYTRZYMAŁOŚĆ 
ELEKTRYCZNA IZOLACJI 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/0 l . 

17. ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/ 01. 

18. ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/01 z następują
cym uzupełnieniem i zmianami: 

1
) 18.1. Uzupełnienie 

Prasownice powinny być budowane jako przyrządy 
na pracę ciągłą'). 

18.1. Zmiana 
Dla prasownic nieckowych spełnienie wymagania 

sprawdza się przez wykonanie badania wg 18.2 i 18.6, 
a także przez wykonanie badań dodatkowych wg 18.3 -;-
18.5, k tóre mają zastosowanie do danego typu prasow
nicy. Dla innych prasownic zgodność z wymaganiami 
sprawdza . się innymi badaniami wg niniejszego arkusza 
normy. 

18.2. Zmiano 
Prasownice nieckowe powinny pracować przy obcią

żeniu znamionm·vym i przy napięciu równym l. I napięcia 

znamionowego przez 48 h. przy czym czas ten powi
nien być zmniejszony o czas potrzebny do wykonania 
badań wg 11 i 13. Następnie prasownice pracują przy 
obciążeniu znamionowym i napięciu równym 0,9 napię
cia znamionowego przez 48 h. Prasownice nieckowe po
winny pracować w sposób ciągły lub w cyklach. przy 
czym cykl ten nie powinien być krótszy niż 8 h. 

J eżcli prasownica nieckowa wyposażona jest w więcej niż jeden sil
nik to określone czasy trwania pracy nakży stosować do każdego 
silnika oddzielnie. 

19. PRACA W W AJłUNKACH NIENORMALNYCH 

Rozdział ten - wg PN-83/ E-08200/ 01 ż następują

cymi uzupełnieniami i zmianami: 
19.1. Uzupełnienie 

Badania i wymagania wg niniejszego rozdziału nie 
mają zastosowania w przypadku prasownic płaskich i na
cisk owych. 

19.2. Uzupełnienie 

W prasownicach nieck owych regulatory termostatyczne 
powinny być nastawione na najwyższą wartość (końcowe 

1
)-

1
) W Publikacji l EC 335-2-44 nie podano tego tekstu . 
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położenie pokrętła lub sul•.:aka regulatora termostatycz
nego). 

19.4. Nie ma zastosowania 
19.6. Uzupełnienie 
1

) Prasownice nieckowe uważa się za przyrządy ma
jące części podatne do zakleszczania się 1 ). 

Prasownice nieckowe powinny mieć pmrierzchnie pra
sujące nagrzane w warunkach określonych dla obciąże
nia znamionowego. Następnie prasownica powinna praco
wać w ciągu 30 s przy unieruchomionym wałku i do
ciśniętej niecce bez materiału tekstylnego do prasowania. 
przy czym napięcie zasilania powinno być równe napię
ciu znamionowemu lub najwyższemu napięciu znamiono
wego zakresu napięcia. 

19.8. Nie ma zastosowania 
19.11. Uzupełnienie 

Przyrost temperatury nie powinien byc: większy niż 
150 K. 

20. STATECZNOŚĆ I ZABEZPIECZENIE 
OD URAZÓW MECHANICZNYCH 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/0 l z następują
cym uzupełnieniem: 

20.1. Uzupełnienie 
Badania - przy kącie pochylenia 15° - nie wyko

tzuje się. 

21. WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/01. 

22. KONSTRUKCJA 

Rozdział ten - wg PN-83/ E-08200/0 l z następuj<l-
cymi uzupełnieniami zmianą: 

22.1. Uzupełnienie 
Prasownice powinny być budowane w kl~tsie, L 11 

lub III ochrony przed porażeniem prądem elektrycz
nym. 
Zgodność z wymaganiem sprawdza się przez og/Ę'

dziny i odpowiednie badania. 

22.28. Zmiana 
Prasownice wyposażone w urządzenia do wytwarza

nia pary wodnej lub w urządzenia do spryskiwania 
tkaniny wodą z wyjątkiem prasownic, w których zbior
nik na wodę jest połączony bezpośrednio z atmosferą 
(zbiornik typu odkrytego) powinny mieć zawór bezpie
~zeństwa nie dopuszczający do powstania nadmiernego 
ciśnienia. 

Zgodność z wymaganiem sprmvdza się przez oglę

dziny i wykonanie następującego badania: zbiornik pod
daje się działaniu stopniowo wzrastającego ci.~nicnia po
wietrza przy zatkanych otworach wylotowych dla pary 
lub wody, aż do zadziałania zaworu bezpieczeństwa. Ci.ś

nienie powodujące zadziałanie zaworu bezpieczeństwa nie 
powinno przekraczać 50 kPa. NasTępnie onvór zaworu 

1
)-

1
) W Pu·blikac.ii lEC 335-2-44 nie podano tego ickstu . 

bezpiecze11stwa należy szczelnie zatkać i ciśnienie w zbior
niku podnidc: do 100 kPa utrzymując je przez l min. 

Podczas tej próby zbiornik na wodę nie powinien wy
kazywać żadnych nieszczelności. 

22.101. Prasownice nieckowe, w których dosuwanie 
i odsuwanie niecki od walca następuje przy pomocy 
silnika powinny być tak skonstruowane, aby powierz
cł1nic prasujące odsunęły si<; od siebie skoro tyłka zo
stanie zwolniona dźwignia, przycisk lub inne elementy 
sterujące, za pośrednictwem których siłnik wprawiony 
jest w ruch. 

Inne prasownice powinny być tak skonstruowane, 
aby była możliwość rozsunięcia powierzchni prasują
cych również w przypadku gdy palce użytkownika zo
staną uchwycone przez te powierzchnie. W przypadku 
maksymalnego odsunięcia powierzchni prasujących od
ległość mi<;dzy tyni powierzchniami. w miejscu poda
wania materiału tekstylnego do prasowania, nie powin
na być mniejsza niż 20 mm. Konstrukcja prasownic 
powinna zapewniać możliwość rozsunięcia powierzchni 
prasujących w przypadku przerwy w zasilaniu przyrzą
du. 
Zgodno§ć z wymaganiami spra."Fdza się przez oglę

dziny. odpowiedni pomiar i próbc; ręczną. 

22.102. Prasownice płaskie wyposażone w urządze
nic do wytwarzania pary i prasownice naciskowe po
winny być tak skonstruowane, aby było uniemożliwio
ne przełanie się wody lub wytryśnięcie pary wodnej 
(gor<)cej wody). stwarzaj<.JCe zagrożenie dla użytkowni
ka przy zahłczeniu prasownicy podczas napełniania jej 
zbiornika wodą lub eksploatacji zgodnie z instrukcją 
producenta . 
Zgodność z 1rymaganiami sprawdza się podczas napeł

niania zbiornika wodą w stanie ustalonym w wqrunkach 
wg 11. 

22.103. Zawór bezpieczeństwa łub inne urządzenie za
bezpieczające powinno być tak skonstruowane 
i umieszczone aby w przypadku zadziałania, strumień 
pary. rub gorącej wody nic spowodował pogorszenia 
i701acji elektrycznej prasownicy lub poparzenia użyt
kownika. 

2
) Zgodnośc: z wymaganiami sprawdza się przez oglę

dziny podczas badania wg 22.282
). 

22.104. Prasownice mające nagrzewane powierzchnie 
prasujące powinny być wyposażone w co najmniej je
den regulator termostatyczny. 
Zgodność z wymaganiami sprawdza się przez oglę

dziny. 

. 23. PRZEWODY WEWNĘTRZNE 

Ro7dział ten - wg PN-83/E-08200/01. 

24. PODZESPOL Y I ELEMENTY 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/0 l, z następują
cym uzupełnieniem: 

2)-: ) W l'uhlikacji l EC 335-2-44 podano w tym miei~cu następu
.i<Jcy tekst: ,.Zgod nośt' z wymag<1niarni p-tów 22. 102 i 22.103 sprawdza 
się pr7cz oglt,:dziny rodczas badania wg rozdz. li" . 
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24.1. Uzupełnienie 
Wyłączniki przeznaczone do załączania mechanizmu dociskai<lcego 

powierzchni prasujących ·powinny być wyłącznikami przeznaczonymi 

d o czc;stego działania. 

25. PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ORAZ GIĘTKIE 
PRZEWODY ZEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZENIOWE 

Rozdział ten - wg PN-83/ E-08200/ 0 l. 

26. ZACISKI PRZEWODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/0 1. 

27. POŁĄCZENIA OCHRONNE 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/ 0 l. 

28. WKRĘTY I POŁĄCZENIA . 
Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/ 0 l. 

29. ODLEGŁOŚCI PO IZOLACJI, ODSTĘPY 
IZOLACYJNE I ODLEGŁOŚCI PRZEZ IZOL~CJĘ 

Rozdział ten - wg PN-83/E-08200/ 0 l. 

30. ODPORNOŚĆ NA WYSOK.'\ TEMPERATURĘ 
ŻAR I PRĄDY PEŁZA.JĄCE 

Rozdział ten - wg PN-83/ E-OR2G!J/ O l . 

31. ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ 

Rozdział ten - Wf' PN-83/E-08200/ 0 l . 

32. PROMIENIOWANIE, ODDZIAŁYWANIE 
TOKSYCZNE I PODOBNE ZAGROŻENIA 

Rozdział ten 
stosowania. 

wg PN-83/E-08200/ 0 l 111e ma za-

ZAŁ,\CZNIK A 

REGULATORY TERMOSTATYCZNE 
I WYZWALACZE PRZECIĄŻENIOWE 

Załącznik ten - wg PN-83/E-08200/ 01 z następu
jącym uzupełnieniem: 

A 3 U zupełnienie 
Elektroniczne regulatory termostatyczne powinny 

być w ciągu 346 h poddane działaniu wywołanemu 

termicznie podczas -pracy p rasownicy zasi lanej pqdcm 
o napięciu znamionowym w norma lnych warunkach 
oddawania ciepła . . 

ZAŁ:\CZi_'IIK B 

UKŁADY ELEKTRONICZNE 
Załącznik ten - wg PN-8J/E-OR200/ 0l. 

ZAŁĄCZNIK C 

KONSTRUKCJA TRANSFORMATORÓW 
BEZPIECZEŃSTW A 

Załącznik ten - wg PN-83/E-08200/ 01. . 
ZAŁĄCZNIK D 

ALTERNATYWNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
ZESPOŁU SfLNIKOWEGO Z ZABEZPIECZENIEM 

Załqcznik ten - wg PN-83/E-08200/ 01. 

ZAŁĄCZNIK E 

POMIARY -ODLEGŁOŚCI PO IZOLACJI 
I ODSTĘPÓW IZOLACYJNYCH 

Załącznik ten - wg PN-83/E-08200/ 01. 

ZAŁĄCZNIK F 

SILNIKI NIE IZOLOWANE SIECI ZASILAJĄCEJ 
MAJĄCE IZOLACJĘ PODST A WOW Ą NIE 

ODPOWJADAJĄCĄ NAPIĘCIU ZNAMIONOWEMU 
PRZYRZĄDU 

Załącznik ten - wg PN-83/ E-08200/ 0 l nie ma za
stosowania. 

1 )ZAŁĄCZNIK G 1) 

UKŁAD POMIARU PRĄDÓW UPŁYWOWYCH 
Załącznik ten - wg PN-83/ E-08200/ 01. 

ZAŁĄCZNIK H 

ti '<, [~ ,:.·-:m PALNOŚCI 

Zat;:cmik ten - v. ~ PN-Xó/E-04414. 

ZAł-ĄCZNIK K 

GADANiE I<OZŻARZONĄ PĘTLĄ 
Zał:Jczni~ len - wg PN-86/ E-04614/ 0J. 

ZAŁĄCZNJl( L 

BADANIE WPŁYWU Zł"EJ STYCZNOŚCI 
Z Z;'I.STOSC~v; /;.NIEM ELEMENTÓW GRZEJNYCH 

Załącznik ten - ·- wg PN-86/E-04614/ 05. 

ZAL'\CZNIK M 

BADANIE PU)MIENIEM IGŁOWYM 
Załącznik ten -- vvg PN-86/ E-046 14/ 04. 

ZAŁĄCZNIK N 

BADANIE ODPORNOŚCl NA PRĄDY PEŁZAJ.'\CE 
Załącznik ten - \\'L~ PN-86/ E-04415. 
2) 
3) 

1)-' l CT C)B h.'fl l -- ~~ pn uajc tu: . .za l~1cznik informacyjnY 1". 
1) W ('T ( '") B podano 111 : •• Zał:,o nik info rmacyj ny 1. Przykłady 

mocow;Inia prl•.~\h>dc'iw pr/vhJczcniowvc h zasilai<icych - wg 

CT C3B ! ! ill -Ró". 
·') 'W CT C')B pod;uw 111 : •• Zal<1czni k inf<H!llacyjny J. Schematy 

wykon;ntia sprawdzl'r\ \\'Vmag;ul do tycz;Jcych odp<>rności na wysoL) 

tc mpcr;Jli;l\ . 'iar i pr;1dy pclt.ajo.~.:c". 
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6 Informacje dodatkowe do BN-89/ 4981-0210 l 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwo
jdwy PREDOM-OBR. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/4981-02. Wymagania i ha
dania dotyczące prasownic zostały ograniczone w niniejszym a rkuszu 
normy tylko do bezpieczeństwa użytkowania w zakresie wg PN-1!3/ 
E-08200/0 J. 

Niniejszy ·arkusz normy o pracowany jest w układzie odm iennym od 
do tychczas stosowanego. przyjętym w obecnej norma lizacji elektrycz
nych przyrządów powszechnego użytku w zakresie hczpicczcństwa 
(również w Publikacjach lEC serii 335), w k tórcj poszczególne nor
my stanowią zmiany lub uzupełnienia do postanowień PN-1!3/ 
E-08200/0 l . 

3. Normy związane 
PN-86/E-04414 Materiały elek troizolacyjne sta le. Metody badania 

dla określenia palności w obecności źródła zapłonu 

PN-86/E-04415 Materiały elektroizolacyjne stałe. Metoda wyznacz<:
nia wskaźników porównawczych i wskaźników odporności na prą
dy pe17.ające w warunkach zawilgocenia 

PN-86/ E-04614/03 Wyrohy elektrotechniczne. Próby środowiskowe. 
Badania zagrożenia ogniowego. Badanie rozżarzonym drutem 

PN-86/ E-04614/ 04 Wyroby ciek trotcchnicznc. Próby środowiskowe. 

Badanic zagrożenia ogniow<:go. Badan ic płomien iem igłowym 

PN-X7/E-04614/ 05 ·Wyroby elektrotechniczne. P ró hy środowiskowe. 

Badanic ;<<Jgrożcnia ogniowego. Badanic wpływu 7łej stycmośc i 

z zastosowaniem grzejników 
PN-!U/ E-Oll200/ 0 l Elektryczne przyrządy powsz<:dl!lcgo użytku . 

Bezpieczeństwo u7.ytkowania . Ogól n<: wymaga nia i badania 
4. Normy międzynarodowe 

lEC Publikacja 335-2-44 ( 1987) Sa fcty for househo ld and similar 
dectrical applianccs Pa rt 2: Pa rticular rcquircmcnts o f clcctric 
1roner~ 

CT C3B 636i-88 MawHHbl rJJa.LIHll.bHbiC :meKTp11'·le<.:KHe 6btTOBbJe. 
Tpe5oBaHHH no 5eJonacTHOCTH H MeTpL\bł HcnbiTaH!łH 

S. Poziom zgodności z lEC Publikacja 335-2-44 i CT C3B 6361-88. 
Nin iejszy arkusz m>rmy jest identyczny z ww. no rmami mi\d~y

narodowymi . 

6. Autor projektu normy - inż . H . Woldański. inż . J. !wieki. 
inż . Janusz Ekicrt. 


