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N O R M A B R A N ŻOW A BN-88 
Wyroby chemii gospodarczej -

6143-01 / 05 WYROBY Płynne środki do ręcmego 
CHEMil mycia naczyń 

Zamiast GOSPODARCZEJ Sprawdzenie wyglądu, barwy, zapachu, 
BN-84/6143-01/04 

zawartości płynu w opakowaniu jednostkowym 
i szczelności opakowania jednostkowego oraz 

oznaczanie zawartości osadu Grupa katalogowa 1416 

l. Przedmiot arkusza norm y. Przedmio tem ninic j- nia k ilkakro tni c wypłukać cieph1 wod<!- Po odsączeniu 
szcgo arkusza S<! metody sprcnvdza nia wy!.'.i<)du. ban\y. 
zapach u. zawartości płynu w opakowaniu jednostko
wym i sz.czclności opakowania jednostkowego o ra z 
oznaczania zawa rtości osadu d la płynóv.· d o n;u.nego 
mycia naczyl'1. 

2. Sprawdzenie wyglądu. Zawartość opakowania jed
nostkowego dokładnic wymieszać. po cz.ym przenieść 

około 200 mi badancgn płynu do cylindra pomiarowego 
pojemności 250 mi i obserwować jego wygl<!d nic 
uzbrojonym o kiem w świet le prl.echodn)cym sprawdza
jąc obccność zanieczyszczeń mechan ionych i osadu. 

Dla płynów jednorodnych a nicprzc'zroczystydl 
sprawdzenie wygłqdu wykonać w świetle padaj<)cy m. 
Temperatura badanego płynu powin na wynos ić co 
na jmniej l 8°C. W przypadk u zaobserwowania osadu na 
dnie cyli ndra należy wykonać oznaczanic zawartości 
osadu wg p. 7. 

3. Sprawdzenie barwy. Próbkę badanego płynu pr:t~.·

nicść do probówki z bezbarwnego sz kła P średnicy 

około łO mm i wysokości około 150 mm. po czy m 
obserwować barwę próbk i nic uzb rojonym okiem 
w świ etle przcchodz.ącym. 

Dla płynów jednorod nych a nicprzuroczyst~ch 

sprawdze nie barwy wykonać w śv"·ic tle padaj;)cynL 
Temperatura badanego płvnu powin1w wynosić co naj· 
m niej l 8°C. 

4. S prawdzenie zapachu. Za pach badanc~o płynu 

sprawdzić o rganolep tyczn ie po przeniesieniu około 

200 mi bada nego płynu do cyl ind ra pomiarowL·go po
jemności 250 mł. 

Temperatura badanego płyn u powinna wynosić co 
najm niej l8°C. 

5. Sprawdzenie zawartości płynu w opakowaniu jed
nostkowym 

a) S prawdzenie zawartości płynu w opakowaniu jed
nostkowym deklarowanej w jednostkach wagowych. Ka7-
de z pohranych wg BN-8S/6143-0 l / 04 tab l. 2 kol. 5 
opakowa l1 jednostkowych należy zważyć wraz z za wa r
tośc i ą, z dokładn ośc i ą do l g . a w przypadku o pa
kowa 11 zawierających powyżej 1000 g-· z dokładnością 
do l O g, następni e wyl ać płyn z opakowań i opakowa-

wod y i wysusz.cni u opakowań zw;I żyć ponownie każde 
z o pak o~'a 11. 

Zawartość płynu w opa kowaniu jednostkowym (X) 

ohłicz.yć w gramach wg wz.o ru 

X = m 1 - 111 2 ( l ) 

w ktc'>rym: 
m, masa opakowa nia z zawa rtości'-!. g. 
111 " - masa pustego. wypłu ka nego i wysuszonego 

o pakowania . g. 
b) S prawdzenie zawartości płynu w opakowaniu jed

nostkowym deklarowanej w jednostkach objętościowych . 

Zawartnść każdego z pobranych wg BN-88/61 4..\-01 / 04 
tabl. 2 koł. 5 opa kowań jednostkowych przełać do cy
li nd ra pomiarowego pojemności 250. 500 lu b 1000 mi 
(dohieraj<JC pojemności cylindra pPmiarowego stosow
n ie do deklarowanej przl'/ producenta ohjętośc i płynu 

w opakowaniu jednostkowym) i odczytać obj.;tość pły

nu w cy lindrze. Temperatura badanc~o pły nu powinnu 
wynosić 20 ±2°C 

6. Sprawdzenie szczelności butelek. Pobra n c wg 
B -X X/ 6143-01/04 tab l. 2 ko l. 5 butelki ustawić na bi
bule do S:JCzenia. odwrócone do góry dnem i po upły

wie 10 m in ocen ić wzrokowo czy występuj<! ślady p rze
cick\nv. Butclk<; na leży uznać za szczelną. j eśli po upły

wie 10 min nic s twierdzi sic; ś l adów przecieków płynu. 
7. Oznaczanie zawartości osadu 
a) Aparatura i przyrządy 

- Wirówka laboratoryjna typ WE-2 producent: 
Spółdzielnia Pracy ,.Mechani ku P recyzyjna" w Wa rsza
wie. łub równorzc;dna. 

- W<JŻ gumowy lu b polict ylenowy cienkościenny 

o · długości około l m i średnicy około 0,5 cm . 
- Cylinder pomiarowy pojemnośc i 500 m!. 
- P robówk i wirówkowe pojemnośc i 10 m i z po -

działk<!-

b) Wykonanie oznaczania. Zawurtość opakowania 
. jed nostkowego pojemności 500 mł. po dok ładnym wy
miesza niu. przenieść do cyl ind ra pomiarowego i po
zos tawić przez 24 h w temperaturze ok oło 20°C. 
W przypadku opakowań jednostkowych o zawartośc i 
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mniejszej niż 500 mi połączyć zawartosc kilku opa
kowań dla uzyskania 500 mi płynu. W przypadku opa
kowań jednostkowych o większej zawartości niż 500 mi , 
po dokładnym wymieszani Li ich zawartości przenieść 
do cylindra pomiarowego 500 mi badanego płynu. Na
stępnie w cylindrze, w którym znajduje się badany płyn 
umieścić gumowy wąż i przelewem zlać znad osadu 
(zlewarować) około 450 mi płynu. Powstałą ilość płynu 

dokładnie wymieszać z osadem i przenosić porcjami do 
probówki ·wirówkowej pojemności lO mi. Przed doda
niem kolejnej porcji płynu, po odwirowa niu tisu!1~!Ć 

z ni'cj płyn znad osadu. Probówkę z zawartością wrro-

wać z szybkością 3000 obr/ min w ciągu 15 min. Po od
wirowaniu ostatniej porcji płynu odczytać w mi ilość 
powstalego osadu w probówce. 

c) Obliczanie wyniku oznaczania. Zawartość osadu 
(X) w procentach objętościowych obliczyć wg wzoru 

Y 

w który m : 

2 · a 

lO 

a ilość powstałego osadu w probówce. mi. 
2 - współczynnik przeliczeniowy na 1000 mi. 

(2) 

K O N l l' C 
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