UKD 668.585.6

. NCAWMA BRANZOWA BN-87
WYROBY R , 6148-01
KOSMETYCZNE Wyroby kosmetvczne i perfumeryjne

= s Ao 5 . 2 3 Zamiast
| PERFUMERYJNE \'I\,’(}dy ryzier skie BNfBZT;::B—m

Grupa katalogowa 1416

1. WSTEP «d. wil. |
r : )
) o ) P o O Mctody badan
Przedmiotem normy sa wody {ryzjerskic, ktore sta- | 1| RS Fmtgma we
= . L A e
nowig alkoholowo-wodne  roztwory  odpowiednich 777 - 3 4
kompozycji zapachowych. Wody fryzjerskic stosuje si¢ ‘
oo ) g E o h . 7 pach chiamaktervsives- N-R4/6148-02
do zwilzania wlosow 1 skory glowy, | s T, e
G = 1 ny dle zapachu p. 56l
wody adpowi-
T — di oy wrorcom
2. OZNACZENIE kontrolnemy
. > : - 4 Zax i 45 353
2.1. Sposéb budowy oznaczenia. Oznacrzenic powinno /I'“I'”“‘IL — e
. 2 " Bl aoneso
rawicra¢ nastgpujace dane: D —
% W lt!‘u}lkl.llll!/k
a) nazwg wyrobu WODA IFRYZIERSKA, 2000 T
b) nazwe handlowg. np. . Jasmin™. tie mnieq niz
¢) numer normy. S Truatodd zapa- 1 BN-84/6148-02
chuw temperi- I 860
2.2. Przyktad oznaczenia wodyv frvzjerskiej Jasmin™: tusze 18 © 25°C,
WODA FRYZIFRSKA _JASMIN® BN-87/6148-01 b onie kKracey mz

3.2, Okres trwato$ei. Wody tryzperskic opitkowane,

3. WYMAGANIA | BADANIA przechiowvwane 1 transportowane vgodnie 7z rozdz. 4
powiiny zachowad cechy podane w 21 przes 12 mie-

3.1. Zestawienie wymagad i metedy badan —— we S0y ododaty produken
3 5
tabl. 1. 2.3 Program badan — we bl 2.
Tablica 2
Tablica 1 . ) Zalkres badan Wiymagania
Ip. Rodzaje badan ¢
we
; 2.3 g : Metody hadan petnveh nepeinvei )
Lp. Wihasnodel Wymagania oo ‘ . e '
wo . ! "
3 | 8 3 4 i 3
1 2 3 4 | < i . i
Lol Sprawdzenie opa - A i 4042
| Wyplad w tem- ruchliwa.  prze- 182 ! howaniy 1 jego
peraturze 18 = ZTOCZySL Creey ‘ snaRkowiiia
2A°C bez osadu 1 za- :
. : 2 Sprawdsente wyylig- ! i 3L 13,12
nicczys/czen me- :
i dur barwy
chanicznyeh: do- ! .
puszeza sic obee- 3 Sprawdsenie  zzipa- J ¢ 313
no$¢ tzw.  mgicl- ‘ chu
ki™ nie powodu- | "
i ; . O zanic zawir- + 314
Jce] zmeunienia ;
toser alkoholu ety -
plynu :
lowego
2 Barwa zalezna od ro- 3582 . . . _
. L 3 Onaczanie trwalos- - 3.0
dzaju uzyic) - I
s 1 zapachu
komporyeji za- ‘ i
pachower  lub Znak +" ovnacza badanic. ktore nalezy wykonacd.
barwnikow Znak -7 oznacz badanie. Ktdrego sic nic wykonuje.

Zgtoszona przez Instytut Chemii Przemystowej
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemystowe] dnia 29 kwietnia 1987 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1988 r.
{Dz. Norm. i Miar nr 10/1987, poz. 25)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE At FA" |G87 Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 0.55 Nakt. 1200 1+ 40 Zam. 1662/87 Cena zt 18,00



2 BN-K7/6148-01

Badania pelne nalezy wykonaé:

— dla okresowej kontroli produkcji przynajmnicj rarz
na 6 miecsiecy,

— zmiany surowcoOw receptury lub technologit.

— badan rozjemczych,

— przerwy w produkcji trwajacej dtuzej niz 1 rok.

— 7adanie organéw kontroli i nadzoru.

Badania niepelne. Badaniom niepelnym nalezy poddad
kazdg parti¢ wody tryzjerskiej przedstawiong do od-
bioru.

3.4. Kontrola jakosci

3.4.1. Sktad i liczno$é partii. Parti¢ stanowi dostawa
wody fryzjerskie] w jednakowych opakowaniach przed-
stawiona odbiorcy jednorazowo do odbioru. zawieraja-
ca co najmniej 50 sztuk 1 nie wi¢cej niz 50000 sztuk
opakowan jednostkowych.

3.4.2. Spos6b pobierania probek. Z kazdej partit wody
fryzjerskie) przedstawione; do odbioru nalezy pobrad
w sposodb losowy .na Slepo™ probke wg PN-83/N-03010
o liczno$cl wg tabl. 3.

3.4.3. Sposob przeprowadzenia badan. Badania nalczy
przeprowadzi¢ w dwoch grupach:

Grupa 1 — sprawdzenic wymagan wg 3.3.1 = 333
dla kazdego opakowania pobranego wg tabl. 3.

Grupa 2 — sprawdzenic wymagan wg 3.3.4 1 3.3.5
nalezy wykona¢ na $redniej probee laboratoryjne.

3.5. Opis badan

3.5.1. Sprawdzenic opakowania i jego znakowania na-
lezy wykonad przez ogledziny opakowania nie uzbrojo-
nvm okiem.

3.5.2. Sprawdzenie wygladu i barwy nalezy wykonad
po przclaniu probki wody iryzjerskiey do zlewkn sc
szkla bezbarwneeo. a nasigpuie ogladajge zawartodd
7lewki okiem nie uzbrojonym w Swictle przechodzgeym
dziennym.

3.5.3. Oznaczanie zawartoSci alkoholu etylowego

3.5.3.1. Metoda do analiz rutynowych. Oznaczanie na-
lezy wykonaé bezposrednio w wyrobie w temperaturze
200C 7a pomocy  termoalkoholomicrza wg PN-80/
A-79528 p. 2.2.2.

3.5.3.2. Metoda do amaliz rozjemczych. Oznaczanic
nalezy wykonad bezposrednio przez oznaczanie gestoscl
w temperaturze 20°C  za piknometru wg
PN-80/A-79528 p. 2.2.3.

3.6. Ocena wynikéw badan

3.6.1. Ocena sztuki wyrobu. Sztuk¢ wyrobu (wody
fryzjerskici w opakowaniu jednostkowym) nalezy uznac

pomoci

za nicdobrg. jesh nic przejdzie 7 wynikiem dodatnim
chociazby przez jedno 7 badan wymienionveh w 3.3.1 =
3.3.3.

3.6.2. Ocena partii wyrobu. Partic wody {ryzjerskicj
nalezy uznaé¢ za zgodng 7z wymaganiami normy, jezeli

Tablica 3
; - " Badania wg 331 Badunia wg 3.3.2 ¢ 333
Licznos¢ partii sztuk s 3
N Licznos¢ Liczba Ficzba [ ic/mosé licsba Ficszba
probki kwaliti- dyvskwaliti- probha kwalili- dyskwalifi-
sztuk kugca kuppea s/tuk Kujpics Kujaca
" i " n "y s
1 2 3 4 S 8 7
50 = 5060 50 S5 6 5 0 |
501 = 1200 80 7 K 5 0 i
1201 = 3200 125 o il 8 I 2
3201 = 10000 200 14 [5 by | 2
10001 =+ 35000 315 21 20 X 1 2
35001 -+ 50000 500 21 2 13 I 2

3.4.4. Poziom kontroli

— 11 ogdlny, plany jednostopniowe wg PN-79/
N-G3021 do sprawdzenia wymagan wg 3.3.1,

~ specjalny S-2 — do sprawdzenia wymagan wg
332 1 3.33,

3.4.5. Wadliwos¢ dopuszczalna — maksimum 49%.

3.4.6. Wybdr i stosowanie planéw badania. Plany ba-
dania dla kontroli normalnej — wg tabl. 3; wybor
t stosowanie plandéw badania dla kontroli obostrzong]
i ulgowej oraz warunki przej$cia — wg PN-79/N-03021.

34.7. Przygotowanie S$redniej probki laboratoryjnej.
Z pobranych opakowan jednostkowych zgodnie z 3.4.2
nalezy sporzadzi¢ srednig probke laboratoryjng stosujac
zasady podane w PN-67/C-04500. Masa $redniej probki
laboratoryjnej powinna wynosi¢ co najmniej 200 g.
W przypadku oznaczania zawarto$ci alkoholu metody
piknometryczng, wielko$¢ Sredniej probki laboratoryj-

nej mozna zmniejszy¢é do 100 g.

w wyniku badan w grupic I liczba sztuk niedobrych

Jest mniejsza lub rowna liczbom kwahtikujacym poda-
nym w tabl. 3 kol. 3 1 6, a wyvniki badan w grupie 2
dadzg wynik zgodny 7 wymaganiami normy.,

3.7. Zaswiadczenie producenta o wynikach badan. Na
zyczenie odbiorcy producent obowigzany jest dolyezyé
kazdej partit wysytkowej wyrobu zaswiadczenic
o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych,
stwierdzajace zgodnos$é dostarczone] partii 7 wymaga-

do

niami normy. Stwierdzenie zgodnoser 7 normg moze
by¢ umicszezone na dostarczonym dowodzie wydania
wyrobu.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

4.1.1. Opakowania jednostkowe. Opakowanic jed-
nostkowe moze stanowi¢ butelka ze szkta bezbarwnego,
matowego lub barwioncgo wg PN-80/0-79704 o 7zam-
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knigciu zgodnym 7 BN-71/6140-08. Opakowanic po-
winno bye szezelnie zamknigte. Opakowanx moie b
dopetnione w sposdb handlowy 7 tzw. .oczkiem™.

W przypadku innego sposobu napetniania nalezy na
opakowaniu jednostkowym podac¢ deklarowanyg objg-
tos¢ w ml.

4.1.2. Opakowania transportowe. Opakowania trans-
portowe stanowig pudta tekturowe wg PN-73/0-7940)2
o wymiarach zgodnych 7z PN-78/0-79021 v przekladka-
mi zabezpieczajgevmi opakowama jednestkowe przed
stykanicem sic o soby. Pudla powinny byv¢ zabezpice-
czone przed przvpadkowvm  otworzeniem  podczas
transportu tasma samoprzylepng wg BN-79/6419-05,
papicrowy powleczong kicjem wg PN-75/P-50351 lub
inng rownorz¢dng. Opakowanie transportowe
mic¢ wymagang wg PN-86/0-79100 odpornos¢ na nu-
razenic mechaniczne odpowiednig dla grupy 2. klasy A.
odmiany b i rodzaju Z.

Po uzgodnieniu 7z odbioreg 1 przewoznikiem dopusz-
cza sig inny rodzaj opakowan transportowych pod wa-
runkiem, Z¢ nic wplyng one na obnizenie jako$ci pro-
duktu podczas transportu i przechowywania. a ich wy-
miary be¢dg zgodne z PN-78/0-79021.

4.2, Znakowanie

4.2.1. Znakowanie opakowsan jednostkowych. Na ka’-
dym opakowaniu jednostkowym nalezy umiesci¢ w do-
wolnym uktadzie graficznym zgodnic 7 PN-73/C-04820
1 PN-76/0-79251 napis zawierajgcy co najmnicj:

a) nazwg 1 adres producenta.

b} oznaczenie wg rozdz. 2.

¢) ceng detaliczng.

4.2.2. Znakowanie opakowarn transportowych. Na kaz-
dym opakowaniu transportowym nalezy umie$ci¢ napis
w postact nadruku, ctykiety lub zawieszki zgodnic
z PN-73/C-04820 i PN-85/0-79252 zawicrajgcy co naj-
mniej:

a) nazwe¢ 1 adres producenta,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

¢) liczbe opakowan jednostkowych,

d) cen¢ detaliczng opakowania jednostkowego.

e) datg produkc)i i okres trwatoscr lub datg waz-
nosci,

t) liczbe warstw skladowania 1 fadowania,

g) odpowiedniec znaki ostrzegawcze.

4.3. Formowanie jednostek tadunkowych. W przypad-
ku stosowania paletyzacji zaleca si¢ stosowanie palet

s
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Informacje dodatkowe

fadunkowyeh jednoptyviowveh. czterowejsaionwyeh o wy-
mirach 800X 1200 mm wg PN-81/M-78216. Opakowa-
nue transportowe nalezy ukladad na palecic w o stos,
snosGh ich ulozenia wg zalgeznika nr 2 do PN-78/
0-79021. Opakowania uloZzone na palecie w stos po-
winny tworad zwarny jednostky tadunkowy w ksztaleie
prostopadioscanu, w przyvpadku transportu kolejowego
wysokod$e stosu lgeznic 7 paleta powinna wynosié nie
wigceel niz Y00 mim. Dopuszeza sig wystawanie opako-
wan poza powrerzchni¢ palety tjeznie 2 dwoch stron
do 40 mm. faczna masa jednostkt spaletyzowanej nie
powinna przekraczac 1000 kg,

+.4. Przechowywanie. Wode fryvzjerskg opakowana
seodnie 72 41 nalezy przechowywad w pomieszezeniach
samknigtych. w ktorych temperatura powictrza nie po-
witnat bvé nizsza niz 8°C 1 wyzsza miz 200C, a wil-
votno$é wreledna powictrza nie powinna przekraczad
6547,
bezpoSrednim drzialaniem promicni stonecznyveh. Opa-
kowania transportowe powinny byvé uktadane na pod-
kladkach drewnianych w stosy o maksymalne] wyso-

Opakowania powinny byve zabezpieczone przed

koscr sicdem warstw. Migdzy stosami powinny by¢ za-
chowane wolne przestrzeme umozliwiajgee manipulacje
opakowaniami. znaki na opakowaniach powinny byc
widoczne 1 tatwo dostgpne do odezytania.

4.5. Transport. Wysvliki wody fryzjerskiej opakowa-
nej wg 4.1 i oznakowanej wg 4.2 powinny by¢ wy-
konywane kryvtymi Srodkami transportowym w tem-
peraturze powyze] 0°C. Przewdrz 1zotermicznymi Srod-
kami transportowvmi zibezpicezajacymi wardb przed
wplywem warunhow
moze odbywac siec w dowolne) temperaturze. Opakowa-
nia transportowe nalezy ukladaé na calej powierzchni

szkodliwych atmosferyveznych

srodka transportoweszo w stosy zawierajgee maksymal-
nic siedem warstw,

Ewentualne wolne przestrzenic nalezy wypelniad ma -
teriatem amortvzujacvim wotakt sposob. aby tadunck
tworzyl swarty catos$é zabezpieczong piocd przesuwa-
e 1 uszkodzeniem. Przy transporcie kolcjowym i sa-
mochodowyvm nalezy stosowad si¢ do obowigzujacveh
przepisow transportowych'’.

Produkt nic stwarza zagrozenia w transporcie 1 nic
podlega przepisom transportowym dla materialdw nie-
bezpiccznych.

Y Patrz Informacje dodathowe.
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INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢
wej.

Instytut Chemn Przemysto-

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/6148-01

a) wprowadzone podzial badan na petne 1 niepelne.

b} wprowadzono zasady statystyerznei kontroli jakosct do pobic-
rania probek 1ooceny wynikow badan,

¢} wprowidzono metody badan rutynowveh 1 rozjemezyeh do
oceny zapachu 1 sprawdzenia alkoholu etylowego,

d) zmicniono temperature oznaczania zawartosci alkoholu etylo-
wego (7 15 na 20°C),

¢) usaisiono warunki pakowania, przechowywania i transportu.

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-8O/A-79528 Spirvius. Metody badan

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyezne pobicrania i przvgo-
towywinia probek

PN-73/C-04820 Srodki do prania i mycia. wyroby chemii gospodar-
czet oraz wyroby kosmetvezne i perfumeryine. Wytverne pakowi-
nia. przechowywania i transportu

PN-81/M-78216 Palety ladunkowe plaskie jednoplvtowe czterowce)s-
ciowe besz skrzvdel drewniane 800X 1200 FUR

PN-B3/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jed-
nostek produktu do probki

PN-79/N-03021 Statystvezna kontrola jakosci. Kontrola odbioreza
wedlug oceny alternatvwnej. Plany badania

PN-78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazenia
mechanic/ne. Wymagania 1 badania

PN-76/70-79251 Opakowanta jednosthowe 7 zawarioscr. Znaki
1 o7nakowanie. Wymagama  podstiwone
PN-85/0-79252 Opahowania  transportowe 7 zawartosciy. Znaki

I 7nakowanic. Wymagana podstawone
PN-73/0-79402 Opakowama transportowe tekturowe
PN-R0/0-79704 Onakowania  szklane

Butelht 1 storhi. Wymaganma 1 badama
PN-75/P-50551
BN-84/6148-02 Wy roby kosmetvesne 1 perfumervine. Perfumy . wody

kolonskie i
BN-71/6410-08 Opakowania 7 tworzyw sztacznveh. Zamknigen. Po-

dzial 1 okreslena

Pudla

perfumerny jno-kosmetyesne,
Fasima paperona ponleczona Kleem

toalctowe

BN-79/6419-05 Tasmy samoprzviepne 7 tworzyvw sztucsznyeh
Przepisy transportowe

Ustawa 7 dnia 15 fistopada 984 vo _Prawoe przewozowe™ (D7 UL
nr 53 poz. 272 s 1984 1))

Regulamin Prredsicbiorstwa Polskie Koleje Panstwowe o fadowanio
i zabezpicczenin przesviek towarowyeh (D7, TiZK nr 9 pos. 68
s 1985 1)

Zarzgdzenie Mintstra Komuntkacq 2 doa 7 marea 1963 1w sprawic

ladowania samochodow ciczarowseh i przsezep (Mo, Pollar 24

1963 . i ar 35 pos. 250 7 1968 1)

Przepisy o tadowaniu wagondw 1owarowveh — zalaczmk 1 do nmo-

poz. 122 7

wy 0 wzajemnym uzvithowaniu wigonow towarowyeh w komuni-
kacji migdzynarodowe] RIV (D7, TiZK nr 13 poz. 119 7 1981 1))
4. Svmbol wg SWW — [324-55.

5. Autor projcktu normy — Listviut

I echostaw  Bolinski —

Chemit Przemystowey.



