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N O R M A B R A N ŻOW A BN-87 
WYROBY Szampony do włosów 6140-08/12 

KOSMETYCZNE 
Metody badań l PERFUMERYJNE Zamiast 

Oznaczanie chlorków BN- 7 4/6140-08/ 12 

Grupa kaiRlogowa 1419 

BN-87/ 6140-0X/12 (idt CT C3H 51X6-X5) 

l. Przedmiot arkusza normy. Przed miotem arkusza 
jest metoda oznaczania zawartości chlorków w płyn

n ych szamponach do włosów. 
2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Metodę po

daną w niniejszej normie należy s tosować do oznacza
nia zawartości chlorków w płynn ych szamponach do 
włosów zawierających powyżej O, F/(, chlorku sodowego. 
Metodę można równie?. stosować do oznaczania za

wartości chlorków w półproduktach stosowanych do 
produkcji szamponów do włosów (tzw. bazach szampo
nowych) oraz w syntetycznych środkach powierzchnio
wo-czynnych (np. sulfobursztynianach). Podancj meto
dy nie należy stosować do szamponów barwi<1cych 
i mydlanych . 

3. Zasada metody. Metoda polega na miareczkowym 
oznaczaniu zawartości chlorków metodą Mohra, 1. za
stosowaniem azotanu srebra jako odczynnika mia
reczkującego i chromianu potasowego jako wskaźnika. 

4. Odczynniki, roztwory i materiały 
<t) Alkohol etylowy rektyfikowany cz. 96% (VI V) . 
b) · czerwień metylowa roztwór przygotowany wg 

PN-81/C-06501 tabl. I. 
c) Fenoloftaleina roztwór przygotowan y wg PN-81 / 

C-06501 tabl. l. 
d) Kwas azotowy cz.d .a . roztwór wodny l -:- 4. 
e) Chromian potasowy cz.d.a. roztwór przygotowany 

c) Kolhy stożkowe z sznoiq szy.1 L1 po.J cmnośCJ 

250 mi. 
d) Pchamctr z elektrod<! szklan;l 1 nasycon;J elek tro 

d<! kalomclow;l luh komhinowan:). 
6. Wykonanic oznaczania. Do kolb y s to7kowcj po

jcnmości 250 mi odw;Iżyć pn'>hk ę badanego sz;1mponu 
o masie około 5 g z dokładności<! do 0.005 g. Do kolb~. 

dodać 50 mi wndy destylowanej. po czym z.micrzyć 

un iwersalnym pa pierkie m wska i nikowvm odczyn pH 
roztworu. W przypadku alkalicznego ndczynu 
(pH > 10.5). rozt wó r nak,;.y zobojętnić pod pchamc
t rem dodając krop la m i kwas azotowy \V g p. .'łd ). 

W przypadku k waśncgo odcz.ynu (pil < 6.5). roz
twór należy whojętnić pod pehaml'trcm dodaj<JC 
kro plami wodorotlenek sodowy wg p. 3g). Do przygo
towanego w ten sposób roJ.tv,:n ru szamponu (pH 6.4 -:-
10.5) dodać około 2.5 mi chromianu potasowego wg 
p. Jl'). po czym miarL'c zkować go rozt \HI!'em a z.ot;111u 
srebra wg p. 31') do piLTwszcgo , trwakgo cznwono 
brunatnego zabarwienia. Po dczas miareczko wania 
chronić próbk<; przed bczpośrcdnim działaniem światła 
słonecznego . 

7. Obliczanic wyniku oznaczania. Z:twartoŚL' chlor
ków w przl'liucniu na NaCI (X) w badany m sza mpo 
nie obl ic zyć w procentach wg wzoru 

wg PN-81 /C-06501 tabl. 9. X 
a · 0.005!\4 · 100 

f) Azotan srebra cz.d.a . roztwór przygotowany wg m 

PN-81/C-04530/03 p. 2.1. w któ rvm: 
Roztwór należy przechowywać w ciemnym mi ejscu. 
w butelce z ciemnego szkła. 

g) Wodorotlenek sodowy cz.d.a. roztwór o stężeniu 
c (Na OH) = I mol/ l. 

h) Uniwersalne papierki wskaźnikowe. 

5. Aparatura i przyrządy 
a) Biureta pojemności 25 mi ze szkła oranżowego. 

b) Cylindry pomiarowe pojemności 50 mi i 500 mi. 

a - ilnść ściśk 0 .1-nwlowego rnztworu azo
tanu srebra, mi. 

m - m<~ sa badanej pr{>bki sz<~mponu, g. 
0.()05!\4 - wspólcz.ynnik przeliczeniowy. 
8. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końcowy 

oznaczania należy przyj<)Ć śrcd niq arytmetyun<) wy ni
ków co najmniej trzech równoległych o;naczal't ró?.ni <! 
cych się między sob<l wa rtości<J nic wit;ksz<) niż 0,05. 

K ON I EC 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Instytut Chemii Przemysłowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 kwietnia 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 styczn ia 1988 r. 
(Dz. Norm. i M iar nr 10/ 1987, poz. 25) 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - In stytut Chemii Przemysło
wej, Warszawa, ul. Ryd ygiera 8. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6140-08/12 
a) wzór na obliczanie wymku oznaczania podano w formie roz

wi:1iętej, 

b) wprowadzono jednostki obj~tości i st<;żt:ń zgodnie z wytycz
nymi PN-8 1/ C-01055, 

c) układ normy dostosowa no do wytycznych PN-82/N-02007 
i PN-83/N-020 13. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-81/C-04530/03 Anal(za chemiczna. Przygotowanie t itrantów 

(roztworów mianowanych). Roztwory stosowane w miarcezko
waniach strąceniowych 

PN-8 1/ C-06501 Analiza chemiczna. Przygotowanie nntworów 
wskaźników 

Minczewki J .. Marczenko Z.: Chemia a na lityczna . Analiza ilościowa 
t. II s. 309 7 313. Warszawa: PWN 197J. 
4. Nonny międzynarodowe 

RWPG CT C3B 5186-85 llla t.myuH .LVJll yxo11a 3a oOJIOCaMH H naHH. 
MeTOA onpe,!l.eneHHlł co,!l.ep)l(aHHll xnopH!IOD- norma identyczna 
ze zmiana mi redakcyjnymi. 
5. Autor projektu normy - dr Lechosław Bo lillski Instytut 

Chemi i Przemysłowej . Warszawa. ul. Rydygiera !!. 


