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PRZEMYSŁU i mycia 
CHEMil Metody badań GOSPODARCZEJ 

Oznaczanie zawarłości kosulfonatu w mydle 

!,Przedmiotem normy.Przedmiotem normy jest metoda 

oznaczani a zawartości kosulfonatu w m y dle, 

2. Zasada metody, Metoda polega na i l ościowym okreś

leniu zawartości kosulfonatu metodę miareczkow ania dwu

fazowego z zastosowaniem wskaźnika m i eszanego kat i ono

w ego (bromek dimi d iowy) i anionowego ( błękit dwusuifi 

nowy VN 150) oraz roztworu Hyaminy 1622 jako czynnika 

m i areczkujęcego, Kosultonat tworzy sól z barwnikiem ka-

t i onowym, rozpuszczatnę w w arstwie chloroformowej, za-

barwi ajęc ję na kolor czerwonoróżowy, Przy końcu mi a-

reczkowan ia kation Hyaminy t worzy z barwnikiem aniono-

wym só l , która rozpuszcza s ię w chloroformie 

jęc go na nieb iesko. 

zabarwia-

3, Przyrzędy 

a) B i ureta pojemności 25 cm
3 , 

b) Cylinder pomiarowy pojemności 100 cm
3 

z doszl i -

fowanym korkiem. 

c) C y linder pomiarowy pojemności 25 cm
3

. 

d ) Kolby pom i arowe pojemności 1000 cm
3
, 500 cm~ !OOcm~ 

) 3 3 
e P i pety jednomiarowe pojemności 25 cm , 50 c m • 

4. Odczynniki i roztw ory 

a) Chloroform c z. d, a. 

b) Kwas solny cz. d, a, 1 roztwór lO-procentowy, 

c) Kwas siarkowy cz. d. a. stężony, 

d) Hyamina 1622 (produkowana między i nnymi przez Rohm 

and Haas Co USA) 0,004M roztw6r Hyaminy 1622 przygo

towany w następujęcy spos6b: odważyć 1, 864 g H y aminy 

1622, rozpuścić w wodzie destylowanej , przeni eść i loś

c iowo do kolby pomiarowej pojemności 1000 cm
3

, uzupełnić 

wodę destylowanę do kreski i dokladnie wymieszać. 

twór jest trwały, 

Roz-

, G rupa katalogowa t -419 

e) Tetrapr opylenobenzenosulfoni an sodowy, 5-pr ocentp-

w y roztwór wzorcow y f irmy Merck. 

t) Wskaźnik kwaśny przygotowany w następujęcy spos6b: 

napełnić do połowy wodę dest ylowanę ko lbę pomiarowę po,

jemności 500 cni
3

, dodać 20 cm
3 

r oztworu kwasu s i arkow e

go ( pr zygoto w anego przez zm iesz ani e 86 cm
3 

wody desty

lowanej i 14 cm 
3 stężonego kwasu s i. arkowego.), 20 cm 

3 

wskaźni ka podstawowego i uzupełni ć wod{l destylowa"i' do 

kreski, 

g) Wskaźnik podsl awm"(y: bromek d imid i o wy błękit 

dwusu l f i nowy (Dimidi um bromi de- D i su lp ihne B lue VN) fir-

my BDH W, B r yt ahi a, 

S. Mianow an i e O, 004M roztw oru Hyami ny, 1622. Odwaiyć 

z dok/adnościę do 0,001 g 14 g S-procentowego 

we go roztworu tetrapropy lenobenzenosu l foni anu 

wzorco-

sodowe-

go, przenieść i l ościo~o do kolby pomi arowe j pojemności 

·soo cm
3

, uzupełnić wodę dest ylowanę do kreski dokład-
n i e wymieszać, Do cylindra pojemności 100 cm

3 
z dosz li 

fowanym korki em odpipetować 25 c m
3 

tego r oztworu , dodać 
15 cm

3 
chloroformu oraz 10 cm

3 wskaźnika kwaśnego, Roz-

tw6r tenmi areczkować roztworem O, 004M H yam i ny 1622, 

Roztw6r mi areczkujęcy dodawać porcj am i po około 2 cm 
3 

i mocno wstrzęsać, a pod kon iec m i areczkowania dodawać 

k roplami , w· pobliiu punktu r6wnowldnikowego zanika 

·emulsja i zaczyna wydzielać s ię r~owa w arstw a 

f ormowa. Miareczkować do momentu całkowitego 

chlor o-

zaniku 

b arwy r6iowej i zabarwi eni a s ię w ar stw y chloroformow ej 

na kolor szary, P r zynadmi arze o dc zynni ka w arstwa c h lo-

rotormowa staje s ię n iebieska. 
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Współczynnik f należy obliczyć wg wzoru 

w którym: 

f= a • m · 125 

V1 • 348 

c 1) 

a - zawartość substancji aktywnej w roztworze wzor

cowym, %, 

m - masa roztworu wzorcowego, g, 

V., -ilość roztworu Hyaminy 1622 zużyta do miareczko-
. 3 

w anra,. cm , 

348 - masa częsteczkowa tetrapropylenobenzenosułfoni a-

nu sodu, g, 

.l25- współczynnik prze l iczeniowy. 

6. Wykonanie oznaczenia. Odważyć około 2 g badanego 

mydła z dokładnościę do O, 001 g, rozpuścić w wodzie de

stylowanej , dodać k i ł ka kropli roztworu kwasu solnego 

do uzyskani a odcz ynu kwaśnego (pa pi erek wskaźnikowy 

uniwersalny), pr7enieść ilościowo do kolby 'pomiarowej 

pojemności 1000 cm
3

, uzupełnić wodę destylowanę do kres-

ki i dokładnie wymieszać. Następnie do cylindra pojem-

ności 100 c m
3 

z doszlifowanym korkiem odmierzyć p ipetę 

50 cm 
3 

tego roztworu, dodać 15 c m 
3 

ch lorof o r mu i 1 O 
3 

cm 

wskaźnika kwaśnego. R o ztwór miareczkować mianowanym 

roztworem Harniny 1622 wg p. 5. 

7. Obliczani e wyniku oznaczania. Zawartość kosułfona

tu (X) w p r ocentach ob lic zyć wg w zoru 

X=\'2·f· M 
m· 125 

( 2 ) 

w którym: 

V:! - i l ość O, 004M roztworu Hyami ny 1622 zużyta 

. 3 
mi areczkowan1 a, cm , 

do 

f - współczynnik oznaczony wg P. 5, 

M - średni a masa częsteczkowa kosulfonatu, g/mol 

= 350, 6, 

m - masa badanej próbki , g, 

125- współczynnik przel iczeni owy. 

s. Wynik końcowy oznaczeni a. Za wynik na leży przyjęć 

średnię arytmetycznę wyn i ków co najmniej trzech ozna-

czeń różnięcych się między sobę wartości ę liczbowę 

w iększę ni ż O, 5. 

nie 

KONIEC 

II'FORMACJE DODATKOWE 

l. Ins tytucja opracowujpca normę- Instytut Chem ii Przemysłowej. 

2 . Autorzy projektu normy- mgr inż. Ewa S iporska, dr i nż . Krystyna Cegłowska. 


