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NORMA BRANŻOWA 
BN-81 

WYROBY Środki do prania i mycia 6149-02.07 
PRZEMYSŁU 

Proszki do szorowania CHEMil 
GOSPODARCZEJ Metody badań 

Oznaczanie zawarłości substancji ściernej 

..J.,__Zas"da metody, Zasada metody polega na wagowym 

oznaczaniu pozostałosci badanej próbki po ekstr-akcji alko­

holowej i wodnej w aparacie Soxhleta. 

2. Aparatura i przyrzędy 
3 

a) Aparat Soxhleta o pojemności 250 cm . 

b) Laźnia wodna. 

c) Mas-zynka elektryczna. 

d ) Sęczek twardy. 

' e ) Suszarka labaratory jna. 

3, Odczynniki 

a) Alkohol etylowy cz. d. a. 

b) Woda destylowana. 

4. Wykonanie oznaczania, Dogolzy z sęczka twardego od­

ważyć około2g badanego proszku z dok/adnościę do-t0,0002g 

i zabezpieczyć przed ubytkiem. GiiZf z badanym proszkiem 

umieścić w ekstraktorze aparatu Soxhleta. Gilza nie może 

wystawać ponad przegięcie rurki lewarowej aparatu. Eks-

trakcję alkoholem e ty lowym przeprowadzić według opisu 

zawartego w arkuszu 04 niniejszej normy. Gilzę po ek s ­

trakcji alkoholem etylowym pozostawić w ekstraktorze apa­

ra tu Soxhłeta. Zestawić aparat Soxhleta. Do ekstraktora 

wlać tyle wody destylowanej, aby jego pierwsza część 

Grupa katologowa 1419 

przelał;: się przez bocz·-.ę rurkf l ewarowę do odbieralnik;,, 

a druga zajęła 113 objętości ekstrakatora . 

Następnie podtęczyć chłodnicę v1odnę z ekstraktorem 

ekstr;,hować na maszynce e lektrycznej, Ekstrakcję pro-

wadzić ;,-4 h. F o o~ tatnim złewarowani u należy wyłęczyć 

ogrzew anie, oclłęczyć ekstraktr,r i celikatnie wyjęć z niego 

gilzę z pozost <:.lośc i ę. G i l zę z pozostałośc ię v.y suszyć 

stc:łej masy w ten;per· a tur·ze 105 ° C z dok/adnościę 

±O, 0002 g, 

do 

do 

2,_ Oblic:lanie wyników oznac z an i a . Zawartość substancji 

ściernej (X ) ob ł i c zyć w proc entach ze wzoru 

X= 
(a - l>) •100 

m 

w któ rym: 

a- masa g il zy z pros zkiem po ekstrakc ji, g, 

b- rn&sa gilzy, g, 

m- odważka badanego proszku, g. 

6 . Wynik końcowy oznaczani a . Za wynik należy przyjęć. 

średnię arytmetycznę wyników co najmniej tr zech ozn ac.zef. 

różn ięcych się między sobę wartościę liczbowę nie większę 

niż O, 3. 

KON IEC 

lNFORMAC-.E DODATKOWE 

l. lnftytucja opracowuję c a normę - Instytut Che mi i Prze­

mysłowej. 

2. Normy zwię.zane 

i szorowania. Meto dy badań . Oznaczanie ogólnej 

wartośc i substancji powierzchniowo czynnej 

za-

BN-81/6149-02.07 Wyroby chemii gospodarczej, ' Srodki 3. Autorzy projekt u normy inż. Tere s a Nowicka, 

do zmywania i czyszczenia. Proszki do czyszczeni a doc. dr inż . Alojzy Kłopotek, mgr inż . Edward lwańczuk. 

Zgłoszona przez Instytut Chemii Przemysłowej 
Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej POLLENA dnia 11 listopada 1981 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1982 poz. 2 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. D•uk. Wyd. No•m. W-wa, A•k. W!~- C, 15 Noki. 800 +55 Zom. 349518 1 Cena zł 4 ,00 


