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N O R M A BRANŻOWA BN-68 

$RODKI 
3813-61 

Wzierniki z zamkiem krzyżowym 
TRANSPORTU 
POWIETRZNf6~ Pokrywy 

Grupa katalogowa V 15 

l. Przedmiot norm y. Przedmio tem norm y są pokry
wy stosowa ne do wzierników z za mkiem krzyżowym 

wg BN-68/38 I :l-61 . 
2. Typy. W za l eżności od k sz t a łtu rozróżnia s i ę na-

s tępujące typy po k ryw : 
okrągłe - o k. 
o walne - owo 
3. Przykład oznaczenia po k rywy 
a) ok rągłej (ok) o wielkośc i R = 71 mm z częściami 

s ta lowymi cynkowa nymi: 
POKRYWA o k 7 1 BN-68/ J81J-6 I 

b) owalnej (ow) o wielkośc i R = 7 1 mm i a 

= 40 mm z częściami stalowymi kadmowa nym i: 
POKRYW A oW 7 1x40 k BN-68/3813·61 

4. Główne wymiary, części i materiał - wg rys. 2 
o raz ta bl. I i 2. 
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Rys. 2. Pokrywa okrągła 

Tablica I. Główne wymiary pokryw, mm 
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8 UClba wg kol. 7 fablA 

Nr 
cz,ści 

na rys . 
I i 2 

I 

2 

J 

4 

Tablica 2. Wyszczególnienie cz~ści materi ał 

Nazwa części 
LiC7ba 

Ma le rial 
SZIll k 

Blac ha pokrywy I blacha K PA 6N la 
grubości 1.5 mm 
PN-74/H-92745 

Gniazdo I odkuwka PA6N 
PN-68/H-88026 

Prowadnica wg b lac ha K PA6N la 
labl. J grubośc i 1.0 mm 

PN-74/ H -92745 

Obramowanie I 

Sposob nitowania pokazano na przekroju rtjs.2 18B-68!3813- 61-1 1 
5 Uszko 2 blacha K PA 6N la 

grubości 0.8 mm 

Rys. I. Po krywa O WllHlIl 
PN-74/ H -92745 

Zgłoszona przez Instytut Lotn ictwa 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotn iczego dnia 20 lipca 1968 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 styczn ia 1970 r. (Mon. Pol. nr 46/ 1968 poz. 326) 

Wydanie II 

pl 
wg 

wg 

pl 
wg 

pl 
wg 

WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk . Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd . 0.55 Nakł. 200+55 Zam. 3020/ 79 Cena zł 3.60 



2 BN-68/38 13-61 

cd . tabl. 2 

Nr 

cz~ci Nazwa części 
Liczba 

Materia l 
na rys. sztuk 

I i 2 

6 Linka długości 

150 mm I 1.0 - IX7 PN-65/ 

M-8023 5 

7 Tulejka I drut 4 sta l 20 wg 
PN-75/ H-926 1 I 

8 Nit 3x7 PA25 8 wg BN-70/1 12 1-04 

9 Nit 2.6x 5 PA25 8 wg BN-70/ 1121 -0J 

5. Wymiary części , mm . Wymiary R i a - wg tabl. I. 

Wykonać w zespole 
z gniazdem rtjs.5 
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Rys . 3. Blacha pok rywy uk rąglcj 
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1 BN-6B!3B13-61 -41 

Rys . 4. Blacha po krywy owa l n~j 

Rys. 5. Gniazdo 

2orw. 4> 2.7 wiercić wg odpow. 
otworów w obramowaniach 

Rys . 6. Pro wadnica 

6 

12 

16N'68/3813-61 51 

Tablica 3. Liczba prowadnic w pokrywie wymiar r 

Typ pokrywy 
Sztuk na r 
pokrywę mm 

ok 4 R - 10.5 

2 
ow 

2 00 

R - wg tabl. I 

Promienie gięcia blachy 2 mm. 



14 

BN -68/3813-61 

pOdnitIJ3x5 

4otw.4> 31 
pod nity 3x8 

Wielkość 

pokrywy 

61 

71 

81 

91 

96 

6 1x 40 

61x6O 

71x40 

71 x 70 

8 1x50 

91x30 

Dl 

105 

125 

145 

165 

175 

105 

105 

125 

125 

145 

165 

3 

Tablica 4. Wymiary obramowań 

Liczba otworów 
D, D, a ( pod nity 

3x8 

90 77 - 23,6 8 

11 0 97 - 21.6 12 

130 117 - 25,5 12 

150 137 - 23,5 16 

160 147 - 25 16 

90 77 40 22.6 12 

90 77 60 25,2 12 

110 97 40 21 ,3 16 

110 97 70 20,2 20 

130 117 50 2 1,2 20 

150 137 30 22,1 20 

ISN - 68f3813 - 61 - 9/ 

'--_---'--"-_--" 186-6873813-61- 71 Rys. 9. T ulej ka 

Rys. 7. Obra mowa nie owa lne 

Rys. R. Obra mowani e o krągłe 

Info rmacje doda tkowe 

0,8 

I 5 ' 

t 14,5 • I I · 
28 

18N-68/3813-6HOI 

Rys. 10. Uszko 

6. Wykonanie. Części 3. 4 i 5 - tłoczone. Ostre kra
wędzie częśc i zatępione . Odchyłki wymiarów nietole
rowanych w klasie IT 12. Otwory na nity wiercone 
odpowiednio - wspólnie. Otwory kształtowe w pro
wadnicach i obramowaniu - zgodne. Tulejki 7 należy 
dociskać na lince do uzyskania średnicy zewnętrznej 

równej 3,5 mm. 
7. Wykończenie. Lin ki - cynkowane lub kadmowa

ne na grubość 0,004 -;- 0,0 I O mm. Pozostałe części 

- anodowane. 

KONI E C 



4 Informacje dodatkowe do BN-68/38 13-6 l 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujlłca normę - Instytut Lotnictwa . PN-65/M-80235 Liny stalowe lotnicze 
BN-70/l12 l-03 Nity lotnicze ze łbem kulistym 2. Normy zwilłzane 

PN-68/H-88026 Stopy aluminiowe do przeróbki plastycznej. 
Gatunki 

PN-75/H-926 l l Drut stalowy ciągniony 
PN-74/ H-92745 Aluminium stopy 

lotnictwa 

dla lotnictwa 
aluminium . Blachy dla 

BN-70/ll2 l-04 Nity lotnicze ze łbem stożkowym o kącie 90°C 
BN-68/3813-60 Wziernik i z zamkiem krzyżowym. Zespoły 

3. Uwagi do wydania drugiego. Wydanie drugie ze zmianami 
opublikowanymi w Biuletyn,ie PKNiM nr 6 z 1971 r. oraz w Biule
tynie PKNiM nr 2 z 1976 r. 
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