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N O R M A B R A N Ż o w A BN-89 

NARZĘDZIA Dreny medyczne 5919-12 
MEDYCZNE z kauczuku silikonowego 

Wymagania i badania 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem no rmy są wyma­
gania i badania dotyczące drenów medycznych wyko­
nanych z kauczuku silikonowego. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Dreny sili­
klmowe są używane w zakładach służby zdrowia do ce­
lów specjalnych, m. in . do sączenia jam ciała w chinu gii 
klatki piersiowej i ja my brzusznej, w aparaturze me­
dycznej , np. w aparatach ,.sztuczne p~co-sercc .. . 
"s z t u c zna nerka··. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział. Rozróżnia s ię 9 wielkości drenó w. w za­
l eżności od wymiarów. 

2.2. Oznaczenie 
2.2.1. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powin-

no zawierać co najmn iej następujące da ne: 
a) nazwę wyrobu (dren silikonowy), 
b) wymwry w mm, 
c) numer normy, 
d) symbol wg SWW. 
2.2.2. Przykład oznaczenia drenu o średnicy wewnę­

trznej 8 mm i grubości ścianki l ,5 mm: 
DREN SILIKONOWY X 1.5 

BN-i\9/ 59 19-1 2 SWW 1376-1 39 

3 . WYMAGANIA 

3.1. Materiał zgodny z zezwo leniem l nstytutu Le­
ków. 

3.2. Wymiary. Zaleca ne średnice wcwn<;:t rzne 1 gru -

Grupa katalogowa 1421 

cd . ta b l. l 

Src·dnica 
O dcll\'l ki 

Gru bnść 
Odchvł k i l. p. 

wcwnt;trzna śc i ank i 

111111 

l :! 3 4 5 

3 (J ±0.5 2 

4 X 
±O.ń 

1.5 ± 0.3 

5 lO 1.25 

6 12 3.5 
±0.5 

7 14 
±O.X 

3 

X lll 2 ±0.3 

9 l~ 4 ±o.5 

Długość d re nów - wg uzgod nidl między p roducen­
tem i odbiorcą. 

Dopuszcza s i ę prod u kcj<; drenów o innych wymia­
rach po Ui'.godnicniu mi t;d i'.y producentem i odbio rcą, 

z uwzględnie n iem odchyłek wg PN-66/ C-941 26 klasa 6. 
3.3. Wygląd zewnętrzny. Dr~:ny pov-:inny być prze­

zierne (ścianki drenów ba rdzo lekko matowe). prawie 
bezba rwne, z gładką powie rzchnią zewnętrzną i wewnę­
trzną . 

3.4. Odporność na wielokrotną sterylizację . Próbki 
d renów poddane sześciokro t nej sterylizacj i w autokla­
wie ci ś nie n iowym . w temperaturze 121 ± 2°C przez. 
30 min z 1 5 - minutową przerwą między kolejnymi cykla­
mi nic powi nny sk lejać się, pę kać a ni trwale od kształ­

cać (bad anie wg 5.3.3 ). 
3 .5. Wymagania organoleptyczne - wg tabl. 2. 

Tablica 2 

W ymagan ia Metody badań wg 

bośc i ścianki - wg ta bl. l. ! 
2 

~-----------r--~-------4----------~ 

l L p. 
S red nica 

wewnętrzna 

l 2 

·l l 

2 5 

Tablica 

Odchyłk i 

mm 

3 

±oj 

±0,5 

Grubość 
Odchył k i 

ścia nki 

4 5 

l 
±0.3 

l 

a) Zapach wyciqgu odpowiad a.i<Jl'Y naj-
wodnego wyżej ocen ie l 

b) Opalt·sccnc_ja wy- odpowiadai<Jca naj-

ci,Jgu wndnt:!!ll wyżej ocen ie l 

c) Zaba rwicnic wy- berbarwny 

ci<)gu wodnego 

PN-X 1/ C -04241 
p. 2.2.3 

PN-X 1/ C -0424 1 
p. ~ . 2 . 5 

PN -7X/ 
C-0422X/02 
p. 3.3 

W yciq!.! wod nv orzygotowany wg 5.3.4. 
'-----Przedmiot---------------' 

Zgłoszona przez Insty tut Przemysłu G umowego .,Stomi l" 
Us tanowio na przez Dyrektora Instytutu Che mii Przemysłowej d nia 24 marca 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia. 1 listo pada 1989 r. 
(Dz . Norm. i Miar n r 5/1 989, poz. 11) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. A LFA" 1989. · Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,85 Nakl . 500 + 40 Zam. 1303/ 89 Cena zł 75,00 
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3.6. Wymagania chemiczne wg tabl. 3. 

Tablica 3 

Wyma~ania 

a) Chem iczne zapotrzebowanie 
tl enu. mi KMn04 

o c('/~KMnO.) = 0,01 mol/ l 
zużylcl!o na zn1ian:czkowanic 
20 mi wyciągu wodnego. n1e / 
więcej niż 2 

h) Zawartość nH:tal i ciężkich, 

mg Pb2 ' w lO m! wyci<J~U wod-

nego. n1c więcej n iż 0,01 

Mc·tody badati w~ 

2 

PN-7H/ C-0422X/ 02 
p .. U> 

PN-7X/ C '-0422X/ 02 
p . . U 

c) Zawartość ch lork<'>w. m~ CI PN-7X/ C-0422X/02 
w 10 mi wycią~u wodne~o. nic· p .. ł. J .ł 

więcej niż 0,02 

d) Pojcmność buforowa. różnica 5.3 .6 
w porównaniu do próby kon-
trolnej w zużyciu 0.01 mol liCI 
oraz NaOH na zmian:czkowa-
lliC 50 m! wyciqgu wodnego. 
mł. 111c więcej niż l. S 

c) Zaniec:1y~zczenia organiczne 
w zakresie długości fali 220 -:-
360 nm w wyciqgu wodnym. 
n i e więcej n iż 

PN-7X/ C-0422X/ 02 
p. 3.15 

0,3 

Wyciąg wodny przygotowany wg 5.3.5. 

3.7. Wymagania biologiczne - wg tabl. 4. 

Tablica 4 

Metody 
Wymagania badal't 

\ • - ~~ 

l 2 

a) Toksyczność wyci;!- w t:i~U.!ll 24 h ktH1taktu 5 .3.7 
g u wodnego spraw- JliC powinna zgi n<-JĆ 

d za na na gupikach żadna rybka 

b) Dzi ałanic hem o li- różnica w absorbancji 5 .3.X 
tyczne wyciągu supernatantu międ:1y 

wodnego wyciągiem badanym 
a próbą kontrolną !l iC 

większa niż l Cjf p rzy 
długości fali 540 n m 

Wyciąg wodny przygotowany W" 
"' 

5.3.5. 

3.8. Niedopuszczalne błędy wykonania 
a) uszkodzenia mechaniczne, 

l 
l 

i 
-! 

l 

l 

l 

' 
-· 
! 

' 

b) spłaszczenia powyżej 20% nominalnej średnicy, 
c) różne odcienie zabarwienia powodujące brak prze­

zicrności, 

d) rysy na zewnętrznej powierzchni o głębokości prze­
kraczającej 0,1 mm, 

c) trwałe zabrudzenia. 

3.9. Okres gwarancji - 5 lat od daty produkcj i. p i;:­
zachowaniu warunków przechowywania wg PN-75/ 
C-94099. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, 
TRANSPOIH 

4.1. Pako_~a nic 

4.1.1. Opakowanie _jednostkowe. Dreny silikonowe 
jedncgn wymiaru nalóy zwijać w krt,:gi o mas1 c około 

15 kg. Kr~·g i należy pr:tL· wi;!Z;IĆ w kilku miejscach i pa­
km.vać w worki papierowe " :g PN-76/ P-79005. Worki 
nalci.y wi~1zać s:tpag;t\L'lll wg P ~-XX/P-X5019. którego 
kollec powi nny być :taplornbuw:tnc. D opuszcza sit,: sto­
sowanic innego rc.)(i zaju szn urka .. 

Do każdego work;I p<1winn;t być dołączona przy-
wieszka :t.awicraj<JGI co najmniej nast<;puj<)cc dane: 

a) na:t.w<; lub znak wytw<'ncv. 
b ) oznaczenie wg 2.2. 
c) numer part ii. 
d) datt,: produkcji. 
c) mast,: w kg. 
n dhtgość w 111. 

g) okąs .!!"'';I r:! ncji. 
h) :t.nak K.l . 
i) inl'ormacj<; nastt,:puj;)cc.i t1csu: ,.1 );\ ·l ! \' przezna­

czone do kontaktu / krwi;) ora; do iii !l\tll •.: · ,·•.i:iln ych 
celów med ycznych nalc:i.y pt7L'd It:iyci t·l ' ' ;::.' · wvt:· :I!ku­
holcm dylowym. a nastqmic o.o•:;.; .:.: ··<' r•v: worem 
chl orku sodu." 

Identyczna inl'ormacja powmna .. . 
wcwnqtr; opakowania. 

N a spccjalnL· :ivczcnic odhiorn· drc n llit lŻL' iwć cięty 

na określone odcinki i p:tkowany w sposób tt:tgod­
ni cmy mit,:dzy stronami. 

4.1.2. Opakowanie transportowe. Worki z drena tH 
:Jak ujt: si<; do skr:tynek drewnianych wg PN-72/ D-7960 l 
illh palet metalowych wg PN-X 1/ M-nQ I I. zalcżn i t: od 
vvil'lkości dostawy. 

Znakr>\.v:1nic skrzynek drewnianych powinno być 

Z!,!Odnc Z p 1-XS/0-7!}252. 
Dopus:t.cza sit; inny rod;.aj o pa kowania transporto­

wego po uzgodn ieniu z odbiorc;) i przewoźnikiem. o ile 
:tabezpicoa ono wyrób co najmntei w tak im stopniu. 
jak ww. opakowan ic i rna wymiary zgodne z zasadami 
-:ystcmu wymiarowego wg PN-7X/ 0-79021. 

4.2. Formowa nie jednostek ładunkowych. W przypad­
k li stosowania p;tlctyzacji jednostki ładunkowe należy 

: ·~~ ·. • . .v:Ić na paletach o wymiarach XOO X 1200 mm 
., •.. , ~ ' '· · ~ J /M-7X21f>. L1dunck na palecie powinien być 

·. " ' .. c· .tony pr:t.ed pr!.l'Sl!Wanicm si<; i dei'ormacją. 

.r! l' ei"wwywanie - - "g PN -75/ C-94099. Dopusz­
!:,::: lx; wa rstw skbdowani~t - 2 skrzynki. 

_, _j , h;:: ;;.;;r.r; r t. D rc ny w o pakowa niu wg 4.1 należy 

p!',ZCWOziĆ i; ;·:- :\ lll ; Środkami pr:t.CWO{OW)'Illi ko lejo­
. ~v,y,nł. i i samochndo\•.·ym i. zgod nie z obowiązującymi 
przepisami .11 Po\k . · :;·;ti isportu opa kowania IWkży 
';t hczp i cczyć pr:t.cd przc~ u\1:! niem i wza jemnym uszko­
d i r nicm. Dopuszczalna liczh<t warstw ładowa nia -
·; ::!->u.vnki . 
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5. BADANIA 

5.1. Program badań - wg ta b l. 5. 

Ta b lica S 

Rodzaj b;tda ti 
Zakres badaó Wyma~ani;t 

r--.----l 

a) Sprawdlanic wymiarów 

b) Sprawdwn ic wy).!h)tlu zcwn<;­

tt7.1H .. ·go 

c) Sprawdt.a nic odporności na 

s te ry ł izację 

d) Radan ic l.:tpachu 

c) B:tdanic opalescencji 

l) Badanic zabarwil·nia 

!!) Oznaczanic chcn1ic:1.nL·go za­

pot rtcbowan ia tknu 

h) O znaczanic zawartości metali 

ci.;7.kich 

i) 01.naczanie zawartości chlor­

ków 

k l Oznaczanic pojemności bufo­

rowej 

l) Oznaczanic zan i cctyszczcń 

organitznych 

m l 13ad;lllic toksyczności 

n) Badanic działania lll'm olitycz­

ncg.o 

pełne nicpchll' 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 

3.2 

:U: 3.X 

3.4 

.1.5al 

J.5b) 

.1 .5c) 

3.6a) 

J.óh) 

3.óc) 

3.6d) 

3.6l') 

3.7a) 

3.7b) 

Badaniom wg <.1) 7 n) poddaje s i<; wyciąg wodny. 

Znak + oznacza badanie, które nakży przeprowadzić. 

Zna k - owacza badanie, którego nic przeprowadza sic;. 

Bada nia pełne na l eży wykonywać przy każdej nowej 
dostawie surowca, p rzy o kresowej ko n tro li produkcj i, 
k tó ra powinna być wyko nywa na nie rzadziej n iż raz 
na 2 tygodn ie oraz p rzy zmianie n1etod technologicz­
nych, które wymagają zatwierdzenia p rzez Instytut Le­
ków. 

Bada nio.rn niepełnym należy poddać każdą part i<; 
drenów. 

5.2. Kontrola jakości 
5.2.1. Liczność partii nie powin na przekraczać 200 kg 

d renów. 
· 5.2.2. S posób pobiera nia próbek - wg PN-83/ 
-030 l O metodą na ś lepo. 

Z pró bki , k tóra uzyskała pozytywną ocenę w wyn iku 
badań wg 5.1a) i b) należy pobrać losowo d re ny do po­
zostałych bada ń . 

Liczność próbk i do badań wg 5.1a) i b)- wg tabl. 6. 
Do pozostałych badań nal eży pobrać n ie mniej niż 

2 opakowania i odciąć I -;- 2 m dren u. 
5 .2.3. Poziom kontroli - II ogólny wg PN-79/ 

N-03021. 
5.2.4. Wadliwość dopuszczalna wz - maksimu m: 
a) d la badań wg 5 .la) - 4%, 
h\ d!:i b <!(Lń wg 5. 1b) - 6,5%, 
c} d la pozostałych badań wyniki pow1 nny być po­

zy l. y ·,;.'nc. 

5.2.5. Wybór i stosowanie pianów badania. Pla ny ba­
dania d la ko ntroli no rmalnej - wg ta b l. 6. Wybór 
i stosowanic p la nów badania dla kon t roli ulgowej 
i obostrzo nej o raz wan1n ki przejśc ia - wg PN-79/ 
N-0302 1. 

T a blica 6 

Liczność partii 
B:t dania w~ ) . la) Badania wg 5.1 b) 

11 111 J 1'11 :! n /U t m 2 

ko 
"' 

2 .1 4 5 6 7 

do 25 3 () 
X 2 

26 50 
1.1 2 

51 l)() n 2 3 

91 !50 20 :! 3 20 J 4 

powyżej 151 J2 J 4 32 5 6 

n - liczność próbki. 

m, - liczba kwalifikuj<)e<l. 

m , - lioba dyskwalifikuj;(ca. 

· 5 .3. Opis badań 
5.3 .1. S prawdza nie wymiarów nalcż.y wykonywać do­

wolnym przyrządem poni iarowym za pewn iającym wy­
maga ną dokładność pom iaru. 

5.3.2. S prawdzanie wyglądu zewnętrznego należy wy­
konywać gołym okiem. 

5.3.3. S prawdzanie odporności na wielokrotną steryli­
zację. Dwie próbk i drenu długości około 20 cm należy 
gotować przez 30 min w wodzie , na stępnic gorącą ciecz 
zdekantować i odrwcić. a próbki przemyć wodą desty­
l owa ną. Po osuszeniu każdy odcinek d renu należy od­
dzielnic owi nąć w gazę higroskopij n<!. ułożyć w auto­
klawie ta k. aby n ic stykały się ze sob<! i st e ry lizować 

w tem pera tu rze 121 ±2°C przez 30 m in . Po wyjęc i u 

z a utok lawu próbk i na leży doprowadzić do tempera tu­
ry otoczenia , pozostawić na 15 min i sprawdz ić, czy 
nic wykazują k leistości. zmia n powierzchniowych 
i trwałego od kształcen ia. Czynnośc i te należy powtarzać 
(, razy. 

5 .3.4. Przygotowywanie próbek drenów do badań wg 
5.ld) -;- m). P rzeznaczone do badań próbki dre nów na­
leży pociąć na kawał k i o całkowi tej powierzchn i, łącz­
nie z płaszczyznam i cięci<l około 3 cm2. W celu usun ię­

cia zan i eczyszczeń rozd robn ioną próbkę należy goto­
wać p rzez 30 min w wodzie destylowanej stosując około 

215 mi wod y destylowa nej na 10 g próbki. Gorącą 

ciecz na leży zdeka n tować i odrzucić, a próbkę przemyć 
wodą desty lowaną. 

5.3.5. Przygotowywanie wyciągu do badań wg 5.l d) -;­
m). Do sporządzenia 250 mi wyc iągu należy pobrać 

próbkę drenu przygotowam1 wg 5.3.4 o masie 35 g, 
umieśc ić ją w kolbie stożkowej, 1.a lać wodą destylowa­
ną, przyk ryć ko l bę szkiełkiem zegarkowym i ogrzewać 
przez 30 min w a utok lawie pa rowym w tempera turze 
12 1 ±2°C. Po oziębien iu do temperatury otocze nia wy­
ciąg wodny należy zdekantować i lościowo do czystej 
i. suchej kolby i u z u pcłn ić wodą destylowaną do obję­
tości wyjściowej . W tych samych warunkach należy 
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przygotowywać próbkę kontrolną używając tej sa me ) 

wody destylowanej. 

5.3.6. Oznaczanie pojemności buforowej. 50 mi wy­
ciągu oraz próby kontro lnej należy m iareczkow;tć roi­
tworem NaOH o c(NaOI-ł) ~ 0.01 mol/ l (pr;y_!,!oto\va­

nym bezpośred nio przed użyciem z rozt v. oru 

o c(NaOH)=O.I mol/l) wobec kilku kropel O.lc/r (m/ m) 

roztworu błękitu hromotymolowcgo aż do zmiany ;a­
barwien ia roztworu na n iebieskie. Różnica w ;użvciu 

roztworu NaOH o c(NaOH) = 0 ,01 mol/ l na ;miarcu­

kowanie próby kontrolm'.i i bada nego wyciqgu nic po­

wi n na być większa niż. 1.5 mi. 50 mi wyci<~gu oraz 

próby kontrolnej nalc:l.y miareczkować roztworL'lll li CI 
o c( HCI) = 0,01 mol/ l (pr;ygotowanym bezpośrednio 

przed użyciem z roztworu o c( l-I CI)= 0.1 mol/ l) wohcL· 
k il ku kropel 0.1 %(mi m) roztworu oranżu mL·tylowcgu 

aż do zmiany zabarwienia roztworu na r{li.ovv·c. Rt'1 :f nic;t 
w zużyciu roztworu H CI o c(HCI) o-:: 0.01 mol/ l na 

zmiareczkowo.nic próby kontroln ej i badanego wyci<J.!,!.U 

nic powinna być w it;kva niż 1.5 mi. Badan ic należy 

wykonywać nic później ni7. 2 h po sporZ<Jdzeniu >vy­

c t<)gu . 

5.3.7. Badanie toksyczności. Gupiki (Lebistes rl'ticu­
larus), na których wykonuje się bada nia należy pr;y­
gotować wg PN-72/C-04610/ 04. Wyciąg wodny przygo­

towany wg 5.3 .4 (nic póiniL·j niż 24 h po spomJdzcn iu) 
należy doprowadzić do temperat ury otoczenia. 100 mi 

wyciągu na leży prze n icść d o kol by pój cm n ości 500 mi 
i d la nasycenia powietrzem silnic wstrząsn<)Ć nic mniej 

niż 10 razy. Podohn ic nalc?.y postępować z prtlhami 
kontrolnymi (woda dest ylowana z tej samej serii. auto­
k lawowana równocześnic z badaną prób:.}). Płynv na­
leży przelać do krysta liza torów szklan yc h tak dobra­

nych, aby głębokość warstwy wody wynosiła oknln 

4 cm i ostrożnie wprowadzić 5 ryhL'k 2- -7- 6-tygod ni< • 

wych o długości 8 -:- li mm (przed wyst<)picnicm dl ­
morl"izmu płciowego). Do krystalizatorów nic nal l'iy 

wprowadzać żadnyc h roślin i innego pożywienia. <t sit :1 
którym i są odławiane rybki powinny mieć osusz.o n:J 

zewnętrzną powie rzchni t;. R ybki na leży ohserwowaL· 

przez 4 h z częstot li wością co 30 min . a n<ls tc;pn ic 

po upływie 24 h. D o org.anizmów m artwych na ki.y z;J ­

Iiczyć te. które mimo zawirowania płynu wywo L111 CP<l 

zamieszaniem pn;cikicm szklanym nic wykazuj<! l" ' \· 
najmniej przez 5 min żadnych ruchów. W poypad k ;; 

stwierdzenia toksyczn ości badania należy powtórzyć 11 ;~ 

2-krotn ie większym materiale. 

5.3.8. Badanie działania hemolitycznego 

a) Przygotowywanie zaw1esmy erytrocytów. Krew 
ludzką nie później niż po ~ h od pobrania n;ilc7Y 

odwirować przez 5 min przy szybkości nic większej Illi 

K o i ' 

lnl'o rmacjc dodatk nwl' 

2000 obr/ min , nastt;pnic odci:Jgll:JĆ osocze. a pozosta­
łość przem yć, J-krotnic O.lJr.'l·(m/ m) roztworem chlorku 

sodowl'go do wstrzykiw;n'l. odwiwwui<!l' za każdym ra­

z.cm przu 10 mi n 1 pr~·dkt~ści:) dn 2000 obr/m in. l mi 
przem ytych nytrocyt<'l\v n:tki.y zmieszać z 9 mi roz­
tworu NaCI do wst r;.\"km;li'L 

b) Przygotowywanie próby do 100% hemolizy. 5 m! 
wody d o iniekcji na il'żv z miL·s;ać \\" p ro bówce 1. 0.5 mi 
10(;;. z:1 wicsin y c ryt rocyt<\w. P rohó wk i na le:i'.y ostrożnie 

wymieszać i zamkn;JĆ kapturkiem aluminiowym lub 

lóliq ., pa raliJ m ··. po czy m umieścić je w termostacie na 

24 h w t cm per :t t ur;c .\7 :LI ''C. Po up l ywie tego czasu 

wyj<JĆ próby z tnnwstatu . delibtniL' wymieszać· i od­
wi rowywać z. szyhkości<J n it· wi(,:ksz.;! ni:i )000 obr/min 

przu 10 min . 
c) Wykonanie oznaczania. Wvci<!g prZV.!,!.Otowany wg 

5 . .1 .5 oraz prM1~· knntruln<) doprow:td1.ić d o i;o ton icz­
I]()Śc i za pomoc;! L·h lurku sodowego (in suhs!antio) . 
D o 5 probówek dodać p u ') mi d< 1prowadzoncgo do 

iz.utoniczności wyL· i ;J ~ It. ;t dn d;tlszvch 3 - po 5 mi 

pn'Jby knntnllilcj. l )n bilki 1. proht'nvck eludać po 

0,5 m i świeio prz.ygo t owa n ej ;;t wicsiny nyt mcytów 
wg po; .. a). Probówki z.amkn:JĆ bpturk i,.:m a luminio­

wym lub lo li<) ,.pa ral"ilm". ostrożn i L· wy mi~· s:;.ać, a na­
st(,:piilc umieścić w tnmost:1cic o łl'mpna l u rZL' .l7 ±I°C 

na 24 h. Po tym o:tsic proh('l\vk i 1 "/; '-\\ :!t!t•"ci<! Ll<hviro­

wywać puy 2000 ohr/ min puo lil 11 ~ i !l. V/ odc i<Jgni<;­
tym płynie na lci.y oznauyt: ahsorh;lnc Jt; !l rzy 540 nm 
wobec 0.9r;; (m/ m) r()/.1\vont N aCI. 

Shlpict1 hl'nwl il\ (lhliczyL· wg W/oru 

. l()() 

w którym: 
/:' u - ahsorhancja pr<', hy h:tdancj. 

l:'t.: - - <t h sorbancj;l pn\ hy kontrolnej, 
::·1 1:o --·- a bso rbancja przy IOOC,~·I· hemolizie. 

W przypadku gdy wit;ccj niż w l probówce z próbą 
kontroln<! wysqpi >vvic;b;a ni ż l r;· ; hemo liza. cak ba­

danie należy powtó rl yL· stosuj:)c IHl\V<J wodę destylowa­

n<J. Do oce ny absorbancji pn'>h y badanej należy pobrać 

.l naj111nicj za róiowionc plyny z. 5 ocen ia nych probó­

wek. a llyn ik podać j:1ko średn i< ! 3 odczytów. Badany 
\I')TÓb odpt1wiada wyma~aniom. jcicli różnica absor­

h ;:ncji mi<;di.y h<Idanym wyci;Jgicm a próbą kontrolną 

llit· jL" :-.1 · większa n i7. l c;,;, przy dht~ości lali 540 nm. 

'~ ' (kena· wynikbw badań. Parti (,: drenów należy 
···. i .. ' ;' zgodną 1. wymaganiami 11tlrmy, jeżeli liczba 

q , ·''!" . :.iedobrych \\' pr<'>IKL' do had:lt'l jest mniejsza od 

'· ···· ·.·· . ' \ :·.i-:ll:tlilikuj;Jcl'j pnd:tm·j w tab l. 6. a wyniki 
· .• ·: : ~r: ,, ·,: .'i . Ie) -7- m ) s;! pozy tywne. 

i l c 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Przemysłu Gumo­
wego "Stomil--. 

2. Normy i dokumenty związane 
PN-72/C-04610/ 04 Woda i ścieki. Badan ia toksyczności zanicoysz­

czell dla organizmów wodnych. Owaczanie toksyczności os t rej 
na gupiku (Lebistes reticulatus) 

PN-75/C-94099 Wyroby !!urnowe. Wytyczne przechowywania 
PN-66/C-94126 Wyroby eboni towe i gumowe. Odchyłk i wymiarów 
PN-72/D-7960ł Skrzynki i komplety sk rzynkowe z tarcicy. zbijane. 

Wspólne wymagania 
PN-81 / M-7li2 11 Palety ładunkowe sk rzyniowe metalowe. Para metry 

podstawowe i wytyczne ko nstrukcyjne 
PN-8 1 /M-7X2ł6 Palcty ładunkowe płaskie jednopłytowe czterowyjś­

ciowe bez skrzydeł drewniane XOO X ł200 - EUR 
PN-83/N -030 ł O Statystyczna kont rola jakości. Losowy wybór jed­

nostek produktu d o próbki 
PN-79/ N-03021 Statystyczna kontrola jakości . Kontrola odbiorcza 

wedłu;~ oceny alternatywnej . Plany badania 
PN-78/0 -79021 Opakow01nia. System wymiarowy 
PN-85/ 0-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znak i 

i znakowanie. Wymagania podstawowe 
PN--76/ P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe 
PN-88/P-85019 Wyroby powroźnicze krc;conc. Szpaga ty 

Pozostałc normy związane wymieniono w tabl. 2 i 3. 

Usta wa z dn ia 15 listopada 19X4 r. Prawo prll"W<.>Znwc (Dz. U. nr 53 
pm. 272 z 19X4 r.) 

Regulamin Przedsi.;biorstwa PK P o ł adowaniu i zabezpit·cza niu prze­
syłek towarowych (Dz. T iZK nr 9 pw. 6~ z 19X5 r.) 

ZarnJdzenic M inist ra Komunikacji r dnia 7 marca 196:1 r. w spra­
wie ładowania samoch(>d(nv t"i<;ża rowvch i p:7ycz~p (t•Aon. -l'ol. 
nr 24 poz. 12:1 z 196:1 r . oru nr 35 poz. 250 z I%S r.) 

Przepisy o ładowaniu wagontlW towarowych. Załą..:znik Ił do Umo­
wy o wzajc1nnyn1 użytkowan i u \\'a!_.::nn{lw towarowych w konluni­

kacji międzynarodowej (RłV) (Dl. T iZK nr 15 poz. 119 z 1981 r. ) 

wraz z późniejszymi zmianam i 
3. Przygotowywanie wyci:,gu z drenów o grubości ścianki poniżej 

0,6 mm. W celu sporządn·nia 250 ml wyt·i•J~ll 7. d renów należy po­
hrać próhkę o całkowitej powin1.chn i 12'i0 cm2 przy ctvm długość 
odcinka drenu ohiicza si~ ;-, w;oru 

1250 
l = 

rr(d, +c/,) 

w którym: 
t/1 -- średnica wcwnc;tr1.na. cnl. 
d~ - średnica zewnę t rma. cm. 
4. Dotychczas obowiązujące nor my - · ZN-79/ M I'Ch-1_-;./ k: -l. 
5. Symbol wg SWW - 1:176-1.19. 
6. Autor projektu normy - mgr Danuta l.<iS(1ta -- Krakowskie 

Zakłady Pl-.r.c mysłu Gumowq:o ,.Slllmil-·. 


