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NORMA BRANZOWA 
BN-68 I 

ŚRODK I 3813-64 
TRANSPORTU Wzierniki z zamkiem krzyżowym ,.-

POWIETRZNEGO Sprężyno 
_. 

, 

-
G r upa kalclo~owc V 15 ~.1 -

l. Przedmioi norm y. Pr7eclmi0tem normy jest sprę
żyn a stosownna cio wzierników z za mk iem krzyżowym 
wg BN-68/38 I 3-60. 

4. Materiał - d r ut sprężynowy ze sta li 01.\OA 1.0 Bil 
PN-7 1/ M-80057. 

2. Przykład oznaczenia 
a) sp rężyn y cyn kowanej: 

SPRĘŻYNA BN-68/38 IJ-64 
b) sprężyn)' kacl mowan>j: 

SPRĘŻYNA K BN -68/3813-64 
3. Wymiary w mm - wg rysunku. 
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5. Wykonanie - 1\ - S wg PN-M/ M-80700. LiczłJd 

zwoi czynnych - 6,5 . Oclch ylki wymiarów 1\ kla si~ 

JT12. 

6. Wykończenie - cynkowane lub kaumow:lne n:l 
grubość 0,004 -7 0,010 mm. 
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w stanie wolnym 
I BN -G B/3B13 -G4J 

K O NI E C 

INFORMACJ E DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca norlllf - Instytu t l.otnictwa. PN -64/M-80700 Sprężyny śruhowc wa l cowć L dru tów luh pr,tl)\V 

ok rąg łyc h. Ogó lne wymagani.] i badan ia tcchn iuJ1 " 

BN-68/ 3SIJ-60 Wzierniki 7 zamkiem krlvio \V"I11 . Ze,po l" 2. Normy związane 

PN-7 1/ M-80057 D rut " sp rężynowe . Drut" Ze' sta li w~glowych . ok q
gk. ogólm'g(' pr7~/naczc n i a 

3. Uwagi do wydania II - wydani e Zc· 7 lnJ ~ nl ony1ll llk ł dd l"11I 

normy. 

Wydani. II 

Zgłoszona przez Instytut Lotnicłwa 

Usianowiona przez Zj~dnoczenie Przemysłu Lotniczego dnia 20 lipca 1968 r. 
jako norma obowiązujaca od dnia 1 stycznia 1970 r. 
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