
UKD 629.13.012 

NORMA BRAN'ŻOWA 

ŚRODKI 
TRANSPORTU Wzierniki z zamkiem dwudźwigniowym 

POWIETRZNEGO Zamek 

Przedmiot nor l!!)! , P>r'Ze<łn'l iolem normy jest zamek s to­

sowany głównie do wzierników wg BN-68/ 3613-66 . 

2 Przykład oznaczenia zamka z częściami 

a) cynkowanym i : 

ZAMEK BN_66/3613_68 

b) kadmowanym i : 

ZAMEK k BN-66/ 3613-66 

3 Części zamka i materiał - wg r ys . 1 tablicy 

Nr 

częśc i 

na 

r ys. 1 

Nazwa 

c zęści 

Pod stawa 

2 Języcz€k 

3 Zatrzask 

4 Sprężyna 

5 Oś języczka 

6 Oś zatrzasku 

BN-68 
3813-68 

Grupa kalalogowa V 15 

T ab l ica 1 

Liczba 

s ztuk 
do jed­
nego 

zamka 

2 

! 
Mat er iał I 

I ""CO" "" 'OW" ",-, "d 
_M wg PN-7S/H-9 2 134 

b lacha sta lowa 111 - 0,6-20-
_M wg P N-7S/ H-92134 

b lacha stal o wa 111-0,6-20-
_M wg P N-7S/ H-92134 

drut sprężynowy ze s ta I i 

D60A-O, 4 B I wg 

PN-71 / M-600S7 

prę t cięgniony okręgi y 

3-h 12-2S-M wg PN-7S/ 
H-93210 

prę t cięgn iony okręgł y 

2-h12-2S-M wg P N-7S/ 

H-93210 I 
L-~ _______ ~ ____ ~ ____________ ~ 

Wyda.". II 

4, Wymi ary częśc i w mm _ wg r ys. 2 ~ 7 . 

36 
4ot'llrf; 3,1 11,5 / 

I 
I I 
~ - ~ 
I 22 r-. 

Rys. 1. Zamek dwudźwigniow y R ys. 2. Podstawa 

Zgłoszona przez Instytut .lotnictwa 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu lotniczego i S ilnikowego PZL dnia 20 lipca 1968 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1970 r. 
(Mon. Pol. nr 46/1968 por. 326) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-WG . Ark . wyd. 0 ,25 Noki. 300 .S5 Zam. 2830/79 
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Cetle" 1,80 



2 

R ys. 3. Języ czek 

181.1-6813813-6$-41 

k ys . 4. Zatrzask 

BN-68/ 3813-68 

.,45 
10 
~N-6BZ3813-6B - 51 

Rys . 5. Sprężyna 

1,5 "" 

~IM 1 
18N-BBt3813-68-61 . IBN-68/3813-68- 71 

Rys. 6. Oś języczka Rys. 7. Oś zatrzasku 

5. Wykonanie, Podstawa, języczek i zatrzask - tłoczo-

ne, Sprężyna - zwinięta na zimno i wygięta . Osie zaciśnię­

te wg rys. I . Promienie gięcia blachy T = 1 mm . Ostre kra­

wędzie częśc i - zatępione. Odchyłki wymiar6w w klasie 

ITI2. 

6 Wykończen~ Wszystk i e części cynkowane lub kadmo_ 

wane na gruboś ć 0,004 -:- 0 ,010 mm . 

7, Dz i ałanie zamka_ W stanie zmontowanym powinno być 

zapewnione swobodne wcięganie ję zyczka przy naciskaniu 

na zatrzask. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

" Ins tytucji] opracowu jpca normę - Inst y tut L otni c twa. PN-71/M-80057 Druty sprężynowe. Druty ze stali węglo­

wych, okręgłe, og61nego przeznaczen i a 

2, N or my zwię.zane 

BN-68/3813-66 Wz ierniki z zamkiem dwudźwigniowym . Ze_ 

społy 

PN-75/ H-92134 Blachy s talowe dla przemysłu lotniczego 

pN-75/ H-93210 Prę t y i drut y stalowe cięgnione. Wymiary 

3 Uw..!!.9l do wydania II _ wydanie ze zmieni onym układem 

normy i ze zmianami ogłoszonymi w Biuletyn i e PKNiM nr 

i r od zaje powierzchni 6/ 1971 poz, 91 oraz nr 4"1978 poz. 28 . 
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