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NORMA BRANŻOWA 

BN-68 

$RODKI 3813-69 
TRANSPORTU Wzierniki z zamkiem dwudźwigniowym 

POWIETRZNEGO 
Zawiasy ,. 

Grupa katalogawa V 15 

• l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zawiasy 
stosowane głównie do wzierników wg BN-68/38 ł 3-66. 

2. Przykład oznaczenia zawiasy o długośc i L 
= 80 mm z częściami stalowymi 

a) cynkowanymi: 
ZA WIASA 80 BN-68/ 38 13-69 

b) kadmowanymi : 
ZA WIASA 80 k BN -68/38 13-69 

3. Części zawias materiał - wg rys. I tab!. I. 
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• 

L 

60 
80 

100 

Rys. I . Zawiasa 

Nr 
częśc i na 

rys . I 

l 

2 

3 

4 
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Zgłoszona przez Instytut lotnictwa 

Tablica J 

Nazwa częśc i . Ma teria ł 

s krzydło długie 
wg tabl. 2 

s krzydło krótk ie 

sprężyna odciągająca drut sprężynowy ze 
, sta li D80A 0,8 B I wg 

PN-71 / M-80057 

oś zawiasy drul 0 3,0 gb- II-N w wg 
PN-67/ M-80026 

Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu lotniczego i Silnikowego PZL dnia 20 lipca 1968 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1970 r. 

(Mon. Pol. nr 46/1968 poz. 326) 

Wycia nie II 

WYOAWN1CTWA NORMALIZACYJNE \979. Or",k. Wyd. Norm. W·wa. Ark . wyd. O,~ NokI. ~+5!5 Zam. 2829/79 Con. zł \ .60 



2 BN-68/38 I 3-69 

4. Wymiary części mm - wg rys. 2 i 3 oraz tabl. 2. 

IBN-6873613-SH I I BIHS/3813-69-31 

Rys. 2. Sprężyna odciągająca Rys. 3. Wycięcia sk rzydeł otwory pod nity 

Tablica l 

L Nr skrzydła Wycięcie Mate riał Liczba otworów 
1 tabl. 1 3 BN-78/38 I 3-34 

I 
03,1 wg rys. wg wg rys. wg 

60 
I b) U7-Lp')-PA 7N 23 

3 
2 a) U7-Lp ')-PA 7N 18 

80 
I a) U7-Lp' )-PA 7N 16 

5 
2 b) U7-Lp')-PA 7N 14 

100 
I b) U7-Lp')-PA 7N 14 • 7 
2 a) U7-Lp ')-PA 7N 13 

I) Zawias( wg BN·6~/J813- ).4 nalC'Ży z,amawiat o długości L I> (produkcyjnej). przy czym począcek cięci a z taśmy : 

- dla I (skrzydła długiego) - w połowie uSl.ka. 
- dlu } '5krzydła kró1k ielO) - od początku uszka. usuwiljlł'= wycięcia mi~d2y uszkami po odci~iu katdego skrzydła . 

5. Wykonanie. Ostre krawędzie części zatępione . 

Odchyłki wymiarów w klasie IT12. Sprężyna - zwinię

ta na zimno i wygięta . 

6. Wykończenie. Części stalowe - cynkowane lub 
kadmowane na grubość 0,004 +- 0,010 mm , skrzydła -
- anodowane. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. hlStyblCja opracoWujęC8 normę - Instytut Lotnictwa. 
l. N_y ZWlęZ8De 

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze sta li niskowęglowej ogólnego 

przeznaczenia 
PN-7 1/M-80057 Druty sprężynowe . Druty ze sta li węglowych. okrą

głe. ogólnego przeznaczenia 

BN-78/38 13-34 Zawiasy taśmowe. Skrzydła podwójne 
BN-68/38 13-66 Wzierniki z zanikiem dwudźwigniowym . Zespoły 

3. Uwagi do wydania II - wydanie ze zmianami ogłoszonymi 
w Biuletynie PKNiM nr 3/1978 poz. 28. 
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