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N O R M A BRANŻOWA BN-71 I 

ŚRODKI Zapinki pokrętne 3813-02 
TRANSPORTU 

Zamiast POWIETRZNEGO Wkręty ze łbem stożkowym BN-63/3813-02 

Grupa katalogowa 0515 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wkręty 
ze łbem stożkowym stosowa ne w zapinkach pokrętnych 
typu A wg BN-71/3813- 13. . 

2. Przykład oznaczenia wkrętu ze łbem stożkowym, 

WKRĘT 8 X 12 - 45 
BN-71/3813-02 

b) ze stali 30HGSA, kadmowanego: 
WKRĘT 8 X 12 - 30HGSA-Cd 

BN-71/3813-02 o średnicy d = 8 mm i długości L = 12 mm 
a) ze stali 45, cynkowanego: '3. Wymiary, w mm - wg rysunku i tablicy. 

L 
Miejsce cechowania 

t5 

rz 
Rozwini~cie wzd[uż sredniCIJ d 

IBlEMiI3-02 I 

d d, d2 dl D f, f2 fl r. C B m L-I, l n L I l, 
±o, 12 -2 "'" ±O.I ± O. I 

8 6 3 2,5 14 15 1,5 5.6 1,8 2 12,56 6.28 5 1.5 1.5 
12 4 7 

14.5 6 9.5 

14.5 5 8.5' 

10 8 4 3 18 20 2 8.4 2.2 2.4 15 ,7 7.85 6 1.9 2 
16 6 10 

18 8 12 

20 10 14 

Odchyłki wymiarów nic tolerowanych wg szeregu ITI 2 zgodnie 7. PN 7lVM-02J 39. 

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 5 lipca 1971 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 września 1971 r. 
(Mon. Pol. nr 48/1971, poz. 314) 

Wydanie II 

WYDAWNICTWA NORMALIZĄCYJNE . Druk . Wyd . Norm. W-wa. Ark . wyd. 0.25 Nakł. 400 • 55 Zam. 170/80 

Masa 
teoretyczna 
100 sztuk 

kg 

0.34 

0.38 

0.60 

0.70 

0 ,80 

0,90 

Cena zł . 1.80 



2 .sN-80/3813~2 

4. Materiał - stal 45 wg PN-75/H-84019, stal 
30HGSA wg PN-72/H-84030 oraz pręty ze stali H 17N2 
wg BN-63/0644-02. 

'S. Obróbka cieplna. Wkręty ze stali 30HGSA 
i H17N2 obrobione cieplnie do R", = 1080 ±JOO ·MPa. 

6. Wykończenie - cynkowane lub kadmowane i pa­
sywowanc. 

7. Znakowanie. Wkręty ze sta li stopowych znakuje 
się wklęsłym znakiem + w miejscu wskazanym na ry­
sunku . 

8. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-711 
3813-12. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l . Instytucja opracowujlIca normę - Instytut Lotnictwa. Warsza- J<BN-63/0644~2 Sta l sto powa odporna na korozję i żaroodporna . 
wa. Pręty d la lotnictwa. Warunki techniczne 

2. Normy zwilIzane 

PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej ja kośc i ogólne­
go przeznaczenia . Gatunki 

PN-72/H-84030 Stale stopowe konstrukcyjne. G atunki 
PN-78/M-02139 Odchyłki wymiarów nie tole rowanych 

' -

BN-7 1/ 38 13-12 Zapink i pokręt ne . Elementy składowe . Wymaga nia 
i badania technicze 

BN-7 1/38 13-1 3 Zapinki pok ręt n e 

3. Symbol wg SWW - 1069- 1. 

4. Uwagi do wydania It Wydanie II poprawione zmie'nione. 
Po przedn imi wyda niami nie należy się posłu g iwać . 
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