UKD 621.431.75.001.4

NORMA BRANZOWA

SILNIKI
| MASZYNY
ENERGETYCZNE
- NIEELEKTRYCZNE
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Grupa kotalogowa 1V 84

1, WSTEP

1,1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest pomiar

Qadymienia spalin szybkoobrotowych silnikéw z zaptonem
1

mamoczynnym matej 1 $redniej mocy ), metoda filtracji spa-

fin,

1,2, Zakres stosowania normy, Norma dotvczy silnikéw

wolnossacych i dotadowanych na stanowisku dynamometrycz-

fvm lub silnikéw zabudowanych w pojeZdzie,

J
1) Okreélenia - wg PN-71/M-01502,

2, METODA POMIARU

2.1, PBrzygotowanie do pomiaréw

2.1, 1, Warunki atmosferyczne przeprowadzania pomia-

réw, W czasie przeprowadzania pomiardéw wspbiczynnik ko-

rekcji F zalezny od ciénienia i temperatury powietrza po-

winien spetniaé nastepujaca zaleznosé:
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B - ciénienie atmpsferyczne, hPa,

w ktérej:

T - temperatura powietrza atmosferycznego, K,
Wartoéé F w zaleznosciod T i B przedstawiono na

nomogramie,
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2,1, 2, Przygotowanie przyrzadu, Do pomiaru stopnia

zadymienia nalezy stosowadé dynomierz filtracyjny firmy

Bosch typ EFAW oraz bibutki do saczenia tej firmy typ

EFAW 13/0/10, Dopuszcza sig stosowanie bibutek Hat-
man 4,

Przed przystapieniem do pomiaréw nalezy:

a) umies$cié sonde w osi przekroju swobodnego rury wy-
dechowe], ktérej wlot powinien byé ustawiony przeciwnié
do kierunku przeptywu strumienia spalin; w przypadku
przygotowywania pomiaréw na stanowisku dynamometrycz-

nym {bez oryginalnego uktadu wydechowego) przekréj po-

miarowy powinien znajdowaé sig w odlegtosci 2 + 2,5 m od
kolektora sbalin, a stanowiskowa rura wydechowa powinna
mieé odcinek prostoliniowy o statej $Srednicy wewngtrznej
D przed przekrojem pomiarowym o dtugoéci nie mniejszej
niz 6D i za przekrojem pomiarowym - nie mniejszej niz
3D; ograniczyé ﬁadciénienie w przewodZie wydechowym (np,
za pomoca pr‘zeslony) przed przekrojem pomiarowym do
wartoéci odpowiadajacej nadci$nieniu uktadu wydechowego
(przewidzianego dla sprawdzanego silnika) w warunkach
pracy silnika na mocy znamionowej,

b) przymocowaé pompe dymomierza na state za pomoca
zaciskéw w taki sposéb, aby gietki przewdd taczacy o dtu-
goéci 550 mm wznosit sie tagodnie od sondy do pompy,

c) przestrzegaé zasady ustawiania ttoczka pompy dymo-
mierza w potozenie robocze przed wprowadzeniem  bibutki
do saczenia,

d) utrzymywaé w stanie czystym sonde, przewody i pom-
pe dymomierza,

e) przedmuchaé dymomierz sprezonym powietrzem przed

kazda seria pomiardéw oraz kilkakrotnie zassaé prébke po-

wietrza I stwierdzié, czy bibutki do saczenia nie ulegaja
zaciemnieniu,
f) sprawdzié pompe dymomierza na szczelno$é przed se-

ria pomiardw,

2,1,3, Przygotowanie silnika, Jesli silnik nie jest zabu-

dowany w pojeZdzie, powinien byé ustawiony na stanowisku
dynamometrycznym wyposazonym w podstawowe przyrzady i
urzadzenia pomiarowe niezbedne do sporzadzania jego cha-
rakterystyk, Silnik wyregulowany zgodnie z ' fabrycznymi
nastawami | napetniony przewidzianym dia niego olejem na~—
pedowym i smarujacym, powinien na czas pomiaru osiggngé
stan réwnowagi cieplnej, wtasciwej dla jego eksploatacjl.
Na silniku powinien by¢ zainstalowany, zgodnie z doku—

mentacja techniczna, filtr powietrzny i szczelny ukiad wy- —

dechowy,

wykonanie pomiaréw, W czasie pomiaréw silnik po-

2,2,

winien pracowaé zgodnie z charakterystyka petnej mocy wg
PN-71/M-34000, Pomiary stopnia zadymienia wykonuje sig
3_krotnie w kazdym z 6 réwnomiernie roztozonych punktéw
w zakresie abrotéw od znamionowej predkosci obrotowej do
0, 45 znamionowe| predkosci obrotowej albo 1000 obr/min.

jezeli te ostatnie sa wyzsze,

2.3, Opracowanie wynikédw pomiaréw, Pierwszy pomiar

w kazdym z 6 punktéw nie jest brany pod uwage, érédni'a
arytmetyczna 2 pozostatych pomiaréw stanowi stopieri zady-
mienia dia tego punktu, Uzyskane w ten sposéb warto$c—
stopnia zadymienia spalin nanosi sig na odpowiednie rzednJ

charakterystyk silnika.
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1. _Instytucja opracowujaca norme - Instytut Lothictwa,

Warszawa,

2, Normy zwiazane

PN-71/M-01502 Silniki spalinowe ttckowe, Nazwy i okred-
lenia
PN-71/M-34Q00. Silniki spalinowe wysokoprezne, Wykony-

wanie charakterystyk

3, Normy zagraniczne

~Anglia BSAU 141:1961 The performance of Diesel engines
for road vehicles
v
CSRS CSN 09 0866 Spalovaci motory, Kour\',eni naftovych

motoru

Japonia JIS 8004-1071 Reflection type smokemeters fo
measuring carbon concentration of exhaust smoke for
Diesel automobiles

JIS D 1101-1961 Measurement of exhaust smoke

blackness of Diesel vehicles

4, Autorzy projektu normy - doc, dr hab, inz, A, Kowa-

lewicz, inz, T, Bogiel,

5. Uwagi do wydania ll, Wydanie bez zmian -

oM L wprowa-

dzono jednostki uktadu Sl,
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