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NORMA BRANZOWA

SRODKI
TRANSPORTU
POWIETRZNEGO

Zapinki pokretne
Sprezyna kagtowa

BN-71
3813-06

Zamiast
BN-63/3813-06

Grupa katalogowa 0515

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest spr¢-
zyna katowa stosowana w zapinkach pokrgtnych typu
E i F wg BN-71/3813-13.

2. Przyktad oznaczenia spr¢zyny katowej:

a) cynkowanej

SPREZYNA BN-71/3813-06

b) kadmowane;j

SPREZYNA Cd BN-71/3813-06

3. Wymiary w mm — wg rysunku.
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Dtugos¢ rozwinigcia = 80 mm.

Odchylki wymiarOw nietolerowanych wg szeregu
ITI2 zgodnie z PN-78/M-02139.

Wymiary koncéwek spiralnych podane sg dla wyko-
nania przyrzadu i nie podlegaja kontroli na gotowym
wyrobie.

Masa teoretyczna 100 sztuk — 0,2 kg.

4. Materiat. Drut BI o $rednicy 1,6 mm — wg
PN-71/M-80057.

5. Wykonanie i obrébka cieplna. Zwijana na zimno.
Odpuszczana w temperaturze 260 <+ 300°C. Czas od-
puszczania 20 min.

6. Wykonczenie — cynkowane lub kadmowane i pa-
sywowane.

7. Pozostale wymagania. i badania — wg BN-71/
3813-12.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Instytut Lotnictwa, War-
SZAWAL.
2. Normy zwigzane
PN-78/M-02139 Odchytki wymiaréw nictolerowanych
PN-71/M-80057 Druty spr¢zynowe. Druty ze stali wgglowych, okrg-
gle, ogélnego przeznaczenia
BN-71/3813-06 Zapinki pokrgtne. Sprgzyna kgtowa

BN-71/3813-12 Zapinki pokr¢tne. Elementy sktadowe. Wymagania
i badania techniczne
BN-71/3813-13 Zapinki pokr¢tne.

3. Symbol wg SWW — 1069-01.
4. Uwagi do wydania Il. Wydanie Il poprawione i zmicnione.
Poprzednimi wydaniami nie nalezy si¢ postugiwac.

Zgtoszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemystu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 5 lipca 1971 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 wrzesnia 1971 r.
(Mon. Pol. nr 48/1971, poz. 314)

Wydanie ||
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd 0.15 Nakt. 400 + 55 Zam. 176/81

Cena 2zt 1,80
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