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NORMA BRANZOWA BN-73
MASZYNY -
I URZADZENIA Urzadzenia odpylajace 2372-08
DO FILTROWANIA, . e .
OSADZANIA Wizierniki Zamiast
. BN-69/2372-08 ,
I ODPYLANIA Podzial i gléwne wymiary Sl R1,
‘]l Grupa katalogowa IV -861)
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sie w
podzial i gléwne wymiary wziernikéw przystoso- typie A i B dwie odmiany wziernikow::
wanych do obserwacji gazéw chemicznych obo- bW — bez wykladziny olowianej dla gazow
jetnych i agresywnych w odpylaczach mokrych w  obojetnych,
zakresach temperatur do 3563 K (80°C) oraz ci- zW — z wykladzing olowiang dla gazow agre-

$nien wzglednych od +2000 N/m? do —2000 N/m?*. sywnych.

2, Podzial. W zaleznosci od sposobu wykonania 3. Dokumenty zwigzane

rozroznia sie dwa typy wziernikow: Projekt typowy Nr T-06-347 — Wziernik A —
A — bez o$wietlenia, bW iA—zW
B — z os$wietleniem.

Projekt typowy Nr T-06-348 — Wziernik B —
1) Symbol wg SWW: 0879-4. bWiB—zW .

Biuro Projektéw Przemysiil ®Mletali' Niezelaznych | BIPROMET”
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczemia Przemyslu Urzgdzen Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych
i Odpylajgcych ,KLIMAWENT” dnia 20 wrzesnia 1973 r. jako norma obowigzujaca w zakresie produkcji
od dnia 1 stycznia 1975 r. (Dz. Norm. i Miar nr 43/1973 poz. 125)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974. Wplyw do WN 13.11.73. Oddano do skltadu 20.12.73. Cena z! 2,40
Druk ukonczono w marcu 74. Obj. 0,40 a. w. Naklad 4200+50 egz. KDA w Kaliszu. Zam. 32.
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4. Przyklad oznaczenia
&) wziernika bez oswietlenia (typ A), bez wy-
kladziny olowianej (odmiany bW):
WZIERNIK A-bW BN-73/2372-081)
b) wziernika bez os$wietlenia (typu A), z wy-
kiadzina olowiang (odmiany zW):

¢) wziernika z o$wietleniem (typu B), bez wy-
kladziny olowianej (odmiany bW):

WZIERNIK B-bW BN-73/2372-08 1)
d) wziernika z o$Swietleniem (typu B), z wykta-
dzing olowiang (odmiany zW):

WZIERNIK A-zW BN-73/2372-081) WZIERNIK B-zW BN-73/2372-08 1}
1 W dokumentacji technicznej w tabliczce rysunko-

. .. ; ; 5. Glowne wymiar — .11 2 oraz
wej w miejsce numeru normy nalezy podaé numer ey ¥ W mm Wg T¥S 11 2 oraz

projektu typowego. tabl. 11 2.
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Rys. 1. Wziernik typu A

Tablica 1
i ) H | H, | S
i Typ Odmiana ! : - } Maga Nr projektu
i mm | kg
[ : _
: bW - I 65 | 9,2
A : | T-06-347
W 78,5 \ s ’ 10,6
! i
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\ﬁys. 2. Wziernik typu B
Tablica 2
- : ¥ . H, . |
Typ Cdmiana A : liasn Nr projektu
| mm kg
bW — ’ 76,5 122 [
B Y (U T-06-348
| zZW | 78,5 l — "13,1
I _____ ' 1 H )
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/2372-08
a} Do wziernikéw typu B nalezy stosowaé zardwki dokumentacjag typowsg wg projektéw Nr T-06-347 i
o mocy 60 W i napieciu 220 V. T-06-348.

b) Dotychczasowa BN-69/2372-08 ,Urzgdzenia odpy-
lajace. Wzierniki do obserwacji gazu w odpylaczach
mokrych” zostala zastgpiona BN-73/2372-08 ,Urzadzenia
odpylajgce. Wzierniki. Podzial i gléwne wymiary” oraz

.

¢) Dokumentacja techniczna znajduje

Proiektéw

Przemystu Metali

Katowice, ulica Graniczna 29.

sie w Biurze
Niezelaznych ,Bipromet”
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