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NORMA BRANtOWA 
BN-77 

OBRABIARKI 4423-08 
l URZĄDZENIA 

Oprzyrządowanie DO OBROBKI 
METALI Podpórki schodkowe czterostronne 

- Grupa ~ atalogowa O<! 27 

1. WSTĘP 

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sę podpórki 

schodkowe czterostronne do podpierani a łap dociskowych. 

2. 2. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczeni e podpórki 

powinno zawierać następujęce dane: 

a ) symbol w g PN-61 / M-02814, 

b ) wielkość nominal na h m i n x a w g tabl icy, 

c) numer normy ( BN-77/4423-08), 
1 2 Określenia vy i elkość nominalna jest to wysokość 

hmin i szerokość a w mm. 2. 3 Przykład oznaczenia podpórki schodkowej cztero

stronnej o wielkości nominalnej h min x a = 32 x 16 mm: 

PMRr 32 x 16 BN-77/4423-08 

2 PODZIAL l OZNACZENIE 

3 WYMAGANIA 
2. 1 Rodzaj- podpórki schodkowe cztenostronne o sym-

bolu PMRr wg PN-61/M-02814. 3 1 Wymiary w mm- wg rysunku i tabl i cy, 
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2 BN-77 / 4423-08 

Wiel!::ość 

nominalna 
h mar b D 

hmin x a 

3 2 Materiał -żeliwo szare wg PN-86/ H-83101, o w y -

trzymałości Rm )> 250 MPa ( Rm ;> 25 kG/ mm
2

, przy 

re lacj i l kG/mm
2 

= lO MPa). 

12 X 16 30,75 
64 13 

32 X 16 50,75 3 3 Wykonanie. Odlew precyzyj ny . 

12 X 24 30,75 

32 X 24 50,75 72 21 3 4 Cechowanie Na podpórce pow inny być umieszczo-

ne co najmniej następujęce dane; 
52 X 24 70,75 

72 X 32 90, 75 
82 25 

a) znak wy twórni, 

b) symbol wg PN- 61 / M-02814, 
92 X 32 110,75 

c) wielkość nominalna. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

Instytucja opracowuj9ca normę Instytut Obróbki 

Skrawaniem, Kraków. 

2 Istotne zmiany w stosunku do PN-61/M-61384 

a) wprowadzono podpórki o wielkościach nom inal ny c h 

72 X 32, 92 X .32, 

b) określono minima inę wytrzymałość materiału w miejs

ce gatunku. 

Dotychczas obowięzujęca PN-61/M-61384 zos taje unie

ważniona z dniem l kwietnia 1978 r. 

3, 1\brmy zwiflzane 

PN-86/H-83101 Żeliwo szare, Gatunki 

PN-61/~02814 Klasyfikacja i znakowanie przyrzędów p o 

mocniczych, Dział P 

4, Symbol wg SWW - 0642-279, 

5 Autorzy projektu normy- inż. Edward Dudek, inż. 

Zbigniew Trocki, inż. Juliusz Dydyński, Ośrodek Badaw

czo-Rozwojowy Sprzętu Mechani cznego, Tarnów. 

6 Przykład z astosowania podpórki 

BłJ· ?9/H23-26 

J BN-77/4423-c5Ff] 

7, Wydanie 2- st9n aktualny: październik 1988- uaktu 

alnioho p, 3 i 6, Informacji dodatkowych, 


