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1. WST] ) cd, tablicy
Ki -
1. 1. Frzédmiot normy. Przedmlotem normy sa kotki opo. Wielko&é nominalna D, .Dz d L1 L2 Kula
rowe nastawne stosowane w oprzyrzgdowanlu MxL ) R
1.2, Okreélenia. Wielko$é nominalna jest to wielkoéé gwintu
metrycznego M i dtugoéé catkowita L w mm, M12 x 40 25
) M12 x 48 32
2. PODZIAL | OZNACZENIE .9118 5,2 5 8
) . M12 x 56 40 :
2. 1. Rodzaj - kotki operowe nastawne o symbolu FLKe :
. M12 x 66 50
wg PN-61/M-02814,
R . M16 x 50 1 32
2. 2. Przykiad oznaczenia ko{_ka oporowego nastawnego o
wielkoSci nominainej M x I. =M16 x 58 mm: M16 x 58 40
: 12 | 22 6,2 6 10
PlLLKe M16 x 58 BN-77/4423-05 ’ Mi16 x 68 50 *
M16 x 80 63
3. WYMAGANIA
M20 x 62 40
3, 1. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy. )
: . M20 x 72 R 50
Wielkoé€ nominalna | D | D, d L, Lz Kuja 15 |28 6,5 7 15
Mx L . R . M20 x 82 . 63
M8 x 30 - 20 M20 x.102 80
M8 x 36 25 M24 x 74 . 50
, 6|14 3,2 3,5 5 |- - '
M8 x 42 32 - M24 x 86 - ) ) 63
: " : 18321 10,5 8 15
M8 x 50 ' ~ 40 . M24 x 104 . 80
M10 x 3%, ' 20 ' M24 x 124 : 100
M10 x 38 25 ’ M30.x 92 63
. 7116 | 4,2 4 6 | _
MI10 x 44 | 32 M30 x 110 20 | 40 12,5 80 10 15
M10 x 52 . 40 - M30 x 130 . 100
Rodelkowanie AD8PN-74/M-02498 6/ {z:?)
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Zgtoszone przez Instytut Obrébki Skrawaniem
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Obrabiarkowego dnia 26 potdziernika 1977 r.
joko norma obowigzujgca od dnia 1 kwietnia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1978 poz. 27)
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3,2. Tolerancje gwintu - 6g lub 8g wg PN-75/M-61004,

3,3, Materiat - stal weglowﬁ konstrukcyjna wyiszej ja-
koéci ogélnego przeznaczenia wg F’N-75/H-84019, o wy-

trzymatoéc'i R, = 710 MPa(Rm = 7 kG/mm2 przy

L]

relacji 1 kG/mm2 = 10 MPa).

3. 4. Twardosé - minimum 40 HRC,

5

3.5, Obrdbka powierzchniowa - oksydowane,

3.6 Ceéhowgnie. Na kotku o érednicy M = . 20 powinny
byé umieszczone nastgpujace dane:

a) znak wytwérni,- ‘

b) symbol wg PN-61/M-02814,

¢) wielkoéé nominaina.

Kotka o ér‘ednicy‘M < 20 nie cechufé'sig.'

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE )

1._Instytucja apracowujaca norme - Instytut Obrébki Skra-

waniem, Krakéw,

2, Istotne zmiany w stosunku do PN-59/M-61204

a) zmieniono pr-pmier‘n kuli przyjn;nujgc wartoéci\ analogicz-
ne jak w przypadku $rub dociskowych,

b) oljreélono minimaina wytrzymato$é materialu w miejsce
gatunku, {

c) wyeliminowano kotek z gwintem M14,

d) zmieniono wymiary D, , d, L, L, dostosowujgc je do
aktuainych wyrﬁagar’r i potrzeb krajowych,

Dotychczas obowigzujaca PN-59/M-61204 zostaje unie-

wazniona z dniem 1 kwietnia 1978 r,

3. Normy zwiazane
PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej ja-

koéci ogbéinego przeznaczenia. Gatunki
PN-74/M-02498 Radetkowanie, Rodzaje i podziatki
PN-61/M-02814 Klasy;ikacja i- zriakowanie przyﬁz§d6‘w po~
' mocniczych, Dziat P

PN-75/M-61004 Oprzyrzadowanie, Gwinty metryczne

PN-73/M282061 Zakoficzenia $rub i \./vkrgtéw z gwinten
metry&mym ' \ ' )

PN-74/M-82063 Gwinty metryczne. Wymiary wyj$¢ podcieé
oraz wymi’ary dtugoséci gwintéw i gigbdko&:i otworéw

4., Symbol wg SWW .- 0642-324,

5. Autorzy projektu normy ~ in, Ryszard Tomaszewski,

Adam Waszkowiak, Zaktad Projektowy Obrabiarek Specjal-
ﬁych'przy Fabryce Obrabiarek Specjainych POMAR - Poznaf,

6. Prz ktad zastosowania kotka oporowego nastawnego

bR EL e



