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1. WSTEP
Przedmiotem normy sg narzedzia pomiarowe do zary-
séw wg PN-76/K-91056 stosowanych w obrobionych mecha-

nicznie obrgczach i kolach bezobrgczowych zestawdw kolo-

wych normalnotorowego taboru kolejowego.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Rodzaje narzedzi pomiarowych objgtych normg po-

dano w taﬁl. 1.
Tablica 1

Symbal. we Wyrdznik | Nazwa narzgdzia po-
rodzaju miarowego
Veozsiz | SVV
SR sprawdzian roboczy
- |ossare9 | pr | Preectveprawdian
SK J sprawdzian kontrolny
MUR 0943-29 - wzorzec

2.2. Odmiany. W poszczegdlnych rodzajach w zalez-
nosci od tego do jakich zarysdéw wg PN-76/K—9‘1056 narzg-
dzia pomiarowe sg przeznaczone rozroéznia si¢ odmiany wg
tabl. 2.

Tablica 2

Wyrdznik odmiany 1)

28ACO| 28ACS5 | 28AC10| 28AC15 |32ACO | 32AC10|BAC

1) Wyrdzniki odmian narzedzi pomiarowych sg zgodne
z wyrdznikami typdw i odmian zaryséw wg PN-76/K-91056)
do odbioru ktérych sg przeznaczone.

2.3. Sposdb budowy oznaczenia. Oznaczenie  Narzg-

dzia pomiarowego powinno zawierac:
a) nazwg narzgdzia pomiarowego wg 2.1,
bY symbol wg PN-G8/M-02812 - dla wzoredw, wyrdznik
rodzaju wg tabl. 1 - dla pozostalych narzgdzi pomiarowych,
¢} wyrdsznik odimiany we 2.2,

d) numer normy.

2.4. Przyklad oznaczenia

a) wzorca (MWR) zarysu 28ACO wg PN-76/K-91056:

W7ZORZEC MWR-28ACO
BN-77/3509-09

b) sprawdzianu kontrolnego ($K) do zarysu 20AC5 wg
PN-76/K-91036:
SPRAWDZIAN KONTROLNY $K-28AC5
BN-76/3509-09

¢c) przeciwsprawdzianu roboczego ( PR) do zarysu

28AC10 wg PN-76/K-91050:
PRZECIWSPRAWDZIAN ROBOCZY PR-28AC10
BN-77/K-3509-09
d) sprawdzianu reboczego (SR) do zarysu 28AC15 wg
PN-76/K-91056:

SPRAWDZIAN ROBOCZY SR-28AC15
BN-77/3509-09

Zgloszona przez Centralny Osérodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 8 kwietnia 1977 r.
joko norma obowiqzuijqca w zakresie produkciji od dnia 1 stycznia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1977 poz. 42)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1977,

Wplyw do WN 3.5.77. Oddano do skladu 19.5.77. Druk uvkonczono we wrzeiniv 77

Obj 2,20 0. w. Noktad 6000 +55 egz. Zam. 1578/717

Ceno zt 8,40



2 BN-77/3509-00
3.1. Wymiary
J.1.1. Wzorce MWR-28ACQ i MWR-32ACQ oraz przeciwsprawdziany robocze PR-28ACQO 1 PR-32ACQO, - wg rys.
i tabl. 3.
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Wymiary., mm
Qznaczenie
a b d e hy h, hy R Ry R,
Wzorzec
MWR-28ACO s
12,27 36.64 = - 23 9,76 3,48 20 20 12
Przeciwsprawdzian
roboczy PR-28ACO
Wzorzec
MWR-32ACO
7,96 36,64 7,76 gL 32 13,52 11,55 23 20,5 12
Przeciwsprawdzian
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3.1.2. Sprawdziany robocze SR-28ACO i SR-32ACO oraz sprawdziany kontrolne SK-28ACO i SK-32ACO - wg rys. 2
i tabl. 4.
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Tablica 4
Wymiary, mm
Oznaczenie
a b d e - hy h, hy R, R R.
Sprawdzian roboczy
SR-28ACO
12,27 36,64 - - 28 9,76 8,48 20 20 12
Sprawdzian kontrolny
SX-28ACO
Sprawdzian roboczy
SR-32ACO
7,96 36,64 7,76 7,71 32 13,52 11,55 23 20,5 12
Sprawdzian kontrolny
SK-32ACO
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3.1.3. Wzorce MWR-28ACS5, MWR-28AC10, MWR-28AC15 i MWR-32AC10 oraz przeciwsprawdziany robocze PR-28ACS5,
PR-28AC10, PR-28ACI5 i PR-32AC10 - wg rys. 3 i tabl. 5.

by B
A-A
N
§> o 125
e ~Wvd
e# =S A |
g
N
RO A g
MAR-324C101 ££-240 3
&
88 3
K. ﬁl- R o 2
! H 5
; ™
] 4 ? g mi7/04 g
< L /
1y L = 0L
i IV
8 A4 |
15 ! |
1 b l o%x)& :
N o = wana/ ! |
g | ® ) | g
u', = 1 —_— “ .QI
S I / s
N\ L
0 / f o
o = 7
[ o
(145) [
[BN-77/3509-09-3 |
02
825
Rys. 3
Tablica Y
. Wymiary, mm
Oznaczenie -
b ¢ d hy hy Ry R, Ry
Wzorzec MWR-28ACS 31,64 11 6
28
Wzorzec MWR-28AC10 26,64 16
2
Wzorzec MWR-28AC15 21,64 21 27
Przeciwsprawdzian.PR-28AC3 31,64 i1k} - 9,76 20 12 6
28
Przeciwsprawdzian PR-28AC10 26,64 16 -
2
Przeciwsprawdzian PR-28ACI5 21,64 21 27
Wzorzec MWR-32AC10
26,64 16 7,76 32 13,59 20,5 12 2
Przeciwsprawdzian PR-32ACI0
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3.1.4. Sprawdziany robocze SR-28AC3, SR-28ACI10, SR-28AC15 i SR-32AC10 oraz sprawdziany kontrolne SK-28AC5,

SK-28ACI10, SK-28ACI15 i SK-32ACI10 - wg rys. 4 i tabl. 6.
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Sprawdzian roboczy
SR-32AC10
26,04 10 7,70 32 13,52 20,5 12 2
Sprawdzian kontrolny
SK-32AC10
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3.1.5. Wzorzec MWR-BAC i przeciwsprawdzian PR-BAC - wg rys. 5.

3.1.6. Sprawdzian roboczy SR-BAC i sprawdzian konirolny SK-BAC - wg rvs. G,
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3.1.7. Wspdirzedne zarysdw co 1 mm - wg tabl.

7, a wspélrzgdne punktédw charakterystycznych zaryséw - wg tabl. 8.

‘Tablica 7
28ACO 28ACS 28AC10 28AC15 32AC0O 32AC10 BAC
x y x y x y x y * y x y x y
mm
-70 [ + 9,760 [-70 | + 9,760 | -70 | + 9,760 |-70 + 9,760 | -70 | 413,520 | -70| +13,520 |-70 10,461
69 | 416,005 |-60 | +16,005 | -69 | +16,005 [-69 | +16,005 | -69 | 419,845 | -69| 119,845 [-69 | 0,511
-68 +18,478 | -68 | +18,478 | -68 | +18,478 {-68 +18,478 | -68 | 422,352 | -G8 422,352 |-68 +0,561
-67 | 420,296 |-67 | +20,296 | -67 | 420,296 |-67 | 420,296 | -67 | 24,197 | -67 | +24,197 {-67 | 40,611
-66 +21,760 [ -66 | +21,760 | -66 | +21,760 |-66 +21,760 | -66 | +25,686 | -66 | +25,686 |-66 +0,661
-65 | +22,989 |-65 | +22,989 | -65 | 422,989 |-65 | +22,989 | -65 | +26,936 | -65{ +26,936 |-65 | +0,711
-64 | +24,043 | -64 | 424,043 | -64 | 424,043 |-64 | 424,043 | -64 | +28,011 | -G4| +28,011 |[-64 | 40,761
-63 | +24,959 | -63 | +24,959 | -63 | 424,959 |-63 | +24,959 | -63 | 428,947 | -63| 428,947 |-63 | 40,811
.62 | 125,747 {-62 | 425,747 | -62 | +25,747 |-62 | +25,747 | -62 | 129,747 | -62| +29,747 |-62 | +0,861
-61 | +26,392 |-61 | +26,392 | -61 | 426,392 |-61 | +26,392-61 | :30,392 | -61] +30,392 |-61 10,911
-60 | 426,909 |-60 | +26,909 | -60 | ¢26,909 |-60 | +26,853|-60 | +30,909 | -60| +30,909 |-60 | +0,961
-59 | +27,314 |-59 | +27,314 | -59 | +27,314 {-39 | +26,826|-59 | 31,314 | -59| 31,314 [-59 | +1,011
-58 | 427,619 |-58 | 427,619 | -58 [ +27,619 [-58 | +26,165 | -58 | +31,619 | -38] +31,619 |-38 | +1,061
-57 | +27,832 |-57 | +27,832 | -57 | +27,832 |-57 | +23,738]-57 | +31,832 | -57| 31,832 |-57 | +1,111
-56 | +27,958 | -56 | +27,958 | -56 | +27,958 |-56 | 420,991 | -56 | +31,958 | -56| +31,870 |-36 | 1,161
-55 | 428,000 |-55 | +28,000 | -55 | +28,000 [-55 | +18,243|-55| +32,000 | -55| +31,360 |-55 | +1,211
=54 | 427,958 | -54 | 427,958 | -54 | 427,759 [-54 | +15,496 | -S54 | +31,958 | -54| 429,233 |-54 | +1,261
-53 | +27,832 |-53 | +27,832 | -53 | +26,486 |-53 +12,772 | -53 | 31,832 | -53{ +26,486 | -53 +1,311
-52 | 27,619 |-52 | +27,619 | -52 | +23,738 |-52 | +10,804 | -32 | +31,619 | -52| +23,738 |[-52 | 11,361
-51 | +27,314 [-51 | +27,314 | -51| +20,991 [-51 | + 9,406 | -51 | +31,314 | -51| +20,991 |[-51 11,411
50 | 426,926 |-50 | 426,908 | -50 | +18,243 {-50 | + 8,320 -50} 430,909 | -50| 18,243 |-50 | 1,461
<49 | 426,474 | -49 | +26,310 | -49 | +15,496 |-49 | + 7,445 | -49 | 430,392 | -49] 415,496 |-49 | 1,511
-48 | 425,954 | -48 | +25,378 | -48 | +12,748 |-48 +6,730 | -48 | +29,747 | -48| 112,748 |[-48 | +1,561
-47 | +25,358 [-47 | +23,728 | -47 | +10,566 |-47 +6,146 | <47 | 128,951 | -47 | +10,566 | -47 | +1,611
46 | +24,679 |-46 | +20,991 | -46 | 49,076 |-46 5,674 | 46 | +28,034 | -46| 49,076 |-46 | +1,661
<45 | 23,906 |-45 | +18,243 | -45 | +7,932 |-45 +3,230 | -45 | +26,998 | -45| 7,932 |-45 | +1,711
44 | 423,023 | -44 | 415,496 | -44 | +7,016 |-44 14,991 | <44 | +25,818 | -44| 7,006 |-44 | 1,761
-43 +22,009 | -43 | +12,748 | -43 | +6,269 [-43 +4,698 | 43 | 24,454 | -43 | +6,269 |-43 +1,811
-42 | +20,832 [-42 | +10,397 | -42| 45,659 [-42 +4,419 | =42 | 422,839 | -42| 5,659 |-42 | 1,861
S41 | 419,439 |-41 | +8,821 | -41 | 45,123 [-41 4,154 | -41 | 20,843 | 41| 5,123 |-41 +1,911
40 | 417,735 |-40 | 47,627 | -40| 44,768 |-40 +3,903 | -40 | +18,243 | -40| 4,768 [-40 | +1,961
-39 | +15,493 |-39 6,675 | -39 | +4,453 [-39 +3,665 | -39 | +15,496 | -39 | 44,453 |-39 | 2,011
-38 | +12,748 |-38 | 45,901 | -38| 44,160 [-38 +3,441 | -38 | +12,748 | -38| +4,160 |[-38 | +2,061
-37 +10,281 [-37 +5,267 | -37 +3,881 |-37 +3,230 { -37 | +10,435 | -37| +3,881 |-37 +2,111
-36 +8,632 [-36 +4,752 | -36 +3,616 |-36 +3,033 | -36 +8,733 | -36| +3,616 |-36 +2,161
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cd. tabl. 7

28ACO 28ACS 28AC10 28AC15 JZ2ACO J2AC10 BAC
x Yy xr y x y v Yy x y X Yy x Y
mm
-35 +7,396 | -35 VAR TAY) -35 13,305 [-35 $2,848 [ =35 17,409 -35 13, 3035 -35 12,211
-34 6,416 |-34 | +4,017 | -34 +3,127 [-34 +2,677 | -34 16,469 | =341 3,127 |-34 12,261
-33 +5,620 |-33 +3,724 -33 12,903 [=33 +2,519 | =32 +2,009 =33 +2, 903 -33 #2.311
-32 +4,969 |-32 +3,445 | -32 +2,092 |-32 12,374 | -32 14,996 | -32| 12,692 | -32 12,301
-31 +4,439 [-31 +3,179 -31 +2,495 |-31 +2,241 | -31 vlasliDn -31 12,2495 -31 12,239
-30 +4,013 {-30 +2,928 | -30 +2,310 [-30 £2,121 | =30 14,020 | =30 2,310 | -30 2,121
-29 +3,681 {-29 +2,690 | -29 +2,139 [-29 +2,006 | =29 +3,0681 -29 2,139 |-29 12,000
-28 +3,388 |-28 +2,466 | -28 11,981 |-28 +1,894 | -28 13,388 | 281 1,981 | -28 11,894
-27 +3,109 | -27 +2,255 -27 +1,836 |-27 +1,785 | -27 13,109 -27 +1,830 -27 11783
-26 +2,844 | -26 +2,058 | -26 +1,703 |-26 +1,679 | -26 v2,844 | =201 +1,703 | -20 +1,679
-25 +2,392 [-25 +1,874 | -25 +1,584 [-25 +1,376 | <25 12,392 | =23 1,384 | -25 11,376
-24 +2,355 | -24 +1,702 | -2¢ #1477 |-24 £1,477 | -24 12,355 | 241 11,477 | -24 11,477
-23 +2,130 [-23 +1,544 | -23 +1,380 {-23 +1,380 | -23 £2,180 | =281 «1,380 | =23 +1,380
=22 +1,920 [-22 +1,399 | -22 1,286 {-22 +1,286 | -22 11,920 | -221 41,286 | -22 11.286
-21 +1,722 {-21 +1,267 | -2t +1,196 |-21 £1,196 | -21 el,222 | -21 11,196 | 21 11,196
-20 +1,338 {-20 +1,147 | -20 +1,108 |-20 11,108 | =20 11,338 | 200 41,108 | -20 11,108
-19 +1,367 |-19 +1,040 | -19 +1,024 [-19 +1,024 | -19 11,367 | -19] 11,024 | -19 11,024
-18 +1,208 [-18 +0,946 | -18 +0,943 |-18 10,943 1 -18 +1,208 | -18] 40,943 | -18 +0 923
-17 +1,063 [-17 +0,864 | -17 +0,864 |-17 +0,864 | -17 +1,063 | -17 10,864 | -17 10,864
-16 +0,931 [-16 +0,789 | -16 +0,789 [-16 +0,789 | -106 +0,931 | -16| 40,789 | -1lo 10,789
-15 +0,811 |-15 +0,717 | -15 +0,717 |-15 0,717 | =15 GO,811 | -15 10,717 1 -15 10,717
-14 +0,704 |-14 +0,648 | -14 +,0648 |-1¢4 0,648 | -14 £0,704 | -14] 10,648 | -14 10,648
-13 +0,610 }-13 +0,582 | -13 +0,382 [-13 +0,382 ] -13 $0,610 | -131 10,582 1 13 10,582
-12 +0,529 |-12 +0,519 -12 +0,519 |-12 +0,519 1 -12 0,529 -12 o), 318 -12 +0.519
=11 +0,460 | -11 +0,439 | -11 +0,459 11 0,459 | -1 10,400 | 211 0,459 | -11 10,459
-10 +0,402 [-10 +0,402 | -10 +0,402 [-10 +0,202 | =10 10,202 1 210 40,402 | -10 10402
-9 +0,348 | -9 +0,348 -9 +0,348°| -9 $0,349 | -9 10,348 SO 10,348 9 10, 349
-8 +0,297 -8 +0,297 -8 +0, 297 -8 +0,297 -5 L0, 297 5 10,297 =8 10,297
-7 v0,249 | -7 +0,249 -7 v0,2£49 | -7 v0,249 | -7 +0,249 -7 10,239 -7 10,229
-6 +0,205 | -6 +0,205 -6 +0,205 | -6 10,205 | -G 10, 205 -G 0,205 -6 10, 205
5" +0,163 | -5 +0,163 =5 +0,163 | -3 10,163 -5 10,1063 =5 10,163 =5 P, 163
- +0,124 | -4 +0,124 -4 +0,124 | -4 vO,124 | -4 10,124 -4 10,124 -4 10,124
=3 +0,089 | -3 +0,089 -3 +0.089 | -3 0,089 | .3 +0 089 a3l s0.089 o (0,089
«3 +0,056 =2 +0,050 =5 +0,050 =2 10,056 5 +0, 056 -2 10,056 D 10,050
=] b0,027 -1 +0,027 =l +0,027 | -1 W0,027 | -1 10,027 10,027 -1 10,027
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cd. tabl. 7
28ACQO 28ACS 28AC10 28ACI15 32ACQO 32AC10 BAC
x Y xr Y X y a2 Y xr 7] B Yy x Y
mm
0 0,000 6] 0,000 ] 0,000 0O 0,000 0 0,000 0 G,000 0 0,000
i1 -0,024 | +1 -0,024 +1 -0,024 | +1 -0,024 | +1 -0,024 +1| -0,024 +1 0,024
+2 -0,044 | +2 -0,044 +2 -0,044 | +2 -0,044 | +2 -0,044 +2 | -0,044 +2 -0,044
+3 -0,061 +3 -0,061 +3 -0,061 +3 -0,061 +3 -0,061 +3 -0,061 +3 -0,061
+4 -0,076 | +4 -0,076 +4 -0,076 | +4 -0,076 | +4 -0,076 +4| -0,076 +4 -0,076
+5 -0,087 | +5 -0,087 +5 .0,087 | +5 | . -0,087 | +5 -0,087 +5| -0,087 +5 -0,087
+6 -0,096 | +6 -0,096 +6 20,096 | +6 -0,096 | +6 -0,096 6| -0,096 +6 -G,096
+7 -0,101 +7 -0,101 +7 -0,101 +7 -0,101 +7 -0,101 +7 -0,101 +7 -0,101
+8 -0,103 | +8 -0,103 +8 -0,103 | 8 -0,103 | +8 -0,103 +8| -0,103 +8 -0,103
+9 -0,104 +9 -0,104 +9 -0,104 +9 -0,104 +9 -0,104 +9 -0,104 +9 -0,104
+10 -0,108 |+10 -0,108 | +10 -0,108 |+10 -0,108 | +10 -0,108 | +10] -0,108 |+10 -0,108
+11 -0,115 [+11 -0,115 +10 -0,115 [+11 -0,115 | +11 -0,115 +11 -0,115 +11 -0,115
+12 -0,124 {+12 -0,124 | +12 -0,124 [+12 -0,124 | +12 -0,124 | +12 -0,124 | +12 -0,124
+13 -0,137 |+13 -0,137 +13 -0,137 |+13 -0,137 | +13 -0,137 +13 -0,137 +13 -0,137
+14 -0,153 |+14 -0,153 | +14 -0,153 |+14 -0,153 | +14 -0,153 | +14§ -0,153 | +14 -0,153
+15 -0,172 | +15 -0,172 +15 -0,172 [+15 -6,172 15 -0,172 +15 0,172 +15 -0,172
+16 -0,194 |[+16 -0,194 +16 -0,194 [+16 -0,194 | +16 -0,194 +16 -0,194 +16 -0,194
1+17 -0,219 |+17 -0,219 +17 -0,219 [+17 -0,219 | +17 -0,219 +17 -0,219 +17 -0,219
+18 -0,247 | +18 -0,247 | +18 -0,247 {+18 -0,247 | +18 -0,247 | +18| -0,247 | +18 -0,247
+19 -0,278 | +19 -0,278 | +19 -0,278 |+19 -0,278 | +19 -0,278 | +19f -0,278 | +19 -0,278
+20 -0,312 |+20 -0,312 +20 -0,312 {+20 -0,312 | +20 -0,312 +20 -0,312 +20 -0,312
+21 -0,350 {+21 -0,350 +21 -0,350 }+21 -0,350 | +21 -0,350 +21 -0,350 +21 -0,350
+22 -0,390 |+22 -0,390 +22 -0,390 (+22 -0,390 | +22 -0,390 +22 -0,390 +22 -0,390
+23 | -0,433 {+23 | -0,433 |+23 | -0,433 [+23 -0,433 | +23 | -0,433 | +23| -0,433 |+23| -0,433
+24, -0,479 |+24 | -0,479 | +24 | -0,479 |+24 -0,479 | +24 -0,479 | +24| -0,479 | +24 -0,479
125 | -0,529 |+25 | -0,529 |+25| -0,529 |+25 -0,529 | +25 | -0,529 | +25| -0,529 |:25 | -0,529
+26 -0,581 |+26 -0,581 | +26 -0,581 [+26 -0,581 { +26 -0,581 | +26| -0,581 | +26 -0,581
+27 | -0,636 {+27 | -0,636 |+27 | -0,636 {+27 0,636 | +27 | 0,636 | +27| -0,636 |+27 | -0,636
+28 | -0,695 {+28 | -0,695 |+28 | -0,695 {+28 -0,695 | +28 | -0,695 | +28| -0,695 |+28 | -0,695
+29 20,756 {+29 | -0,756 |+29 | -0,756 {+29 -0,756 | +29 | -0,756 | +29{ Yo,756 |28 | -0,756
+30 -0,820 [+30 -0,820 | +30 -0,820 |+30 -0,820 | +30 0,820 | +30| -0,820 |30 -0,820
+31 -0,885 [+31 -0,885 | +31 -0,885 |+31 -0,885 | +31 -0,885 | +31| -0,885 |+31 -0,885
#32 | -0,949 |+32 | -0,949 |32 | -0,949 [+32 -0,949 { +32 | -0,949 | +32| -0,949 |+32| -0,949
+33 | -1,014 |+33 | -1,014 |+33| -1,014 |+33 -1,014 | +33 | -1,014 | +33| -1,014 |[+33 | -1,014
+34 -1,078 |+34 -1,078 +34 -1,078 |+34 -1,078 | +34 -1,078 [RTA -1,078 +34 -1,078
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cd. tabl. 7
28ACO 28ACS 28AC10 28AC15 32ACO J2AC10 BAC
x y x ¥ X y T y x y X y x y
mm
+35 -1,143 | +35 -1,143 | +35 -1,143 | +35 -1,143 | +35 -1,143 | 135 -1,143 | +35 -1 143
+36 -1,207 | +36 -1,207 | +36 -1,207 | +36 -1,207 | 436 -1,207 | 4361 -1.207 |36 -1,207
+37 -1,272 | +37 -1,272 | 437 -1,272 | +37 -1,272 1 +37 -1,272 | «37| -1,272 |37 1,272
+38 -1,336 | +38 -1,336 | +38 -1,336 {438 -1,336 | +38 -1,336 | «38] -1,336 | +38 21,386
+39 -1,401 | +39 -1,401 | +39 -1,401 439 -1,401 | 439 -1,401 | +39| -1,401 | «39 -1,401
+40 -1,466 | +40 |  -1,466 | +40 | -1,466 |+40 -1,466 | +40 | -1,466 | +40| -1,466 | +40 | -1,466
+41 -1,530 | +41 -1,530 | +41 -1,530 | +41 -1,330 | +41 -1,530 | +41] -1,530 | +41 -1,530
+42 -1,595 | +42 -1,595 | +42 -1,595 | +42 -1,595 | +42 -1,595 | +42) -1,595 | +42 =1,595
+43 -1,659 | +43 -1,659 | +43 -1,659 |+43 -1,639 | +43 -1,659 | +43| -1,659 | «43 -1,659
+44 -1,724 | +44 -1,724 | +44 -1,724 | +44 -1,724 | +44 -1,724 | 44| -1,724 | 44 -1.724
+45 -1,788 | +45 -1,788 - +45 -1,788 | +45 -1,788 | +45 -1,788 +45] -1,788 +45 -1,788
+46 -1,853 | +46 -1,853 | +46 -1,853 | +46 -1,853 | +46 <1,853 | 46| -1,853 | +46 -1,853
+47 -1,957 | +47 -1,957 | +47 -1,957 |+47 -1,957 | +47 -1,957 +47| -1,957 +47 -1,957
+48 -1,982 | +48 -1,982 | +48 -1,982 | +48 -1,982 | +48 -1,982 | +48| -1,982 | +48 -1,982
+49 -2,046 | +49 -2,046 | +49 -2,046 | +49 -2,046 | +49 -2,046 | +49| -2,046 | +49 -2,046
+50 -2,111 [ +50 -2,111 | 450 -2,111 |+50 -2,111 | +50 -2,111 | +50| -2,111 | +50 <2, 213,
+51 -2,175 [ +51 -2,175 | +51 -2,175 [ +51 -2,175 | 451 =2 175 | 451 -2,175 £51 ~-2,175
+52 -2,240 | +52 -2,240 | +52 -2,240 [+52 -2,240 | +52 -2,240 | +52| -2,240 | +52 -2,240
+53 -2,304 1 +53 -2,304 | +53 -2,304 1453 -2,304 | +53 -2,304 | +53| -2,304 | +53 -2,304
+34 -2,369 | +54 -2,369 | +54 -2,369 |+54 -2,369 | +54 -2,369 | +54| -2,369 | 454 -2,369
+55 -2,433 }+55 -2,433 | +55 -2,433 [+55 -2,433 1 +55 -2,433 | +55} -2,433 | +55 -2,433
+56 -2,498 |+56 | -2,498 | +56 | -2,498 [+56 22,498 | +56 |  -2,498 | +56] -2,498 |+56 | -2,498
+57 -2,562 {457 -2,562 | +57 -2,562 [457 -2,562 | +57 -2,562 | +57| -2,562 | +57 -2,562
+58 -2,627 |+58 -2,627 {458 -2,627 |+58 -2,627 | +58 -2,627 | 458| -2,627 | +58 -2,627
+59 -2,691 {459 -2,691 | +59 -2,691 [+59 -2,691 | +59 -2,691 | +59| -2,691 | +59 -2,691
+60 -2,756 |+60 -2,756 | +60 -2,756 |+60 -2,756 | +60 -2,756 | +60| -2,756 | +60 -2,756
QOznaczenie punktdéw 28ACO 28ACS5 28AC10 | 28ACI1S5 32ACO 32AC10 BAC
charakterystycznych 1) -
5 x -10,560 -17,160 -23,748 -30,360 +10,560 -23,760 -30, 360
y + 0,433 + 0,877 + 1,452 + 2,163 + 0,434 + 1,453 + 2,163
B xr + 8,250 + 8,250 + 8,25 + 8,250 + 8,250 + 8,250 + 8,250
v - 0,103 - 0,103 - 0,103 - 0,103 - 0,103 - 0,103 - 0,103
c x +29,496 +29,496 +29,496 +29,496 +29,496 +29,496 +29,496
y - 0,788 - 0,788 - 0,788 - 0,788 - 0,788 - 0,788 - 0,788
E % +60, 000 +60,000 +60,000 +60,000 +60,000 +60,000 +60, 000
Y - 2,756 - 2,756 - 2,756 - 2,756 - 2,756 - 2,756 - 2,756
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cd. tabl. 8

Gzimczenie punkeds 28ACO 28AC5 28AC10 28AC15S J2ACQ 32AC10 BAC
charakmrystycznych’) mm
E & +65, 000 +65,000 +65, 000 +65,000 +65,000 +65,000 +65,000
f
y - 3,078 _ 3,078 - 3,078 - 3,078 - 3,078 - 3,078 - 3,078
F € -29,181 -34,345 -39,559 -44,822 -29,043 -39,451 -
y v 3,736 - 4,121 + 4,623 + 53,243 + 3,696 + 4,590 ’
G X -37,645 -42,767 -47,955 -33,167 -37645 -47,955 -
Yy £11, 755 +12,109 +12,622 +13,207 +11,755 +12,622 -
" ¥ -38,936 -46,926 -53,072 -57,673 -40,425 -54,494 -
y +15,320 +23,536 +26,684 +25,588 +19,414 +30,589 -
J X -50,905 -50,129 -54,942 -60,462 -47,321 -56,648 =
Yy +27,280 +26,967 +28,000 +26,685 +29,222 +31,886 -
K X -62,506 -62,506 -62,506 -62,506 -62,770 -62,760 -
Y +25,367 +25,367 +25,367 +25,367 +29,145 +29,162 -
x -70,000 -70,000 -70,000 -70,000 -70,000 -70,000 -
by
v + 9,760 + 9,760 + 9,760 + 9,760 +13,520 +13,520 -
x = = = @ = = -32,000
M
y = - - - - - + 2,361
x + 8,230 + 8,250 + B,25 + 8,250 + 8,250 + 8,250 + 8,250
Oy
Yy +329,897 +329,897 +329,897 +329,897 +329,897 +329,897 +329,897
X + 8,250 + 8,250 + 8,250 + 8,250 + 8,250 + 8,250 + 8,250
OZ y -330,103 -330,103 -330, 103 -330,103 -330,103 -330,103 -330,103
x - 6,000 -11,000 -16,000 -21,000 - 6,000 -16,000 -
O,
3
v +80,303 +80,639 +81,076 +81,0614 +80, 303 +81,076 -
() x -25,414 -30,551 =35.731 -40,951 -25,324 -35.,640 =
(3
y +16,178 +16,3535 +17,047 +17,633 +16,151 +17,019 %
x -57,730 - ~ = -62,038 - =
O
v + 8,480 = N = +11,548 - -
& -50,000 -50,000 -50, 000 -50,000 -£49,500 -49,500 2
Gs
y + 9,760 + 9,760 + 9,760 + 9,760 +13,520 +13,520 -
g -35,000 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -
0O,
y +16,000 +16,000 +16,000 +16,000 +20,000 +20,000 -
¥ - -52,564 -54,952 -39,553 - -56.373 -
O
y - 121,484 +26,000 124,904 - +29.905 -
1) Na rys. 1 do 6.
3.2. Tolerancje wymiarowe - dla sprawdziandw i przeciwsprawdziandw  roboczych

a) Tolerancje wymiardw ujetych na rysunkach w nawia-
sy powinny odpowiadac szeregowi tolerancji zaokrgglonych

wg PN-6GG/M-02139.

b) Tolerancje wymiardw i wspéirz¢dnych zaryséw  po-
winny wynosidc:
- dla wzorcdw 1 sprawvdziandw kontrolnych maksimum

0.06 nun,

maksimum O, 1 mm.
Pola toleranc)i nalezy dzieli¢ na odchytki symetryczne.

c) Telerancje ksztattu 1 potozenia zaryséw oznaczonych
na rysunkach linig punktowg cienkg powinny mieécié sig w

polu toleranc i wymiarowych okreslonych w 3.2b).

3.J3. Chropowatos$d powierzchni - wg rys. 1 da 0,
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3.4. Material. Stal narzedziowa do pracy na zimno wg
PN-69/H-85023. Zaleca sic stosowanie stali gatunku NC6.
W celu zwigkszenia odpornosci powierzchni pomiaro-

wych na zuzycie mogg by¢ stosowane powtoki ochronne.

3.5. Twardo$é powierzchni pomiarowych -

HRC 58.

minimum

3.6. Kreski. Na obydwéch plaszczyznach narzedzi po-
miarowych nalezy wykonaé kreski oznaczajace linie plasz-
czyzny okrqgu tocznego obrgczy oraz dwie oznaczone licz-
bami (135 i 140) kreski oznaczajace szerokosé obreczy.

Rozmieszczenie kresek i liczb wg rys. 1 do 6.

Wymiary:

- dlugosé kresek 8 + 10 mm,

- szerokos$¢ kresek 0,08 :+ 0,2 mm,

- wysokoéd liczb 5 mm.

3.7. Wykoiticzenie. Wzorce - powierzchnie boczne po-

lerowane. W pozostatych narzedziach pomiarowych pole-
rowanie bocznych powierzchni zalecane.
3.8. Znakowanie. Na narzedziach pomiarowych, w

miejscach oznaczonych na rysunkach, powinny byé umiesz-

b) symbol MWR - dla wzorcdw lub wyrdznik rodzaju wg
2.1 - dla pozostalych narzgdzi pomiarowych,
¢) wyrdznik odmiany wg 2.2.

Wysokosd znakdw 4 : 6 mm.

4. PAKOWANIE | PRZECHOWYWANIE

4.1. Pakowanic. Narzgdzia pomiarowe powleczone cien-

kg warstwg wazeliny TN lub TW wg PN-69/C-96120 nalezy

owingdé w przetluszczony papier i umie$cié pojedynczo lub

kompletami w dostosowanych wymiarami pudelkach.

4.2. Przechowywanie. Narzgdzia pomiarowe opakowa-

ne zgodnie z 4.1 nalezy przechowywad w pomieszczeniach

zamknigtych.

c

5. BADANIA

5.1. Partia. Partig stanowi dowolna liczba  narzedzi
pomiarowych tego samego rodzaju i odmiany wykonanych z
tego samego gatunku materialu, przedstawiona jednorazowo

do odbioru.

czone w sposdb trwaly i wyraZny co najmniej nastepujace
AR 5.2. Program badan, pobieranie prébek, opis badad i
a) znak wytwdrni, ocena wynikdw badad - wg tabl. 91 10.
Tablica 9
i i i Dce ikéw ba-
Lp.| Badania Wy g Poble‘rame Opis badan S by el
wg probek dan
1 | Sprawdzenie nalezy sprawdzié gatunek stali na podsta- jezeli material nie odpo-
materialdw 3.4 wie za$wiadczenia wytwdrcy narzgdzi wiada wymaganiom,
pomiarowych partie¢ nalezy uznad za
niezgodng z wymaga-
niami normy
2 | Ogledziny 3.6a) nalezy przeprowadzié nieuzbrojonym
zewnetrzne 3.7 okiem,
3.8
3 | Sprawdzenie 3. 1 nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przy-
wymiardw 3.2 rzadéw pomiarowych o doktadnosci 0,01 mmj
3.6b) a) przez zmierzenie wymiardw ujetych w

100% suw-
miarek
stanowig-
cych
partig

nawiasy oraz wymiardw lub wspdt-
rze¢dnych zarysu,
b) przez zmierzenie wymiardw ujgtych
w nawiasy oraz szczeliny swietlnej po-
migdzy narz¢dziem sprawdzanym i
sprawdzajgcym;
pomiar wediug b) nie dotyczy wzorcdw;
dopuszczalne wielkosci szczelin
$wietlnych wg tabl. 10

narzgdzia pomiarowc
nie odpowiadajgce wy-
maganiom nalezy usu-
nad z partii

4 | Sprawdzenie

nalezy przeprowyadzié przez pordwnanie
z wzorcem uzytkowym chropowato$ci
lub za pomocg przyrzaddw pomiaro-
wych umozliwiajacych pomiar parametru

chropowato$ci 3.8
powierzchni

5 | Sprawdzenie
twardosci 3.5
powierzchni

nalezy przeprowadzié sposobem Rock-
wella zgodnie z. PN-74/H-04355 wg skali
C w trzech punktach na powierzchni
bocznej w odleglosci okolo 3 mm od kra-
wedzi robocze)




BN-77/3509-09

13

Tablica 10

Narzedzie spraw-

Narzedzie spraw-

Dopuszczalne
wielkoSci szcze-

—— dzajace lin $wietlnych

Sprawdzian

kontrolny Hepregy

SK-28ACO MWR-28ACO

Sprawdzian przyloZzone do

kontrolny Wzorzecg siebie powie-

SK-28ACS WHR-26AC3 rzchnie robocze
sprawdzianu

Sprawdzian kontrolnego i

kontrolny wzorzec8 0 wzorca tej sa-

WR-2 1

SK-28AC10 MR R-CORG mej odmiany nie
powinny wykazy-

Sprawdzian wac szczeliny

kontrolny wzorze% - $wietlnej wiek-

SK-28AC15 HWR-Z0AC1S szej niz 0,06 mm
w jakimkolwiek

Sprawdzian miejscu zaryvsu

kontrolny wzorzec

SK-32ACO MWR~32ACO

Sprawdzian

kontrolny wzorzec

SK-32AC10 MWR-32AC10

Sprawdzian

kontrolny Vebr2es

SK-BAC MWR-BAC

Przeciwspraw- sprawdzian przytozone do

dzian roboczy kontrolny siebie powie-

PR-28ACO SK-28ACO rzchnie robocze
przeciwspraw-

Przeciwspraw- sprawdzian dzianu robocze-

dzian roboczy kontrolny go i sprawdzia-

PR-28ACS SK-28ACS nu kontrolnego
tej samej odmia-

Przeciwspraw- sprawdzian ny nie powinny

dzian roboczy kontrolny wykazywad

PR-28AC10 SK-28AC10 szczeliny $wietl-

nej wickszej
niz 0,08 mm w
jakimkolwiek
miejscu zarysu

cd. tabl. 10

Narzgdzie spraw-

Narzedzie spraw-

Dopuszczalne
wielkosci szcze-

e maliee lin $wietlnych
Przeciwspraw- sprawdzian przylozone do
dzian roboczy kontrolny siebie powie-

PR-28AC15

SK-28AC15

rzchnie robocze
przeciwspraw-

Przeciwspraw- sprawdzian dzianu robocze-
dzian roboczy kontrolny gi i sprawdzia-
PR-32ACO S5K-32ACO nu kontrolnego
g
te] samej odmia-
Przeciwspraw- sprawdzian ny nie powinny
dzian roboczy kontrolny wyvkazywad
PR-32AC10 SK-32AC10 szczeliny Swietl-
nej wickszej
Przeciwspraw- sprawdzian niz 0,08 mm w
dzian roboczy kontrolny jakimkolwiek
PR-BAC SK-BAC miejscu zarysu
Sprawdzian przeciw spraw- p_rzylozoue. do
N P dzian siebie powierzchy
SR-28ACO roboczy i
PR-28ACO sprawdzianu ro-
boczego i prze-
. . ciwsprawdzianu
Sprawdzian przeciwspraw- .
o roboczego tej sa+
roboczy dzian roboczy > .
SR-28ACS PR-28ACS me] odmiany nie
) powinny wyvkazy-
: . . wad szczeliny
Sprawdzian przeciwspraw- 5o S
. $wietlnej wigk-
roboczy dzian roboczy

SR-28AC10

PR-28AC10

Sprawdzian
roboczy

SR-28AC1S

przeciwspraw -
dzian roboczy

PR-28AC15

Sprawdzian
roboczy
SR-32ACO

przeciwspraw-
dzian roboczy
PR-32ACO

Sprawdzian
roboczy
SR-32AC10

przeciwspraw -
dzian roboczy
PR-32AC10

Sprawdzian
roboczy
SR-BAC

prrzeciwspraw-
dzian roboczy
PR-BAC

szej niz 0,1 mm
w jakimkolwiek
miejscu zarysu

5.3. Ocena partii. Jezeli wyniki wszystkich badan

od-

powiadajg wymaganiom normy, partiq nalezy uznal za zgod-

ng z wymaganiami normy.

5.4. Zadwiadczenie wytwdrey o wynikach badar.

Wy_

twdrca obowigzany jest wystawié dla kazdej partii zadwiad-

czenie jako$ci zawierajace:

- azwe lub znak wytwdrey,

- oznaczenie wyrobu wg 2.4,

- stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami normy.

6. POSTEPOWANIE Z PARTIA UZNANA

ZA NIEZGODNA Z WYMAGANIAM]L NORMY

Partia uznana za niezgodng z wymaganiami normy

dlega odrzuceniu. Narze¢dzia pomiarowe usunicte z

informacje dodatkowe

jako nie odpowiadajgce wymaganiom, wytwdrca moze prze-

sortowad lub obrobid cieplnic i ponownie przedstawid do

badan jako nowg parti¢. Dodatkowg obrdbke cieplng mozna

przeprowadzié tylko dwukrotnie,

7. POSTANOWIENIA PRZE] SCIOWE

W okresie do dnia 31 grudnia 1978 r. dopuszcza si¢ po-

za odmianami ustalonymi w 2.2 produkcjq narzedzi
rowych z powierzchnig robocza przystosowang do
séw AQ, A5, Al5, AOP i B dopuszczonych przez

K-91036 do stosowania w naprawianym taborze

pomia-
zary-
PN-76/

kolejowym

do dnia 31 grudnia 1978 r. (za zgodg uzytkownika taboru
po- kolejowego). Wymiary powierzchni roboczej wg PN-76/
partii  K-91056 p. 8.
KONLEC
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Informacje dodatkowe do BN-77/3509-09

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Centralne Biuro

Konstrukcyjne PKP.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/3509-09

a) rozszerzono przedmiot normy o wzorce i sprawdzia-
ny kontrolne,

b) wprowadzono narzedzia pomiarowe odmiany 28ACS,
28AC10, 28AC15, 32ACO, 32AC10 i BAC,

c) zmieniono oznaczenie sprawdzianu AOC i przeciw-
sprawdzianu AOC,

d) ustalono wspdirzedne zarysdéw powierzchni roboczych

narzedzi pomiarowych,

e) wprowadzono dodatkowe wymagania i badania doty-
czace chropowatosci powierzchni oraz materialéw.

3. Normy zwigzane
PN-69/C-96120 Przetwory naftowe. Wazelina techniczna

PN-74/H-04355 Préba twardoséci metali sposobem  Rock-
wella skala Bi C
PN-69/H-85023 Stal narzedziowa stopowa do pracy na zim-

no. Gatunki

PN-76/K-91056 Tabor kolejowy normalnotorowy. Zarysy

zewnetrzne obreczy i két bezobrgczowych zestawow
kolowych

PN-58/M-02043 Podciecie obrébkowe

PN-66/M-02139 Odchylki warsztatowe wymiaréw swobod -
nych

PN-68/M-02812 Klasyfikacja i znakowanie warsztatowych
$rodkéw pomiarowych. Dzial M

4. Normy zagraniczne

Wtochy UNI 5377-64 Rotobili ferroviori Calibri per il con
trollo del profilo della superficie esterna, grozza o fi-
nita di lavorazione, dei cerchioni par ructe a cer-

chione riportato.

ZSRR T'OCT 4835-59 HKoxecHHe IapH AAA BArOHOB Ma-
TUCTPANBHHX REJNEe3HHX ZOpOr' WMPOKOH KoJeu.

5. Autor projektu normy - Jerzy Siuda - Centralne Biu-

ro Konstrukcyjne PKP.



