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NORMA BRANŻOWA 
BN-78 

TRANSPORT 
3509-11 

SZYNOWY 
T o bor kolejowy normalnotorowy 

Sprawdzian suwmiarki 

Grupa kalałagawa IV 28 

l. WSTĘP 2 . 0/:NACZENIE 

Oznaczenie sprawdzianu suwm iarki: 
Przed mi o tem normy jest sprawdzian suw miar k i przezna-

czony do sprawdzania wskazań suwmiarki szczególnego 

prze znacze nia wg BN-77 / 3509- 10 do pomiaru zużycia za 

rysów zewnę trznych obr~czy i kól bezobr~czowych zesta

w ów kołowych. 
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Miejsce znakowania sprawdzianu suwmiarki 

IBN-78/ 3509-111 

l- wkręt , 2- ply tka ba zó"llia, 3"c plftka ksztaltowa 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju T ech ni ki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 27 grudnia 1978 r. 

jaka norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1980 r. 
(l>z. Norm. i M iar nr 4 / 1979 poz. 27) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. D•uk. Wyd. No•m. W·wa, A,k. wyd. 0 14.0 Nakt.5700ł55 lom. 231/79 c- " 3,60 
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3. 2. Materiał. S tal o liniowym współczyimiku rozsze

rzalności cieplnej 

Zaleca się stosowanie materiałów odpornych na koro 

zję. W celu zwiększenia odporności powierzchni pomiaro

wych na zużyc ie mogą być stosowane powloki ochronne lub 

nakładki np. z węglików s piekanych. 

3.3 . Twardość powierzchni pomiarowych sprawdzianu 

powinna wynosić co najmniej HRC50 . 

3.4. Chropowatość powierzchni 

- płaskich powierzchni pomiar'>wych nie powinna prze-

kraczać wartości parametru Ru = O, 16 }lm 

M-04251, 

wg PN-73/ 

- walcowej powierzchni pomiarowej nie powinna prze-

kraczać wartości paramet r u R
0 

= O, 32 pm wg PN - 73/ 

M-04251. 

3.5. Wykonan ie 

-wkręty należy wkręcać na kle j epoksyd owy; po moc -

nym dokręceniu lby wkrętów należy roznitować 

z powierzchnią płyty, 

zrównać 

- tolerancja prostopad łości po montażu powinna wynosić 

lO pm na 100 mm. 

Lp . Rodzaje bada11 
Wymagania F obieranie 

w g próbek 

l 2 3 4 

l Sprawdzenie 3.2 
materiału 

2 Oględziny 3.5 
zewnętrzne 3.6 

3.7 

3 Spr awdzenie 3. 1 
głównych wymiarów 

l 0();'• sprawdzi a-
nÓw SUWIUiarki 

stanowiących 

partię 

4 Sprawdzenie twar- 3.3 
dości powierzchni 
pomiar owych 

5 Sprawdzenie chro- 3.4 
powalości po-
wierzchni pomia-
rowych 

6 Sprawdzenie tole- 3 . 5 
rancji prostopad-
łoś ci 

3. 6. Wyk01kze nie . Zaleca się polerowanie calego 

sprawdzianu suwmiarki z wyjątkiem powierzchni pomiaro

wych. 

3. 7 . Znakowanie. W miejscu odniesionym na r ysunku 

powinny być umieszczone w sposób trwały następujące zna

ki: 
a ) znak wytwórni, 

b) znaki wg rysunku w miejscu znakowania. 

Wysokość znaków 4 • 6 mm. 

4. PAKOWANlE l PR.ZECHOWYWANlE 

4.1. Pakowanie. Sprawdziany suwmiarki należy pako

wać pojedynczo w pudelka (futerały) zapewniające zabez

pieczenie ich przed uszkodzeniami. 

4. 2. Przechowywanie. S prawdziany suwmiarki nic za

bezpieczone przed korozją powloką ochronną należy prze 

chowywać pow leczone cienką warstwą wazel iny technicz

nej ( wazelina T N wg P N -69/ C-96120) owinięte w papier 

przetłuszc zony. 

5. BADANIA 

5. l. Rod za ;c bada11. opis bada11 i ocena wyników 

tab licy . 

Opis bada•~ 
liccna wyników 

bada11 

5 6 

należy wykonać na zgodność 
z atestem 

po legają na sprawdzeniu gołym 

ok iem stanu wykonania powierzch-
ni i wyk01k zcnia sprawdzianu 
suwmiarki oraz sprawdzeniu zna -
kowania 

należy wykonać przez zapcw nic-

wg 

nie dokładności pomiaru sprawdziany suwmiar-
O, l t 0,2 tolerancji wymiarów ki, które przesz ły 

spr awdzanych; z aleca si.:; stoso- wszystkie badania z 
wanie uniwersalnych pr7.yr7.ądów wynikiem d ,>datnim 
pomiar owych należy uznać za od-

pow iadające wyma -
należy przeprowadzić sposobem ganiom normy 
Rockwella zgodnie z PN - 74/ 
H-04355 wg skali C w odleglt>Ści 
około 3 mm od kraw~<łzi powierz-
chni pomiarowych 

należy wykonać p rzez porównanic 
chropowatośc i powie r zchni pomia-
rowych z użytkowymi wzorcami 
chropowatośc i w g PN-76/ 
M - 04254. bez użycia przyrzą-
dów pomiarowych 

naló.y wykonać za pomocą mikro-
skopu warsztatowego dużego lub 
uniwersalnego albo z a pomocą 
czujników z działką elementar-
ną co najmniej 2 p;n 

·- -



BN-78/ 3509-11 3 

5. 2. Wielkość partii. Partię stanowi dowolna liczba 

sprawdzianów suwmiarki przedstawionych jednorazowo od 

odbioru, nie większa niż 50 sztuk. 

5.3. Świadectwo kontroli. Na żądanie zamawiającego 

dostawca obowiązany jest wystawić świadectwo stwierdza

jące zgodność dostarczanego wyrobu z wymaganiami normy. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ 

Z WYMAGANIAMI NORMY 

Sprawdziany suwmiarki uznane za niezgodne z wyma 

ganiami normy należy wyłączyć z partii , a po usunięciu 

usterek przedstawić ponownie do badań . 

KCNIEC 

INFORMACjE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Centralne 

Konstrukcyjne PKP. 

2. Normy związane 

Biuro 

PN-69/C-96120 Przetwory naftowe. Wazelina techniczna 

PN - 74/H-04355 Próba twardości metali sposobem 

wella. Skala B i C 

Rock-

PN-73/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. 

Chropowatość powierzchni. Określenia podstawowe 

parametry 

PN -76/ M - 042')4 Struktura geometryc zna powierzchni. 

U~ytkowe wzorce chropowatości 

BN - 77 l 3509 -10 Tabor kolejowy normalnotorow.y. Suw-

miarka do pomiaru zużycia zarysów zewn~trznych obrę

czy i kół bezobręczowych zestawów kolowych 

3 . Symbol wg SWW - 0943-149. 


