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NORMA BRANZOWA

BN-82
Lokomotywy, wagony T
i tend ‘e $
RANSPORT i tendry normalnotorowe 3509 15
SZYNOWY Wzorzec nastawczy do przyrzadu
czujnikowego do pomiaru srednicy
na okregu tocznym kot zestawoéw

Grupe kotologowe 0428
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: : : ’ i 2rowvyeh prackich, = 20 am,
1. 1. FPrredmio! normy, FPrzedniotem normy  jest WZO- HUalveyen) B asRic], Tr A
rrrec nastawczy prszezinaczorny do sprawdzania popraswnoéci .

4 Tolerndja T,_, ptaskogci powierzchhi pomiaro-
wskazan przyrzadu czipnikonego do pomiaru  érednic Na .
PR v yrzg = & ! v y T wych plaskich, ’I‘p = 1 anm,

okregu tocrnym kol zestawdw wg BIN-B82/3506.-13,

3, 3. Chrapowalosé powierz:s hni pomiarowych  nie  po-
1.2, Symbel MDY N - wg FFN-68/M--02912, i
winna przekraczad wartodci parametru Ra = 0,16 um we

PNLT3/ML0L251T
2. QZNACZERNIE
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- " _ s Zaleca si stosowani ¢ materiatow adpornych na koro-
zestawoyvs wielkoga i 1000; & 1 sle \ < o} y

zig. W celu zwighszenia odpoernoéci powierzchni  pomi aro-
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2. WYMAGANIA

TR S D B e 3.5, Twardeds powierzohni pomiarowych stalecwych  po-
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1 - wzorzec nastawczy, 2- nakfadka
3.2. Tolerarcje i odchytki - 3. 6. Wykoiczenie. Zaleca sig polerowanie catego wzorca

nastawczego z wyjatkiem powierzchni pomiarowych,

3.2.1! Temperatura odniesienia. Wartoéci tolerancji i

R c S Towal
odchytek sa odriesicne do temperatury 20 C, .
winny by¢ umieszczore w sposéb trwaty nastepujace znaki:

a) znak wylworni,

3. 2. 2. Odchyiki dtugogc! wzorca nastawczego  wynosza B) ornaczenie wy p. 2.
*50 um, Wysokogé znakéw powinna wynosic & + 6 mm,

Zgtoszona przez Cerirainy Osredek Badan i Rozwoju Techniki Kolejniciwa
Ustonowiona przez Minisira Komunikaciji deio 3 sierpnia 1982 r.
jako norma cobowiazujace od dnia 1 lipca 1983 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 3/1983 poz. 4)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE ALFA™ 1983 Drok. Wyd Norm. Wowa, Ack, wyd. 0. 55 Nok! 4800455 Zam. 260/83 Cena zi 8,00



2 ( ' BN-82/3509-15

4, PAKOWANIE | PRZECHOWYWANIE

4, 1, Pakowanie, Wzorce nastawcze nalezy pakowad po-
jedynczo w pudetka (futeraty) umozliwiajace zabezpiecze-

nie ich przed uszkodzeniami.

4,2, Przechowvwanie, Wzorce nastawcze nie zabezpie-

czone przed korozja powtoka ochronna nalezy przechowy-
waé powleczone cieflkg warstwa wazeliny technicznej TN -

wg PN-69/C-96120 owiniete w papier przetfuszczony,

5. BADANIA

5.2, Wielko$é partii. Partie stanowi liczba wzorcéw

nastawczych przedstawionych jednorazowo do odbioru,

5. 3. Zaswiadczenie kontroli jakogci. Na zadanie zama-

wlajacego dostawca obowigzany jest wystawié zaswiadcze-
nie stwierdzajace zgodnosc¢ dostarczanego wyrobu 2z wy-

magahiami normy,

6. POSTEPOWANIE 2 PARTIA UZNANA

ZA NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY

Wzorce nastawcze uznane za niezgodne z wymaganiami

5. 1. Rodzaje bada’, opis badah i ocena wynikdw - wg normy nalezy wytaczy¢ z partii, a po usunigciu usterek
tabiliey przedstawié ponownie do badar,
Lp. Rodzaje badan Wymagania Pob|<-’3r~ame Opis badani i W),mikéw
- prdbek badan
1 2 3 4 5 6
] Sprawdzenie 5 08 nalezy sprawdzad na zgod-
materiatu ) noéd¢ z atestem
2 Ogledziny 3.6 polegaja na sprawdzaniu
zewnetrzne 3.7 wzrokowo, przy jasnym
rozproszonym $wietle sta-
nu wykonczenia powier z-
chni oraz sprawdzeniu
oznaczenia wzorca Na-
stawczego
& Sprawdzenie giéw- 3.1 nalezy przeprowadzaé za
nych wymiardw pomocg uniwersalnych przy.- wzorce naslawcze,
tolerancji i odchytek 3.2 rzadéw pomiarowych mie— ktére przeszty
rzgcych z doktadnoscia od- wszystkie badania
100 % wzorcdw powiednio 0,01 mm i z wynikiem dodatnim,
nastawczych sta- 0,002 mm nalezy uznaé za od-
nowiacych partie powiadajace wymaga-
4 Sprawdzenie chro- nalezy przeprowadzad przez niom normy
powatosci powierzch~i 3.3 pordwnanie chropowatosci
ni pomiarowych powierzchni pomiarowych z
uzytkowymi wzorcami chro-
powatosci wg PN-76/
M-04254, bez uiycia przy-
rzadéw pomiarawych
5 Sprawdzenie nalezy przeprowadzaé spo-
twardosci powierzch- 3.5 sobem Rockwella zgodnie z
ni pomiarowych PN-78/H-04355 wg skali C
w odlegtosci okofo 3 mm od
krawedzi powierzchni po-—
miarowych

KO NI

Informacje dodatkowe

EC



Infeormacje dodatkowe do BN-82/3509-15 3

INFORMACJE DODATKOWE

1. _Instytucja opracowujaca norme - Centralne Biuro Kon-

strukcyjne PKP Poznan.

2. Normy 2wiazane

F’N~69/C—96120 Przetwory naftowe, Wazelina techniczna

PN-78/H-04355 Pomiar twardoéci metali sposobem Rock-
wella. Skala A; B, CiF

PN—GB/M—028|2 Klasyfikacja i znakowanie warsztatowych
érodkéw pomiarowych, Dziat M

PN-73/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni,
Chropowato$é powierzchni, Okreslenia podstawowe i
parametry

PN-76/M-04254 Struktura geometryczna powierzchni, U~
zytkowe wzorce chropowatoéci powierzchni

BN-82/3509-13 Wagony i tendry normalnotorowe, Przyrzd

czujnikowy do pomiaru srednicy na okregu toczrym két

zestawdw

3., _Symbol wg SWW - 0943-143,

4, Autor projektu normy - inz, Alfred Majchrzak - Cen-

tralne Biuro Konstrukcyjne PKP, Poznan,

5, Opis ustawienia wzorca nastawczego do sprawdzania

poprawnos$ci wskazan przyrzadu czujnikowego.
Wzorzec nastawczy nalezy ustawié tak, aby powierzch-
nia czotowa z jednej strony dotykat koncowki pomiarowej
statej, a z drugiej strony kohcdwki pomiarowej czujnika,
Wzorzec nastawczy najlepiej ustawié¢ w podstawkach za-
mocowanych z jednej strony na listwie (5) az drugiej stro-
ny na krzyzaku (3) wg BN-82/3509-13 rys, 1 i 2

oraz ry-

sunku na str, 4
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