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1. WSTĘP krawędzi . Barwa taśm y _ naturalna. Powłoka ochronna 

Przedm i otem normy sę zapinki mocujęce więzki przewo- grzybków _ ze stopu aluminium, cięgła, bez ś ladów koro-

dów elektrycznych do konstrukcji lub przewody, a lbo po_ z ji. 

jedyncze więzki wjednę więzkę, stosowane w lotniczych 

instal acjach elektrycznych. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2. 1. Odmiany grzybków zap inek 

_ metalowy - A, 

- z tworzywa sz tucznego - B. 

2.2. Odmiany zapinek 

3.2. Zestawienie elementów podano na rys . 1. 

Tasma 

\ 

_ z grzybkiem metalowym - C, /SN -73!3884=02=1l 

_ z grzybkiem z tworzywa sztucznego - D. Rys. 1 

2.3 . Pr zykład oznaczenia 

a) z apink i z grzybkiem metal owym odmi any C o długości 

taśmy 1= 85 mm : 

3.3. Wymiary w mm podano na rys. 2 i 3 . D opuszc z alne 

odchyłki wymiarów powinny odpow iadać szeregow i lo l er an_ 

c ji IT1 3. 

ZAPINKA C-8S BN_73/ 3884_02 

b) gr zybk a metal owego odmiany A : 

GRZYBEK A BN-73/3884_02 

c) taśmy o dłu gośc i 1= 8 5 mm: 

TA$MA 8 5 BN-73/ 388 4-02 

3 . WYMAGANIA 

3. 1. Wygląd zewnętrzny. Powi er zchni e e l ementów zapi-

nek powinny być czyste, bez rys, pęknięć, ostrych kra_ 

wędzi, z adzioró'lv, wgni eceń i wykruszeń . W wyc i ę t ych 0 -

tworac ' t " . . ' 'I ~, i edopuszczalne sę z adz i or y oraz pęknięcia 

DTugosć tasm_lf: {= 45 -+- 245 mm, s(o/Jfliowr;zna co 10rm l 

Rys . 2 

~/ B-N~-7=3/7C38-'-8'-Ą ..:oSIl 

Wyda,,'. II 

Rys. 3 

Zgłoszono przez Instytut Lotnictwa 

Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 29 sierpnia 1973 r . 

jako norma obowiazująca od dnia 1 września 1973 .. 
(Dz. Norm. i M iar nr 46/1973 poz. 134) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wo, A:rk . wyd. 0 , 35 NokI. l OO"ł 5 5 Zem. 2828/79 Ce no z ł 3 ,60 



2 BN-7J/ J S8 4-02 

3 . 4 . Materiał 

a ) grzybka odm i any A _ s top aluminium PA6N wg PN...Ę8/ 

H - 88 026, 

b) gr zybka odmiany B - tarnam i d T - 27 wg B N - 71 / 6JJ6-01, 

e) taśmy - uplast yczn ion y po l ich l orek w inylu spełn i aję-cy 

wyma gan ia p odane w tabl. 1. 

Tab l ica 

I 
Rodz aj e wymagań Wartość 

a ) Wytrzymał ość na r~zcię- ganie, 

kG/em2
l (daN/cm ), co najmniej 100 ( 98 ) 

b) Wydł użeni e wzg l ę dn e przy zerwa_ 

n iu , % , co najmni ej 150 

c) Chł onność w ody po 2 h , %, najwyżej 1 

d ) Odporność na nisk i e tempera tury, 
oC, co najmniej - 40 

e) OpornoŚĆ elektr yczna wł aściwa 

10
10 

(10
11

) n /cm (m n / m), co n ajmniej 

Inne wymagania - do uzgodnienia z w ytwórcę-. 

J. S, Wykońezeni~ Gr zybki ze s t opu alumini um - anodo-

w an e . 

4 . PAKOWANIE, P RZE.CHOWYWANIE. I TRANSPORT 

4.1. Pakow anie. Zapinki pakuj e s ię w pudełka kar tono-

we . Masa bru tt o jednego pudełka z ap inek nie p owinna prze­

kraczać 1 kg. Dopuszcza s ię pakowanie oddzie lnie taśmy i 

gr zybków . Wewnę-trz lub na zew nę-tr z opakowania umiesz­

cza się etyki etę z n apisem z awieraję-cym co najmniej : 

a) nazwę lub znak wy t wórni, 

b) oznaczeni e wg 2 . J, 

c) dat ę produkcji , 

d) l iczbę zapin ek . 

4.2. Przechowywanie. Zap inki należy przechowywać w 

pomieszczeniach o wi l gotności wzg l ę dnej pow iet rza 65' ±15% 

i temperaturze o d -20 do +JOoC, w odl egłości 1 m o d ź ró­

deł ci epł a. 

4, J, Transport, Z apinki na leży pr zewozić w suchych 

czystych środkach transportu, zabezp iecz aję-c je od uszk~ 

dzeń mechanicznych . 

5. BADANIA 

5. 1. R od z aj e badań 

a ) sprawdzenie ma t eria łu (J,4), 

b) sprawd zenie wyg l ę-du zewnę t rznego (J , 1), 

c ) spraw dzenie wymiarów ( J,J). 

5,2 , Skład i liczność part ii, Par t ię stanowię- z apinki 

jednakowego oznaczenia o liczności zgodnej z t ab l , 2 ko l, l. 

I 

5 . J, Pobieranie próbek"" Z pr zedstawionej do badań par­

t ii zap inek należy pobrać w sposób l osowy, możliwie rów _ 

nomiernie, próbkę o liczności okreś l onej w tabl, 2 kol. 2, 

Liczność part i i 
Badan ia wg 5. 1 b) i c) 

sz tuk licznośĆ próbki dopuszcza Ina 
I kzba zap inek 

niedobrych 
sz tuk sztuk 

do 630 10 1 

6Jl 2500 25 2 

2501 6JOO 40 J 

5,4, Opis badań 

5 , 4,1, Spraw d zenie materiału pol ega na spr awdzeni u 

zaświadczenia stw ier dzaj ę.cego zgodność użytego mater ia­

ł u z w ymag an i ami wg J. 4, 

5,4,2 , Sprawdzenie wyg lędu zewnętrz nego przeprow a­

d za się gołym okiem, 

5,4, J, Sprawdzen i e wymiar 6w pr zeprow adza się pr zy­

rzę-dami zapewn iaję.cymi dost atecznę. dokładność wyk onyw a_ 

nego pom iaru , 

5 , 5, Ocena w yn ików badań 

5 , 5, 1, Zapinka niedobr a , Badanę- zapinkę należy uznać 

z a niedobrę-, j eże li chociażby jedno z badań wg 5, 1 b) i c) 

dało wyn ik niezgodny z wymagan iami normy, Zapinka, kt6-

ra n ie speł ni choc i ażby j ednego wyma gania nie 

być poddaw ana dalszym badaniom , 

5, 5, 2, Part ia z g odna z w ymaganiami n o:-m y, 

pow inna 

Badanę. 

partię należy uznać z a zgodnę. z wymaganiami normy , jeż e l i: 

a) spraw dzen i e materiał u dało wynik dodatn i, 

b) l i c zba z apinek n iedobrych s twierdzona wskutek po­

zost ałych badań jest w ięks za od p odanej w tabl , 2 , 

5, 6 , Z aśw iadc zenie o wynikach badań , Do k ażdej parti i 

zap inek wyt w 6rca powinien dOł ę-czyć zaświ adczenie zaw i ~ 

ra j ę.ce co n ajmniej: 

- nazwę i adres wy tw 6rcy, 

- datę w ystawi enia zaświadczenia , 

- oznac zenie wg 2,3, 

- liczbę zap i nek, 

stwierdzen i e zgodności wykonania z ap inek z normę-, 

- s t empe l i datę kontroli jakości, 

K O N IEC 

Informac je dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ins t ytucja opracowu jęc a normę - Instytut L o tnict w a. 

2 . I s t o tne zm iany w s t osunku d o BN-65j 388 4-02 

al w pr ow ad zono g r zybki z tworzywa sz tuc z nego , 

b l s pr ecyzow ano wymagani a f iLyk omechan iczne dla ta ś­

m y , e l iminuj ~c postanowienia pr zejściowe. 

3. N or my zw ięz ane 

PN- 68jH-86 026 S t op y alumini um do pr zer óbki pla s t ycz -

nej . Ga tun ki 

BN-7 1j 6336-0 1 T worzyw a po l i amidowe . T arnami d T 

do rury 

Rura 

4. Przyk ł ady zas tosowania zapi nek do mocow ani a pr ze­

w od6w - wg rysunku . 

5. Post anowieni a d odatkowe, Postanowienia rozdz. 4 i 5 

n iniejs zej normy dotyczę r6wnież e l ement6w zapinek w 

pr zypadku pr o dukowan i a ich w ramach koo peracji (inny pro_ 

ducent t aśm y ; inny - g r z ybka l . 

6 . U w agi do w ydania \I - wydan i e ze zmienionym 

d em n o rmy . 

lAi wiązkę 

Przewo2!1. 

~8a.FOFO 

ukla-
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