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GWOZDZIE

. NORMA BRANZOWA

;

Gwozdzie szewskie
Teksy reczne z tasmy

BN-70

5028-04

Grupa katalogowa 0435

1. WSTEP

Przedmiotem normy sa teksy reczne 'z taémy z gldwka

3.1. Wymiary - wg rysunku i tablicy.

ptasks, ostrzem $cigtym specjalnym, przeznaczone do mo-

cowania tkaniny.

2.1. Symbol: Gw 04.A4B1C9 wg PN-84/M-81000. d

2.2, Przyklad oznaczenia teksa rgcznego Gw 04 A4B1CY

2. OZNACZENIE

z ta$my ze stali gatunku Stl, o $rednicy trzpienia d = 1,4Amm

i dlugoéci l = 18,0 mm:

Gw 04.A4B1CY - St1'- 1,4 x 18,0 BN-70/5028-04

——

Wielkos¢ Orientacyjna Diugos$dé Qricntacyjna Srod nica Qrientacyjna| Cricntacyjna
‘gwozdzia $rednica dlugosé ostrza eldwki wysaokosd masa
& sl trzpienia 1 " D aldwki AU sztuk
d \ h
mm kg
1,2x12,0 12,0 7.0 0.6 0.126
1,2 x 14,0 1:2 14,0 [to0,8 9,0 545 0.138
»1,2x16,0 16,0 11,0. 0.8 0,185
1,4x18.0 18,0 13.0 +0.3 0,231
1,4 x20,0 20,0 14,0 0,239
1,4 +1,0 4,0
1,4x22,0 22,0 16.0 0.275
1,4%26,0 26.0 20,0 1.0 0,320
1,4x 30,0 30,0 23,0 0. 200
Zgtoszona przez Centraine Laboratorium Przemystu Wyrobow Metalowych
Ustanowiona przéz Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Wyrobow Metalowych dnia 20 pazdziernika 1970 r.
jako norma obowiagzujaca od dnia 1 lipca 1971 r.
(Mon. Pol. nr 44/1970 poz. 354)
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3.2. Material, Tas$ma wg PN-73/H-92327, ze stali ga- 3.3. Wykonanie. Teksty cigte z taémy, czyszczone preez
tunku St1 wg PN-81/H-84023. Brzegi ta$my nie powinny bebnowanie,

] _ 3.4. Pozostale wymagania i badania - wg PN-84/M-81000,
by<¢ postrzepione.

KONIEC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Oérodek Badawczo- 4. Autor projektu normy - O$rodek Badawczo-Rozwojo-

-Rozwojowy Przemystu Wyrobdw Metalowych POLMETAL wy Przemystu Wyrobdw Metalowych POLMETAL, Krakdw,

Krakéw, Oddziat w Zabrzu. Oddzial w Zabrzu - praca zbiorowa.

2. Normy zwigzane S. Wydanie 5 - stan aktualny: lipiec 1989
PN-81/H-84023 Stal okreélonego zastosowania. Gatunki ) a) uaktualniono normy zwigzane,
PN-73/H-92327 Taéma walcowana na zimno ze stali nisko- b) uwzgledniono zmiany: )

weglowej zmiana 1 - Biuletyn PKNiM nr 8/1972,

PN-84/M-8;0Q0 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania zmiana 2 - Biuletyn PKNMi) nr 4 /1989 - treéé zmiany

nie publikowana.

3. _Symbol wyrobu wg SWW - 0651. Wydaniami 1 # 4 nie nalezy sig postugiwaé,




