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N O R M A BRANŻO WA BN-87 
Gwoździe szewskie 

5028-10 
GWOŻDZIE Gwoździe z główką 

jednostronnie zaokrągloną Zamiast 
BN-70/ 5028-10 

lub 

'. 

WSTĘP 

P rzedmio t em normy sę gwoźdz i e szewskie z główkę 

jedno s t ronnie z;:ok ręg l on~ lub płaskę, trzpien i e m okręg 

t ym gładk im, o str zem czworogran iast y m, przeznaczone do 

prz ymocowywani z. obcasów .. 

2. P ODZIAL l OZNACZENIE 

2. 1. Symbol wg PN-84/ M-81 000 

Gw G4. A98 1C1. 

2. 2. Postać - St l. 

2. J . Wielkość - wg tabl i cy. 

Gw 04.A4B1C1, 

2. LI. Wykonanie. W zależności od powłok i na powierz 

chni · rozróżnia s i ę wykonanie gwoźdz i: 

bez powłoki - bez wyróżnika w oznaczeniu, 

żywi cowane - ż . 

2. :. . Przykład oznaczenia 

a) gwoździa Gw OL! , A9B 1C 1, w ykonan e go z d r u tu z e 

sta l i gatunku S tl ( St l ), o średnicy tr z pienia d= 2,0 mm 

długości l = 30 mm ( 2, O x 30), b ez powłok i: 

Gw 04. Ag 81C1 x St l x 2, 0 x 30 BN- 8 7/ t-028- 10 

płaską Grupa katalogowa 0435 

b ) gwoździaGw.OL!.A481C1, w yk o nanego z dr utu ze 

sta l i gatunku Stl ( St1 ) , o Śr ednic y t r zpienia d = 1,5 mm , 

długości ! = 20 mm ( 1, !l x 20 ) żywicowanego ( ż ) : 

Gw 04.A4B1C1 >< S t l x 1, 5 x 20 - ż B N - 87/ :.028 - 10 

3. WYMAGANIA 

3. 1. Wymiary Gw 04, A 4B !C 1 - w g r ys. tao l ic y , 

Gw 04. A9B 1C1 - wg rys, 2 i tablicy. 

Rys. l 

I BN -87/50~ 

Rys. 2 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL Kraków Oddział w Zabrzu 
Ustanowiona przez Dyrekto ra Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Wyrobów Metalo wych POLMETAL 

dnia 17 sierpnia 1987 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. 

(Oz No rm. i Miar nr 12/ 1987, poz. 3 1) 

WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE .. A LFA" 1987. Druk. Wyd . Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,40 Nakł. 51 00 + 40 Zam. 2002/87 Cena zł 18,00 
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Wielkość Średnica Długość Średnica Or·ienta- l Orientacyjna mas a l 
gwoździa trzpienia główki c yjna 1000 sŹtuk l 

l 
wysokość 

\ 
d X l d D główki 

h 

mm k g l 
1 2 3 4 t, ti 7 8 9 

J, 2 X 10 10 

l 
O, CBS 

J, 2 X 12 12 O, liS 
1' 2 2,8 

l, 2 X 14 14 o, 124 

l, 2 X lti 16 o, 1!.,..8 

1, 4 X 12 12 o, 158 

J 0 4 X 14 14 o, 180 

l 10 4 X lti l' 4 lo 1 ,o 0,210 
3,2 

1, 4 X 18 
l 

18 0,22o 

1, 4 X 20 20 O, 2L!S 

1, 4 X 22 22 0,2b0 

1' 4 X 2L~. 2L~ o,:oo 

1,5x2o1) 15 20 3, 5 0,24o 

1, 7 X 20 1) 17 20 4,0 O, 4~0 

1, 7 X 24
1
) 17 24 

l 
4,0 O,.S 3 0 

2,0 X 16 16 o, 394 

2,0 X 18 18 0,419 

2, 0 X 20 

l 
20 O, 480 

l 2, 0 X 22 22 3, 2 0,:.3!.-

2, 0 X 24 24 0, !;.8L~ 
2.0 

2, O x 2o 2o O,o .SO 

2, 0 X 28 ± 0,06 28 ±o, s ± o, 2 O, o82 

2, 0 X 30 30 o, 135 

2, 0 X 2ti 2o 

l 
O,ti30 

2, 0 X 28 l 28 4,2 ·o, o82 

2, 0 X 30 30 0,"735 

---
2, 5 X 20 20 0,830 

2, 5 X 22 22 1 ' 2 O, 849 

2, :_.X 24 24 0,910 

2, 5 X 2ti 2ó 0,990 

2, 5 X 28 28 
3,7 

1r070 

2, 5 X 30 30 1' 145 

2, 5 X 32 2,5 32 l, 185 

2, 5 X 34 34 1, 2 1S 

2, S X 36 36 1, 295 

2, S X 20 20 0,830 

2 , 5 X 22 22 
4, 9 

0,847 

2, S X 24 24 0,910 

2, 5 X 26 26 0,990 

2,8 X 36 
2,8 

36 
4,0 1' 600 

2,8 X 46 46 2, 180 

1) Gwoździe żywicowane. 



BN-87 /5028-10 3 

3. z. Materiał. Drut okręgły, goły szary (ga), twardy 

(Nw) wg PN-67/M-800Z6 wykonany ze stal i gatunku Stl wg 

PN-81 /H- 8 40 Z3. 

3. 3. Wykonanie. Gwoździe bez powłoki- czyszczone 

przez bębnowanie. Gwoździe z powłokę :i.ywicowanę. P o

wierzchnfa główki powinna być gładka. 

Na żędani e zamawi ajęcego dopuszcza się 

gwoździ o średnicach Z, 5 i Z, 8 mm z trzpieniem 

nym pierścieniowo. 

wykonanie . 

w alcowa-

3. 4. Pozostałe wymagania i badania wg P N-84/ 

M-81000. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowuję.ca normę - Ośrodek Badawczo-

-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLME-

T AL Kraków Oddział w Zabrzu. 

z. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/ SOZ8-10 

a) wyeliminowano gwoździe ryf lowane, 

b) rozszerzono zakres normy o wielkości gwoździ bez 

powłoki: Z, S x 36 i Z,8 x 46 oraz wprowadzono gwoździeży

w icowane o wielkośc iach 1, 5 x ZO, 1, 7 x ZO i 1, 7 x Z4, 

c) wprowadzono podział i oznaczeni e zgodni e z PN-84/ 

M-81000, 

d) dopu szczono walcowanie pierścieniowe gwoździ · o 

Średnicach: Z, 5 i Z, 8 mm. 

3. Normy zwiazane 

PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 

PN-67/M-800Z6 Druty okręgłe ze stal i niskowęglowej 

ogólnego przeznaczeni a 

PN-84/M-8 1000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 

4. S ymbol wg SWW - 0651. 

5. Autor projektu normy - Ośrodek Badawczo-Rozwo

jowy Przemysłu W yrobów Metalowych P OLMET AL Kraków 

Oddział w Zabrzu- praca zbiorowa. 


