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N O R M A BRANŻOWA BN-83 

GWOŹDZIE Gwoździe stolarskie 
5028-23 

.Skobelki 

l. WSTEP 

Przedmiotem normy są skobelki z ostrzem skośnym 

czworograniastym przeżnaczone do przymocowywania dru

tów, siatek itp . do konstrukcji drewnianych. 

2. PODZlAŁ l OZNACZENIE 

2.1. Symbol: Gw Ol. B1Cl i G w 01. BlCt) wg 

M-81000. 

PN-84/ 

2.2. Odmiany. W ' zależności od kształtu ostrza rozróż- · 

nia się odmiany skobelków : 

- z ostrzem czworograniastym 35° - 11, 

- z ostrzem skośnym - es. 

2.3. Wykonanie . W zależności od powloki na powierz-

chni rozróżnia się wykonan ie skobelków: 

- bez powłoki - bez wyróżnika w oznaczeniu, 

- cynkowane - Zn , 

- z drutu ocynkowanegD - Ozn. ' 

2 . 4 . Przykład oznaczenia 

a) skobelka z ostrzem czworograniastym G w Ol. B!Cl z 

drutu ze ~ta H gatunku S t l, o średnicy d=· 3, O mm i długoś 

ci l= 30 mm, bez powłoki: 

Gw 01. BlCr' - Stl - 3,0 X 30 BN- 83/ 5028-23 

b) skobelka z ostrzem skośnym G w Ol. BlC8 z drutu o

cynkowanego ( Ozn) ze stali gatupku Stl, o średnicy d = 

3,4mm i długości l= 40 mm: 

Gw. Ol. BlC8- Ozn- Stl - 3,4 X40 BN-83/5028-23 

Grupa katalogowa 0435 

c)' skobelka z ostrzem skośnym G w 01. BlC8 z drutu ze 

s tali gatunku S t l , o średnicy d = 3, 8 mm i długości l = 50 mm, 

cynkowane ( Zn): 

Gw Ol.BlC8- Stl- 3,8 x so·- Zn BN-83/ 5028- 23 

3. WYMAGANIA 

3. 1. Wymiary 

Gw Ol.BlCl- wg rys. l i tablicy, 

G w 01. BlC8 - wg rys. 2 i tablicy. 

d 

IBN-83/5028-23-11 

Rys. l 

~ 
~M 

IBN-83/50.28-23-2.1 

Rys. 2 
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Wie lkość gwoździa 
, 

Długość 
Promieli O rientacyjna 

Srednica d r utu 
zaokrąglenia masa 1.000 sztuk 

d x l d l T 

mm kg 

l 2 3 4 5 6 7 

1 ,6 X 16 1,6 t6 0,59 

l , 8 X 18 1,8 18 
l. 75 0,72 

-1,8 X 20 20 0,80 

2,0 X 16 16 o, 79 

2, 0 X 20 2, 0 20 0,99 

2 ,0 X 25 25 2,0 l ,23 

2,0 X 30 30 1,48 

2,2 X 22 2,2 ± 0,06 22 l. 31 
2,25 

2,5 X 25 2,5 25 1,92 

2,8 X 25 
2,8 

25 2,41 

2 ,8 X 30 30 2,90 
-

3,0 X 30 30 2,32 
3;0 

3,0 X 35 35 2,5 3,88 

3, l X 25 25 ±d 2,96 
-

3, l X 30 30 3,55 
3, 1 

3, l X 35 35 4,14 

3 , l X 40 40 4,74 

3,4 X 30 30 4,27 

3,4 X 35 35 4,99 

3,4 X 40 3,4 40 5,70 

3,4 X 45 45 2 ,75 6,41 

3,4 X 50 50 7' 18 

3,5 X 35 35 5,28 
3,5 ± 0,08 

3,5 X 40 40 6,04 

3,8 X 25 25 4,45 

3, 8 X 30 30 5,34 

3, 8 x .35 3, 8 35 6 ,22 

3,8 X 40 40 7' 11 
3 ,0 

3,8 X 45 45 S,OO 

3,8 X 50 50 8,89 

4,0 X 40 4 ,0 40 7, 89 
-

4 ,·2 X 42 4, 2 42 9,13 

4,5 X 45 4,5 45 11,23 
3,5 

4 ,5 X 46 4,6 46 - 11,99 
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3.2. Materiał. Drut okrągły, goły szary (gal lub ocyn

kowany wg PN-67 /M.-80026, wykonaey ze stali gatunku Stl 

wg PN-81/H-84023. 

Cynk wg PN-77/H-82200, którego gatunek dobiera pro

ducent. 

Dopuszcza się innY gatunek materialu po uzgodnieniu 

3.3. Wykonanie. Skobelki mogą być wykonane z drutu 

golego lub ocynkowanego. Skobelki z d rutu golego mogą być 

cynkowane jako wyroby gotowe. 

Skobelki bez powłoki czyszczone przez bębnowanie. 

między producentem i odbiorcą. 3.4. Pozostale wymagania i badania- wg FN-84/M-81000. 

· KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo

-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Me~alowych FOLMETAL 

Kraków, Oddział w Zabrzu. 

2. Normy związane 

PN-77/H-82200 Cynk 

FN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 

PN-67 /M-80026 Druty- okrągłe ze stali niskowęglowej 

gólnego przeznaczenia 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 

3. Symbol wyrobu wg S v/W- 0651. 

o-

4. Autor projektu normy - Ośrodek Badawczo- Rozwo

jowy Przemysłu \l.yrobów Metalowych FOLMET AL, Oddział 

w Zabrzu- praca zbiorowa. 

5. Wydanie 2 - stan aktualny: październik 1988 

a) uaktualniono normy związane, 

b) uwzględ!liono zmianę : 

zmiana l - Biuletyn PKNMiJ nr 4/1989 - treść nie pu

blikowana. 

Wydaniem l nie należy się posługiwać. 


