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1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg szpil- Orie
k:l. f:mier:kie, przesnacszone do wzmacniania czes- ‘s':;i::‘:é 3rednica | Drugosé| $rednica ftecyi~ gﬁ;’;
¢i rdzeni ludb form odlewnioczych. r°::11:§_ trzpienia géwki ::éw‘;g; :: na-
e ki
2, N g dx1 d ! D € h (1';%“)
PN-72/H-84020 Stal weglowa komstrukcyjna zwykled sztuk
Jjakosel ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-65/H-84028 Stal weglowa do wyrobu walcéwki na 1,0 X 40 11,0 40 +3 2,5 0,2 0,26
drut, Getunii 1,2 x 50 |1,2 50 3,0|0,5] 0,3 | 0,46
PN-67/H-80026 Druty okrggie, ze stali niskoweglo-
wej ogblnegoe przeznaczenia -] 1,2% 60 |1,2]+9,07] €0 3,0 0,3 0,56
PN~ 8 £4. 61n nia i bada-
67/M-81000 Gwoidzie. Ogdlne wymagania 1,4 % 80 |1,4 80| +4{3,5 0,3 1,00
nia
1,4 X100 1,4 100 3,5 0,3 1,25
L—M Gw 06.00,00 g m"’67/u—810°00 1.5)4100 1,6 100 4'0
to,8] 0,4
1,8x120 |1,8 120 4,5 2
4, Prgvkred ozpaczenis szpilki formierskiej s : el S 52 i
drutu stvalowego, golego, o srednicy trzpienia 2,0x150 |2,0 150 5,0
d = 1,2 mm i dlugoscl ! = 60 mm, ze stali wgatun- 0.3
xu DTO6 wg PN-65/H-840283 2,2%150 }2,2 1 7a5 i

Gw 06.00,00 1,2X 60 DI06 EBN-70/5028-27
€. Meterial, Drut okragly goiy, szary (ga), twar-
dy (Fw) wg PR-67/M-80026, wykonany ze stali nisko-
5. Wymiary - wg rysunku i tabliey. wegloweJ wg PN-72/M-84020 lub w getunku DTO6 wg
PN-65/E-84028,

Zs Wykonanie, Cigte bes ostrza. Dopuszczalne
ugiecie 1 = 1,5%.

- wg PN-67/

KONIEC

Centralne Laboratorium Przemystu Wyrobdéw Metalowych
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Wyrobéw Metalowych dnia 20 pazdziernika 1970 r.
joko norma obowigzujaca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1971 r.
(Mon. Pol. nr44/1970poz. 35 )
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