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NORMA BRANŻÓWA BN-70 

Gwoździe tapicerskie 
5028-29 

GWOŻDZIE 

z taśmy · 
Grupa katalogowa 0435 

l. WSTĘP 

Pr~c·d.mk,lem normy są gwoździe tapicerskie z taśmy 

przeznac7.one do prac tapicerskich. 

2~ OZNACZENIE 

2.1. Symbol: Gw 02.A4B1C9 w~ PN-84/M-81000. 

2.2. Przykład oznaczenia gwoździa tapicerskiego 

G w 02. A4BlC9 z taśmy ze stah gatWlku Stl, o 

trzpienia d= l ,5 mm i długości ·z = 10 mm. 

średnicy 

Gw 02.A4BlC9 • Stl- l ,SxlO BN-70/ 5028-29 

3. WYMAGANIA • 

3.1. Wymiary- wg rysunku i tablicy . 

h 

IBN-80/5028-29 l 

Orientacyjna Orientacyjna 
' 

Orientacyjna 
Wie lkość .średnica Długość długość S rednica wysokość 

gwoździa trzpienia ostrza główki główki 
l 

t b -d')( l d h 

mm 

1,5><10 10 6 
±o,B 

l ,5 X 12 l ,5 12 8 4 , 5 0,8 

l ,5 X 14 14 9 

- ł-1,0 
1,8x16 - 16 ± 1,0 12 -0,5 

l ,8 X 18 1,8 18 13 5,5 1,0 

l ,8 x20 20 
±1,5 15 

l ,8 x22 22 

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Wyrobów Metalowych 

Orientacyjna 
masa 

1000 sztuk 

kg 

O, 160 

0,230 

0,350 

0,410 

0,475 

0,540 

0,610 

Ustanowiona przez Dyrektora ZjednoczeRia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 20 października 1970 r. 
· jako norma obowiązująca w zak'resie produkcj i od dnia 1 lipca 1971 r. 

(Mon. Pol. nr44/1 970 poz. 354) 
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3.2. Mat'"erial. Taśma wg PN - 73/ H-92327 ze stali. ga-

tunku Stlwg PN-ch / H-84023. Brzegi taśmy n1·e · {>owmny 

być postrzępione. 

3.3. Wykonanie. Gwoździe tapicerskie cięte z taśm); , 

czyszczone przez ~ bnowanie. 

3.4. Pozostałe wymagania i badania- wg PN-84/ M-81000. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

L Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo

- Rozwojowy .Przemysłu Wyrobów Metalowych FOLMET AL 

Oddział w Zabrzu. 

2. Normy związane· 

PN- 81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 

PN-73/H-923,27 Taśma ,;alcowana na zimno ze stali nisko

węglowej 

PN-84/M-81000 Gwoździe, Ogólne wymagania i badania 

3. Sym.bol wg SWW - 0651 . 

4. Autor projektu ·normy - Ośrodek Badawczo- Rozwojo

wy Przemysłu Wyrobów Metalowych FOLMET AL Kraków , 

Oddział w Zabrzu - praca zbiorowa. 

5. Wydanie 5- stan aktualny: lipiec 1989 

a) uaktualnio~o normy związan.-. , 

b) uwzględniono zmiany: 

zmiana l- Biuletyn PKNiM nr 8 / 1972, 

zmiana 2 - Biuletyn PKNMiJ ·nr 4 / 1989 - treść nie pu

blikowana •. 

Wydaniami l :-. 4 nie należy się posługiwać . 


