UKD 621.886.2:69.025.4

NORMA

BRANZOWA

Gwozdzie budowlane

BN-77

5028-33

GWOZDZIE
Gwozdzie sufitowe
Grupa katalogowa 0435
1. WSTEP 3. WYMAGANIA

Przedmiotem normy sg gwoZdzie sufitowe stosowane w

pracach budowlanych, tynkarskich.

2. OZNACZENIE

2.1. Symbol: Gw 01.B1C1 wg PN-84/M-81000.

2.2, Przykiad

Gw 01.B1C1 z drutu ze stali gatunku Stl, o

oznaczenia gwozdzia sufitowego

Srednicy

trzpienia d = 2,8 mm i diugosci I = 30 mm:

Gw 01.B1C1 - Stl - 2,8 x30 BN-77/5028-33

3.1. Wymiary wg rysunku i tablicy.

BN-77/5028-33

A
Wielko$¢ érednica Diugosé Wysokosé Orientacyjna |Orientacyjna
gwozdzia trzpienia gwozdzia ramienia grubosd masa
ramienia 1000 sztuk
dxli d 1 c
h
mm kg
2,0x 20 2,0 20 8 0,8 0,84
2,5x%25 2,5 10,06 25 t1,5 1,1 1,50
tdq 12

2,8 x30 2,8 30 1,3 2,10

\

Zg%oszbna przez Centralne Laboratorium Przemystu Wyrobéow Metalowych

jako norma obowigzujaca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1978 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Wyrobow Metalowych dnia 9 marca 1977 r

Wydanie 2

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1989.

Druk. Wyd. Nbrm. W-wa, Ark. wyd. 0,15 Nakt. 4800 + 25 Zam. 763/89

Cena zt 80,00




BN-77/5028-33

3.2. Material, Drut okragly golty szary (ga), twardy 3.3. Wykonanie. Gwozdzic czyszczone prrzez bo;bnowa-

(Nw) wg PN-67/M-80026, wykonany ze stali gatunku Stl nie.
wa PN-81/H-84023. 3.4. Pozostate wymagania i badania - we PN-84/M-81000.

KONIEC

INFORMAC]E DODATKOWE
4. Autor projektu normy - Oérodek Badawczo-Rozwojo-

1. Instytucja opracowujgca norme - O$rodek Badawczo-

-Rozwojowy Przemystu Wyrobéw Metalowych POLMETAL wy Przemysiu Wyrobdéw Mctalowych POLMETAL, Krakdw,

Krakdéw, Oddziat w Zabrzu. Oddziat w Zabrzu - praca zbiorowa.

2. Normy zwigzane 5. Wydanie 2 - stan aktualny: lipiec 1989

PN-81/H-84023 Stal okreélonego zastosowania. Gatunki
PN-67/M-80026 Druty okragie ze stali niskoweglowej

a) uaktualniono normy zwigzanc,
b) uwzgledniono zmiane:

zmiana 1 - Biuletyn PKNMij nr 4/1989 - treéc nie pu-

ogdlnego przeznaczenia

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania blikowana.

3. Symbol wg SWW - 0651-31. Wydaniem 1 nie nalezy si¢ poslugiwad.




