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_N O R M A D R A N ż o W A DN-60/6793-01 

· budowlane. 
Wyroby azbestol1o-cene ntolte. 

zamiast 
Elementy DN-66/6793-01 
budowlane Element:,· metalowe · do mocowania płyt 

płaskich i falistych. Wymagania gru ~a kata l. 
techniczne V/30 

1, WST§P 

1,1, Przedmiot normy. Przedmiotem nor~ są elementy metalowe stosowane 
do mocowania płyt azbesto\lo-cementouych do konstrukcji dacho\,ych -drew
nianych i stalowych. 

1a2, Normy związane 

· PN-57/M-81003 - Gwoździe budowiane papoue 

PN-58/M-82143 - Nakrętki sześciokątne zgrubne 

• PN-64/M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym 

Pl,lf-66/H-92122 - Blacha ocynk01tana 

•· PN-57/H-92900 - Cynk. Blachy 

PN-.62/H-9)200 - Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe. Wymiary 

PN-66/H-93915 Cynk, Drut 

2 , lfY~·JA G AN lA 

2 ,1, Wymiary 

Nazwa 1 za stos owanie ~ 

Wkręt do dre\1na /rys. nr 1/ z łbem kulistym do mocowania płyt azbest OlU~ 
-cementowych i niskiej 1 wysokiej fali oraz dodatk6w do tych płyt - dla 
konstrukcji drewnianej. 

Dla płyt NF-8 i NF-9: wkęty o , co najmniej 6 mm i długości co·, najmniej 
80 mm. 

~~· ==· ~~~-d>-
Rys.1. 

Dla płyt WF-6 wkręty g co najmniej 8 mm i długości co najmniej 100 mm. 
Dopuszcza się stosovanie · llkręt6u z innymi łbami np. sze ściokątnymi,pła-
s~imi itp. · 

_Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budo-ulanej 

Ustanowiona przez Dyrekt~ra Zjednoczenia Przemyalu Izola~i Budow
lanej dnia 20. IX.1968 r. jał~o norma obmdązująca w zakresie stoso-

Y~ani a od dnia 1 stycznia 1969 r. /Mon.Pol. Nr poz. l 

Druk i rozpows_zechnianie Zakład Reprodukcji i WDD, \V-wa 1 .ul.Kr6~ewska 27 
tel.27-66-39. Zam.1120 z dnia 26.09.1979 r. Nakład 106+2 egz. 
Cena zł · 4.- Ark,druk. 0
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P odkładka cyakow&n. ltałł oc)'Dkowana /FI s .2/ •tanowi od onę ·pned .a.c»ta-
Pli deszczu. · . . . 
PQCikl~a s~ę j' pod ·łeb wbttu l~ ~ł óub. · 

( 

IIJa.a. 

sp:btka burzowa do łł\c&enia dolneg_, naroża szablonu z dwoma płytflliłl ... 
llJml zabezpiecza przed odeywaniem płJt z dachu. /rys.)/ 

Ponadto do mocowania dodatków do szablon6'1 ugłl bJe s:tosowane gwoźdz-ie 
papowe wg PN-57/Y-8100)., 

Wymiary podano • a 

Bys.). 

łfifna i zastosowanie. • • 
Klliltnra do glłsior6w iłobkowych służy do szeregowego ich łą·czenia /ry&.łt/. 

Wymiary poda no w mtll 
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~uba eztJwna z gwintem jednostrori~l)tm prawp· i nakrętq · · s ze ści ok.tn, · 
lub czworokiltnil /eys.5/. 

Po odpowiednim wygięciu stosuje się do mocowania płyt azbestowo-cemento
wych o niskiej i wysokiej fali oros dodałk6w 1 ·kształtek do tych . p~ do 
konstrukoj i s ta l o•j. 

·Wymiary podano w 111a1 
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Bys,5. 

Śruba przegubowa z gwintem jednostronnym. prawym· l nakrętkll sześcioklltnll 
lub caworok,tnll /eys.6/. ~Po odpowiednim w_ygięciu stosuje się do mocouarm 
płyt azbestowo-cementowych o niskiej i· wysokiej tall · oraz dodatk6w l 
ku taltek do tych płyt do konstrukcji stalowej. 

Wymiary .podano w DD 

2,2, wxmagania og6lpe 
. 

2,2,1. Wkręt do drepna 11 łbem kalłet,ru .. ., •• ! podalen IJf! .,-onany 
. zgodnie ż PN-64/)Iii::Ba 505. 
Dopuszcza się r6wnieł stosowanie wllręth nie oc7ftllowonJCb, Btosujllc za
bęzpteozenie antykorozyjne • czasie . montału. 

2 2 Podkładka c kowa lub ~c nkowana powinna być wykonana zgodnie z 
rys.nr 2 - z blachy cynkowej wg PN-57 1~92900 lub ocynkowanej wg PN-66/ 
/H-93122. .. . 
Obrzeła · zewnętrzm podkładki n je po• inny wykązJllaĆ pęknięć. Wpuszcza 
e1ę rąbk.1 prasownicze na obwodzie do 0,5 mm. 



Blł~68/679~01 .. 
2,2,3, Spinka burz~!a pow.inna być wykoJBna z blachy cynkCI\1ej wg .Pił-57/B
~92900 lub ocynkowanej wg PN-66/H-92122. Drut do wykonania spinki powi• 
•l•• odpi):wiada~ PN-66/H-93915 .• Dopusząza siv rąbki prasownicze na obao-o 

. d:d.e krl\łka api;llki do _ 0,5 •· 

2;2,4, Klamra do gąsiorów iłobkowxch powinna być wykonana z blachy CJil
kovej wg PN-5778-92900 lub ocynkowanej wg PN-66/H-92122. 

Dopuszcza się rąbki prasownicze na obrzeiach do 0,5 mn. 

2,2,5. ~ruby na rys, 5 i 6 powinny być wykonane z pręt6a stalowych PN-6~ 
/H-93200, Nakrętka sześciokątna wg PN-58/H-8214), Długość i kszt~łt śrub 
uzaletniony jest od rodzaju konstrukcji dachowej. 

2,2,6, Wszystkie 11yroby stalowe . stosowane do mocowania płyt azbestow~ 
-cementowych, ujęte " niniejszej n·ormie, powinny być zabezpieczaile przed 
korozją. 

K O N I E C 

Informacje dodatkowe do BN-68/6793-01: 

l• Istotne zmiany w stosunku do DN-66/6Z93-01 

·a/ zmaniono surowce, z kt6rych wykonuje się elementy metalowe, 

bl zmieni-ono wymiary . elemaa.tó:w metalowych. 


