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NORMA BRAN.tOWA 

BN-70 
MASZYNY 1717-01 DO URABIANIA 

Koparki wielonaczyniowe W KOPALNIACH 
ODKRYWKOWYCH Podział, określenia, symbole 

1, WSTEP 

1,1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
podział i określenia oraz symbole literowo-licz~ 

we i graficzne koparek wielonaczynio,wycb, ustalo­
ne na podstawie ich zasadniozycb cech konstruk~ 
nycb. 

i,2, Zakres stosowania normy, Podział, określe­
nia i symbole według niniejszej normy naleiy sto­
sować we wszystkich przypadkaoh określania ko~ 
wielonaczyniowych w literaturze specjalistycznej, 
dokumentacji technicznej i aktach normatywnych. 

2, PODZIAL 

Podstawa podziału łłazwa ltoparęk 

Rodzaj zespołu urabiaj~- koparka la6cuchowa 
c ego koparka kołowa 

Konstrukcja kola naczy- koparka komorowa 
ni owego koparka bezkomorowa 

Rodzaj vysitgnika urabiaj~- koparka bezprzegubowa 
cego koparki la6cuchowej koparka przegubowa 

Możliwo66 VJBUWU VJ&itgnika koparka bezVJsuwowa urabiaj,cego koparki ko- koparka VJSuwova l owej 

koparka nadpozioaowa 
Zakres urabiania w p łasz- koparka podpoziomowa 

cz;,śnie pionowej koparka nad- i podpozio-
a owa 

Możliwoś6 obrotu nadwozia koparka nieobrotowa 
koparka niepełnoobrotowa podczas pracy koparka pełnoobrotowa 

koparka szynowa 

Rodzaj podwoda koparka gąaienicow~ 
koparka oponowa 
koparka krocz~ca 

koparka z bezwyaitgniko-
wy. zespołem laduj,cym 

- koparka wewnttrznojedno-

Rodzaj 
lub dwuwysypowa 

zespołu ładują- - koparka zewnttrznojedno-
cego lub dwu!f18ypova 

koparka z vysitgnikowym 
zespołem laduj~cym 
koparka z samojezdnym prze 
nośnikiem laduj~cym 
koparka z oddzielnym UJ'Zf\-
dzeniem ładuj~cym 

1
) Symbol wg SWW: 0811-114. 

Grupa katalogowa IV 40') 

cd, tablicy 

Podstawa podziału Nazwa koparek 

koparka elektryczna 
koparka •palinowa 
koparka apalinowo-elek-

Rodzaj napędu tryozna 
koparka elektrahydrauliczna 
koparka •palinowo-hJdra-
uUc&na 

3. OKREŚLENIA 

3,1, Koparka wielonaczyniowa- maszyna robooma 
przeznaczona do urabiania calizny i ładowania u­
robku, pracująca w sposób ciągły, wyposażona w 
zespół urabiający z wieloma naczyniami urabiają­

cymi, 

3,2, Koparka łańcuchowa - koparka wieionaczymo­
wa wyposatona w naczynie urabiające przymocowane 
do ogniw łańcucha obiegającego ramę łańcuchową 

wysięgnika łańcuchowego. 

3,3, Koparka kołowa - koparka wielonaczyniowa 
wyposatona w naczynie urabiające na obwodzie koła 
naczyniowego, 

3,ł, Koparka komorowa - koparka kołowa wyposaż~ 
na w naczynia urabiające i komory, przez które u­
robek wysypuje się na taśmę przenośnika odbiera~ 
cego. 

3,5, Koparka bezkomorowa- koparka kołowa wypa­
satona w naczynia urabiające, z których urobekwy­
sypuje się przez otwór w pierścieniu na ta,mę 

przenośnika odbierającego. 

3,6, Koparka bezprzegubowa - koparka łańcuchowa 
wyposatona w wysięgnik urabiający o konstrukcji 
sztywnej poza członami plantującymi. 

3,7, Koparka przegubowa koparka łańcuchowa 

wyposażona w wysięgnik urabiający o konstrukcji 
przegubowej poza członami plantującymi, 

3,8, Koparka bezwzsuwowa - koparka kołowa wypo-
satona w wysięgnik urabiający o 
zespołu urabiającego, 

stałym wysięgu 

Centralny Ośrodek Bodowczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 23 kwietnia 1970 r. 

jako normo obowiązujaca w zakresie projektowania, produkcji i eksploolocji od dnia 1 stycznia 1971 r. 
(Mon. Pol. nr 30/1970 poz. 252) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. W.,d. Norm. W-wo Ark. wyd. 0 ,80 Nakł. 3000 +- 61 Zom. 7. 591/70 Cena zł 3,60 
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q.p. lpptrle !Y•vwpwa • toparka kołowa !fpota• 
•ou w WJ'IiUDit vrab1a3-.oY o aieUJ~~ !flitiH ... 
tpołv urab1aj-.oeao. 

3.10. Koparka aa4posioaowa - koparka prsyatoao­
waaa do urabiaata powy*•J posto.u, D& kt6rr- jeat 
uatawto.aa, 

3,11. Koparka podpoziomowa - koparka przyetoso­
WaDA do urabiania poniżej poziomu, na którya jeat 
uataw1ona, 

3,12, Koparka nad- i podpoziomowa koparka 
przystosowana do urabiania powyżej lub poniż~po­
ziomu, na którym jest ustawiona, 

3,i3, Koparka nieobrotowa koparka, której 
D&dwozie nie ma możliwości obrotu względem 

wosia. 

pod-

3,i4, Koparka niepełnoobrotowa - koparka, któ­
rej nadwozie może względem podwozia wykona6 obrót 
w płaszczyźnie poziomej o kąt mniejszy od peł-

nego. 

3.i~. Koparka pełnoobrotowa -
nadwozie mo~e. względem podwozia 
płaszczyźnie poziomej o dowolny 

koparka, której 
wykonać obrót w 
kąt, 

3,16. Koparka szynowa - koparka wyposażona w 
podwozie kołowe przea1eazczajll0e się po torach szy­
nowych ułożonych na odpowiednio przygotowanym poo­
łotlu, 

3,i7. Koparka gąaienioowa - koparka wyposażona 

w podwozie przemieszczające się po podłożu za po­
mocą gąsienic. 

3,i8, Koparka oponowa - koparka wyposażona w 
podwozie przemieszozajllOe się po podłożu za pomo­
cą kół oponowych, 

3,19, Koparka krocząca - koparka wyposażona w 
podwozie przemieszczające się po podłożu za pomo­
cą podpór kroczących. 

3,20. Koparka z bezwysięgnikowxm zespołem ładu­
~- koparka wyposażona w zespół ładując~ p~ 
kazująoy urobek na środki transportowe, usytuowa­
ny w obszarze rzutu poziomego obrysu nadwozia ko­
parki. 

a) Koparka wewnętrznojedno- lub dwuwysypowa 
koparka wyposażona w zespół ładujący, usytuowany 
pomiędzy podporami podwozia z możliwością przeka­
zywania urobku na jeden lub dwa równoległe ciągi 

transportowe. 
bJ Koparka zewnętrznoJedno- lub dwuwYsypowa 

koparka wyposażona w zespół ładujący, usytuowany 
na zewnątrz podpór podwozia z możliwością przeka­
zywania urobku na jeden lub dwa równoległe ciągi 

transportowe. 

3,21. Koparka z !Ysięgnikowzm zespołem ładuJągym 
- koparka wyposażoaa w wysięgnik taśmowy przeka­
zujący urobek na środki transportowe. 

3,22, Koparka z samojezdnym przenośnikiem ładu­
J92%! - koparka wyposażona w konstrukcyjnie z nią 
związany samojezdny przenośnik taśmy przekazu~ 

oy urobek aa •ro4t1 traa~portowe, 

3.13. Koparki 1 o44111lpYm ur•&d•en1ea ła4ujssna 
- koparka wyposa*oua w eamojesdne urządzenia po­
~ąozone z koparką .mostem przenośnikowym, przeka­
zujące urobek na środki transportowe, 

3,24, Koparka z oddzielnym urządzeniem ładując)'!!! 
- koparka wyposażona w samojezdne urządzenia połą­
ozone z koparką mostem przenośnikowym, przekazujr 
oe urobek na środki transportowe, 

3,25 . ~oearka elektryczna - koparka o napędzie 
silnikami elektrycznymi zasilanymi z sieci ener­

getycznej. 

3,26, Koparka spalinowa - koparka 
silnikiem spalinowym, 

o napędzie 

3,27, Koparka spalinowo-elektryczna koparka 
o napędzie silnikami elektrycznymi zasilanymi przez 
umieszczony na koparce zespół prądotwórozy z sil­
nikiem spalinowym, 

3,28, Koparka elektrohydrauliozna - koparka o 
napędzie hydraulicznym z silnikami elektrycznymi, 

3,29, Koparka spalinowo-bydrauliczna - koparka 
o napędzie hydraulicznym z silnikiem spalinowym, 

4, BUDOWA NAZW I SYMBOLI 

4,i, Zasady tworzenia nazw koparek wielonaozy­
nio&oh. Pełne nazwy tworzy się przez zastosowanie 
nazw szcze$Ółowyoh podanych w rozdz. 2, w sposÓb po­

kazany na przykładach w tabl. 1 i 2. Nazwy te od­
powiadają c echom kona trukoy jnym ze s ta w i onym w 
rozdz. 2 j 3, Stosowanie nazw pełnych lub skróco­
nych Jest uzaletnione od potrzebnej dokładności 

lub ilości posiadanych informacji. 

4,2, Zasady tworzenia symboli literowo-liczbo­
wych koparek wielonaozxniowych. Symbole literowo­
-liczbowe zestawia się z części literowej i częś­

ci liczbowej, W części literowej poszczególne li­
tery zastępują określenia charakterystycznychcech 
konstrukcyjnych podanych w rozdz. 3, W części lic• 
bowej podaje się warto.śoi liczbowe najwa:l:niejsz)Ch 
parametrów charakterystycznych danej koparki w 
aiejaoe oznaczeń liczbowych podanych w tabl. i. 
Poszczególne elementy symboli i zasady ich zesta­
wiania pokazane są w tabl.i i 2, Stosowanie sym­
boli pełnych lub skróconych jest uzależnione od 
potrzebnej dokładności lub ilości posiadanych in­
formacji, 

4,3, Parametry charakterystyczne koparek wielo­
naczyniowych 

4,3,i, Wartości liczbowe, które umieszcza się 

w symbolach literowo-liczbowych w części liczbo­
wej w miejsce oznaczeń literowych, P,rzyjmuje się 
według danych producenta maszyny (parametry fir­

mowe), W 4,3,2 + 4,3,9 podane są ogólne określe­

nia tych parametrów, 



Tablica 1 

Elementy nazw oraz symboli literowych i gralicznych (rzuty z boku i z g6ry) Ele.entJ licsbawe 
sp 'boli 

1 l Zesp6l urabiający 

L 1 Lańcuchewy 
f--

1.3 .a4. 1 

Symbol 
literowo­
-liczbowy 
altr6con;y 

(.7 l l 

l 

~ KoloWJ ko111oroWJ 
~ lub bezkomoroWJ 

ał.. 1.3 , ' 

b V\ 
'G 71 \ 
Symbol literowo­
-liczbowy skr6cony 

~ i . 

e f.J l , 

2 

B 
f-

W;ysitgnik 
urabiaj!\CY 

Bezprzegubowy 

l 

1.3 la4l 

~ PrzeguboWJ 

~ 
(Przeguby rozmiesz­
czone przykładowo) 

~ B&ZWJBUWOVJ 

~ 

o ( 
M ~ r­
Qł. 1.3 

Wysuvowy 

~ 

3 l Urabianie 

~ Podpoziomowe 

l 1.3 10,4 

l D INad- i podpoziomo 
~" we 

4 l Nadwozie 

N l Nieobrotowe 
1--

l ' 

~ 

'łr,A_ ~ ~ Niepelnoobroto;; 

ł.3 ]tU 

~ Nadpoziomowe 

~ 
M ~ r­

Q4 1.3 

~J 

l ' 

~ 

l P J Pełnoobrotowe 

~ 

s bol 0 ćln 1 Rozmieszczenie oznaczeń parametr6w charakterystycznych 
ym g Y na symbolach graficznych koparki 

IK~I Koparka wielona- l lańcuchowej kolowej 
p czyniowa A l 

l(\J~ 

~ ,, ~ 

5 

s 
1-

G 

~ 

~ 

Podwozie 

Szynowe 

t 0,'1 " 

n?)Ą 

Gą,sienicove 

ś 

KrOCZI\C& 

~~· ~ 
Oponowe 

~ 

6 l Zesp6l laduj!\CY l 7 

IWA-l Wewnętrznojedno- 1 E 
1--J..ti'L lub dwuWJsypov;y 1-

/ \ 

~ 
/ ' 
~ 

Zewnttrznojedno- s 
lub dwuwysypovy 

/ ' 
~ 

/ \ 

~ 

~ Wysięgąikow;y SE 

Napęd 

Elektryczny 

Spalinowy 

Symbole ~ti6w 
charakłer,st,c..,_. 

~ Poj-66 ac.~.­
nalna Dacqaia 

Q. 

daJ 

VJdajD066 
teoretJC:&DR 

•J/h 
Zalana VJdajnołei 

civla 
Q1.-Q2 

likokowa 

~, Qt.,Qa 

tJ 
VJaolto66 U'llltia-

Spalinowo- nia aaa- 1 poa-
. - elektryczny poai-so ~ 

~ • o 
' ... -..J 

s Siliilejezdny prze- EH Pro.ie6 •ra'lllllllia ~ 
nośnik laduj,cy koparki kol~j b 

~ .... 2 

IOlóddzislne urządze-l SH l 
1-=--Jnie laduj!\Ce ~ 

~ 

Elektre­
hydrauliczny 

Spalinowo­
-hydrauliczny 

• 

W Proaie6 lad-.ia 

~ 

• 

Vysuv kola 
nacayDi-p 

• 

..a 

Zasady budowy nazw Zasady budowy symboli literovo-liez~cb 

pełnych pelnych 

I!][]][]][I]00[!][1] ~m 0 000@JC!J~~!~h~1 
t!J~L!!t 

skróconych skr6conycb 

0[]] ~00 

"' 



Przykłady og61ne 

Symbol grafiCZIIJ (rzat z boku i z g6x-J SJilbol 11 terowo-Ucz-
bÓv:r ~lu 1 skrócou.:r 

~ 
lwtVDPGOEH 

V hi lt - - a 
Q1,Q2 h2 !2 if .. E .. 

KWK 
L.J V -o- Kltl V 

KWLPPESZ2E 

lK~i~ 
.. 

..Y..-=- -=-Lł---l._ Q h! 12 
~ ~ ~ .... 

0 ~K~t l KWL V 

lVKKBKEKSGE 

A V ~ 11 
Q - -z; 

A~ -...-...- - ~ 

LJ ćV KWKK V 

IWLBDPGVS 

IK~ll V hi -

A Q h; !2 

........... ~-r:;TF...-

-iTI c V 
KWL V 

-

hblica 2 

lazva pełna i skrócona 

Koparka kołowa, bezkomorowa, YJ-
suwowa, nad- i podpoziomowa, pel-
noobrotowa, gąsienicowa, z oddziel-
nr- urz~dzeniem laduj,cya, elektro-
bydrauliczaa 

loparka kolowa 

Koparka laAcuchova, przegubowa, 
podpoziomowa niepelnoobrotova, 
szynowa, zevnttrznodvuyysypova, 
elekt17czna 

Koparka la6cuchova 

Koparka kołowa, komorowa, bezw:r-
suwova, nadpoziomowa, niepelno-
obrotowa, krocz~ca, z suojazdnJII 
przenośnikiaa gąsienicowym, elek-
t ryczna 

Koparka kolowa 

Koparka la6cuchova, bezprzegubowa, 
nad- i podpoziomowa, pelnoobrotowa, 
vysitgnikova, spalinova 

Koparka lańcuchowa 

PrzJklad szcseg6lOVJ 

lazwa pełna Charakterystyka aaszyny 

Pojeaao'6 ao.iaalaa aaozJDia 
Koparka kołowa, bezkoaorowa, bez- V = 100 u:5. Vydajao'6 teoret,caaa 
wysuwowa, nad- 1 podpoziomowa, Q = 380 ~ 575 a:5/h. Vysokoł~ ura-
pelnoobrotowa, g~ienicowa, wy- biania nai:J.- i poclposi011owa h 1 = 
sitgaikowa, elektl'lczna = 6,5 a, h2 = 3',0 •• proa1e6 ara-

bianla 11 = 8,2 a, proaiń ladova-
nla l 2 = 14.7 m; v;rsuw kola a= 2_ • 

lłazwa skrócoaa SJmbol graficzny , 

Koparka kolowa 

Symbol literovo-liczbow;r pełny ;~ 
~~~~--100 6,5 8,2 

!wtBDPG~ -- --.3 
"' &Z i u.r 380 .;. S-75 3,0 14,? 

~ Symbol literowo-liczbowy skrócony 
L-.1 fOO 

IW! 100 

Objaśnienia do tablic 1 i 2 

1) PodstavoYJ wymiar s;raboli rysunkowych l prsyjauje alt sależAle 
od skali rysunku. 

2) Podane jako wielokrotnoł6 wymiaru podstawowego l YJ•lary el ... a-
t6w symboli graficznych należ1 traktowa~ jako warto6ci orientacyjae. 

3) Jeżeli nazwa szczegółowa, symbol lub varto66 liczbowa aie aaj' sa-
stosowania ~lbo nie s' znane, wówczas opuszcza sit je przy zestawieai• 
nazw i symboli pełnych lub skróconych, 

4) Skr6cone &Jmbole literowo-liczbowe, srabal podloża oras ozaacsenia 
paraaetrów charakter,rstycznych nie stanowi, niezbfdnych elementów ~ 
11 graficznych, 

5) V tabl, 1 kol, 4 i 6 pokazane s, odpowiednie eleaentJ sraboli gra-
ficsnrch w navi~aniu do syaboli zespol6w urablaj,cych la6cuchovrch -
pełn~ lini, oraz kolowych - linią przer,rwaną. 

6) Ostatnia cytra liczby wyrażaj,cej pojeanoś6 noalnaln~ naczynia aoże 
określać kolejnJ numer serii produkcji. 

?)Dopuszczalne jest stosowanie nazw i SJmboli literowo-liczbowych o 
aniejszym stopniu skrócenia od podanego, 

• 

! 
~ 
~ ... 
~ 



11•?0/1?1?.01 ' 
t.m.a. PpJtapo44 aowipelpa paptYAit - pojtaao44 

&toatti')'OISD& aaoeyD1& urabi&j~tiO• Dla koparet 
kołowyoh betkomorowyob do pojemnoaoi ceometryos­
atj aacsynia dolicza lit oztad objtto4o1 pier6ne­
oia przynale~nej do naczynia, 

4,3,3, WydaJnolłó teoretyczna - wydajnolłó wyłdlca­

jąoa z parametrów konstrukcyjnych koparki - nom-

nalnej pojemności naczynia i nominalnej ozęstotll­
wośoi wysypów, Przy skokowej zmianie ilości wysy­
pów wydajność teoretyczną podaje się dla ka~dej 

ilości wysypów, a przy ciągłej zmianie ilości wsy­
pów podaje się graniczne wartości wydajności teo­
retycznej, 

4,3,4, WysokoścS urabiania nadpoziomowego - mak­
symalny pionowy zasięg urabiania koparki mierzony 
od poziomu roboozego wzwy~. 

4,3,S~ Wysokość urabiania podpoziomowego - mak­
symalny pionowy zasięg urabiania koparki mierzony 
od poziomu roboczego w dół, 

4,3,8, Promień urabiania koparek kołowYch-~ 
symalna odległośó pozioma między osią koła ura~ 
jąoego a osią obrotu koparki, 

4,3,7, Pro•ień ładowania- maksymalna odległoM 
postoma między punktem przekazywania urobku na 
arodki tranaportowe a osią pionową koparki, 

t,3,8, Wysuw koła aaozYniowego - odległoad aie­
rzona w pozioaie między osiami koła urabiającego 

w połottniaob mat•ymalnit wylunittya i ootnittya 
pr1y uatawieniu koła aa poiSiomit robocsym koparki 
kołowej, 

ł.3,g, Wartośoi liczbowe parametrów charakte-. 
rystycznych rozmieszcza się na symbolach graficz­
nych w sposób pokazany w tabl. i, 

4,4, Zasady tworzenia ermboli graficząych, Sym­
bole graficzne koparek wielonaczyniowych zestawia 
się z element6w rysunkowych podanych w tabl. 1, 
Odpowiadają one zestawieniu najwa~niejszych cech 
konstrukcyjnych według rozdz. 2, Sposób rysowania 
symboli graficznych pokazany jest w· przykładach na 
tabl, 2, Je~eli zachodzi potrzeba stosowani a sym-
bolu graficznego koparki wielonaczyni owej o 
określonej blitszej konstrukcji, wówczas 
stosować symbol ogólny. 

nie­
nalaty 

4,5, Nazwy i ermbole koparek wielonaczrniowych o 
konstrukcJach speoJaląych, Koparki wielonaczynio­
we o specjalnych cechach konstrukcyjnych nie ob~ 
te niniejszą normą nale~y charakteryzować i ozna­
czaó za pomocą opisowego uzupełnienia podanych 
nazw oraz symboli 11 terowo-liczbowych i graficz-
nych , 

4,6, Symbole koparek wielonaczyniowych importo­
wanych, Dla importowanych koparek wielonaczynio­
wych dopuszcza się utywanie symboli literowo-Uoz­
bowych stosowanych przez wytwóroę w formie dodat­
kowej informacji umieszczonej w nawiasie obok o­
znaczenia wynikającego z niniejszej normy. 

l O N I B C 

IIJORMACJB DODATI<id do BN-70/1717-01 

1, Dotychczasowa norma, Niniejsza norma zaattpuje ~5f 

M-47003, kt6ra została uniewatniona z dnie• 1 stycznia 

1969 r, 

2. Spbol ws swv. Symbol 0811-114 wg s:~stent;rcznegoVy­

kazu W;rrob6w (GUS) oz~cza koparki wieloczerpakowe, 

J, Odpowiedniki w noraach zasranicząych 

OD 'l'GL 15377 Tagebaugerlte, SiD.Dbilder, Typfonae]D, l\D:%r­

zeichen - norma czt6ciowo r6wnowatna, 
XRF DIN 22266 Bagger, Abaetzer und Zuaatzgerlte, Kurz­

zeichen, Sinnbilder - norma cztściowo r6wnoważna, 

4, Storowidz nazw 

toparka bezkomorowa 3,5 
:.. bezprzegubowa 3.6 

- bezWJIUVOWa 3,8 
- .elektryczna 3,25 
.- elektrohrdraulicana 3,28 
- c•ienicowa 3.17 
-kołowa 3.) 
- to.iorowa 3,4 

-trocz•a 3.19 
- lucuchowa 3,2 
~nadpoziomowa 3,10 

- nad.- 1 poclposloaowa 3o,12 
- nieobrotowa 3,13 

l 

koparka 
-niepełnoobrotowa 3,14 

- oponowa 3,18 

- pełnoobrotowa 3.15' 
- podpoilicmowa 3,11 
-przegubowa 3, 7 

-spalinowa 3,26 

-spalinowo-elektryczna 3,27 
-spalinowo-hydrauliczna 3,29 

- IZJnowa 3,16 

-wawnętrznojadno- lub dwwysypowa 3,20 a) 
-wiel onaczyniowa J, 1 

- wysuwowa 3. 9 

-z bezwyaitgnikowym zespołem ładuj flCJII 3,20 
- zewnotrznojedno- lub dwwysuwowa 3,20 b) 

-z oddzieln:ym urz,dzeniem ładujllC:Jll 3.23 

--z samojezdnym przenośnikiem laduj llCJm 3,22 
- z WJSitgDikov;rm zespołem ładujllCJa 3.21 

p 

pojemno66 nominalna naczynia 4,3,2 
promie~ ładowania 4,3.? 
-urabiania koparek kołov:ych 4,3,6 

V 

wydajnoś6 teoretyczna 4.3.3 
wysokość urabiania nadpozi omowego 4,3,4 
--urabiania podpoziomowego 4.3.5 
w:ysuw kola nacz:yniowego 4,3.8 


