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Korkówki zaciskowe BN-72/3813-27 

Grupa katalogowa V 15 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem norm y są kOr1 -
cówki zacisko we wchodzące w skład ściągaczy 101 -

nic7ych wg BN-72/3R ł 3-31. 

3. Odmiany końcówek 
- z gwintem lewym - L. 
- z gwintem prawym - P. 

2. Rodzaje końcówek 
krótka - K. 

- długa - D . 

WyrÓŻnik ozna-
Rodzaje 

czenia slosowanej 
koń-

liny wg 
cówck 

PN-65/M-~0235 

I.S-7X7 
K 

D 

2.0-7X 7 
K 

D 

3.0-7XI 9 
K 

D 

4,O-7X 19 
K 

D 

6.0-7X I9 
K 

D 

7,5-7X 19 
K 

D 

d d, S li, d, 

= HII 

M-ł 3 5 5.8 1,9 

M5 3,5 5.5 6.3 2.3 

M6 4 .5 7 8, 1 3.3 

Mg 6 S 9) 4 ,5 

MIO 8 12 I3 ,S 6.3 

MI2X lO 14 16.2 7.7 
X I.5 • 

4. Przykład oznaczenia korkówek rod zaju K, odmia­
ny L z gwintem M4: 

KOŃCÓWKA KL-M4 BN-74/38 13-27 
5. Wymiary w mm - wg rys unku i tablicy . 

IsN-74 f 3813-27 1 

M1,a ori~n t a-

d. d; I l , 12 I) I. m cyj na 100 szt uk 
h II -- kg 

4 3,4 
50 

27 
12 

6 23 0,8 
0.35 

- J---
60 22 0,41 

4 .5 3.8 
54 

29 
IJ 

S 25 I 
0 .50 

J--- J---
68 27 0 ,60 

6 5 
M 

36 
16 

10 30 1.4 
0.97 

I--- I---
S2 32 1,17 

7.5 6,8 
86 

50 
19 

12 44 1.8 
2.27 

J--- J---
106 40 2,70 

10.5 9 
107 

64 
22 

15 57 2,6 
4,53 

J--- -
127 42 5,35 

12.5 11.2 
123 

76 
22 

18 68 3.2 
8,60 

J--- -
143 42 9.83 

Odchyłki wymi<lrów swohod nych - wg szeregu ITI 2 zgodnie z PN-78/ M-021 39. 

Wydanie II 

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Siln ikowego PZL dnia 4 stycznia 1974 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1974 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 17/ 1974 pOZ. 57) 

WYDAWNI CTWA NORMALI ZACYJNE 1980. Druk . Wyd . Norm. W-wa . Ark . wyd . 0.25 Nakl. 300 • 55 Zam. 18/80 Cena zł . 1,80 



2 BN -74/JM 1.1-27 

6. Materiał - stal I H 18N9T wg PN-71/H-86020. 8. Wykończenie chromianowane wg PN-681 

7. Wykonanie 
- gwint - wg BN-70/ 1 I 10-0 1. 
- zakończenie części gwintowanej - płaskie ścięte 

(A) wg PN-73 / M-82061. 
- obrobione cieplnie do R "1. ~ 540 M Pa.. 

H-97018. 
9. Cechowanie. Na powierzchni czołowej części gwin­

towanej końcówki z gwintem lewym należy wybić 

znak +. 
10. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-721 

3813-31. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowuj:jca norm!; - In, tytll! Lotnic twa. War­
'izawa . 

2. Normy związane 
PN-71 / H-Ró020 Stal odp<>rna na koro/j~ (niadzewna i k wasood· 

porna ). 

PN-6l:VH -970IM Powloki ochwnlll' niemet:JI OIw. KOllwersyjnc po­
wloki chromi,lllowe 

PN-78/ M-02IW O<kh ylk i wymiarów nil,tolerowa nych 

PN-65/M-~0235 Liny ,talowe lotlliczc 
PN-73/ M-82061 ZakOliczellia śrub i wkn;tów z gwinte m mdryn,nym 
BN· 70/ 1 I 10-01 Gwinty metryczne . Wyhó r gwintów zewlwtrznych 

luźnych dla lotnictwa 
BN-72/3813-3 1 Sciągacze lotnicze. Wymagania i badaniiJ 

3. Uwagi do w)'dania II. Wydanie \I ze zmil'nionym ukladem 
normy i zmi:J n:Jmi ogłoszonymi w Biuletyn ie PKNiM nr 7/ 1978. 
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