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RANZOWA

NORMA B

SRODKI
TRANSPORTU
POWIETRZNEGO

Lotnicze przyrzady poktadowe

BN-74
3890-01

Zamiast

Pismo BN-66/3890-01
Grupa katalogowa V 10
1. WSTEP b) liter alfabetu greckiego Gr o wysokosc:
h = 6 mm:

Przedmiotem normy sy ksztatty i wymiary cyfr, liter,
znakéw i jednostek miar umieszczanych na tarczach
i inuych elementach, lotniczych przyrzadéw poklado-
wych oraz bezpo$rednio na tablicach.

Norma nie dotyczy napisOw na tabliczkach znamio-
nowych.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Rodzaje pisma. Rozréznia si¢ nast¢pujgce ro-
dzaje pism:

LITERY Gr — 6 BN-74/3890-01
3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogoine

3.1.1. Odstepy miedzy literami w slowach i cyframi
w liczbach powinny by¢ rowne grubosci linii litery
lub cyiry z wyjatkiem potaczen’ liter i cyfr podanych
w tabl. 1, dla ktorych nalezy przyjmowacé odstgpy row-
ne polowie grubodci linii lub odstgpéw niestosowaé

3.1.2. Odst¢py miedzy stowami, liczbami, stowami

— cyfry arabskie — Ar, i liczbami powinny by¢ rowne wymiarowi & dla danej
— cyfry rzymskie — Rz, wysokosci pisma.
— litery alfabetu tacinskiego — Lac, 3.1.3. Odstep miedzy znakiem ,Nr“ lub ,N2“ i naj-
— litery alfabetu greckiego — Gr, blizszg liczba, do ktorej ten znak si¢ odnosi, powi-
— litery alfabetu rosyjskiego — Ros, nien by¢ rOwny wymiarowi S.
Tablica 1
Litery i cyfry, w potaczeniu z ktérymi stosuje si¢ zmniejszonc odstgpy
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') Z wylagczeniem RA, RJ, RZ.
— znaki matematyczne — M. 3.1.4. Odstgpy migdzy wierszami powinny by¢ rowne
— znaki inne — potowie wysokosci wielkiej litery, przy czym dolne wy-
— symbole jednostek miar — Jm. stajace czesci liter powinny by¢ wykonane kosztem

2.2. Przyklad oznaczenia w dokumentacji
a) cyfr_arabskich Ar o wysokosci # = 3 mm:

"OTRXERY Ar — 3 BN-74/3890-01

odlegloéci migdzy wierszami.
3.1.5. Metody wykonania napiséw. Napisy mogg by¢
wykonywane jedng z nastgpujacych metod:
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a) wybijane znacznikami,

b) trawione,

C) grawerowane,

d) wytlaczane,

¢) sitodruk.

3.1.6. Odchytki wymiaréw gabaryiowych oraz gru-
bosci linii liter, cyfr i znakéw nic powinny by¢ wieksze
od:

a) wybijunych 7nacznikami. dla wymiarow
do 2 mm — £20%,
powyzej 2 mm — +15%,

b) wykonywanych mnymi metodami, dla wymiarow
do 2 mm — 159,
powyze] 2 mm — 1077,
przy czvm ltery. cyiry lub znaki t¢] semej wielkosci
w jednym rzedzie moga 167zni¢ si¢ w granicach poda-
nych w 1abl. 2. :

. Tablica 2

3.1.7. Promienie niezwymiarowane nalezy przyjac
rowne potowie grubosci linii litery, cyfry lub znaku.

3.1.8. Odchyiki rozmieszczenia pionowego liter i cyfr
w stosunku do pierwsze) litery lub cyfry w wicrszu
nic powmnny byé wigksze od:

a) napiséw wybijanvch znaczntkami

~— grubosdé linn (s):

bj napiséw wykonywanyvch inymi metodami

— dia grubosci hnii do 0.3 mm -~ 1 s

— dla grubosct limi powyzey 0.3 — I mm — 0.5 5.
— dla grubosci finn nowvzep | mm — 0.25s.

3.1.9. Pokrywanie masg swiecacg. Grubos¢ hinii liter,
cyfr 1 znakow pokrvwanych masa Swiecgcg moze byc
powigkszona o 307 w stosunku do grubosci linii okres-
lonych w tabl. 3-+8.

T Nie zalcca si¢ pokrywal miasy $wiecacy liter, cyfr
Wielkos¢ S i znakow o wysokosci mniejszej niz 3 mm. W przv-
fm Ha. mblicack 5 ayeh padku koniccznodci ich pokrywania. dopuszcza sig
A it zwigckszenie prubosei linti do 1.5 5.
do 2 +10 120
powyzej 2-8 +6 115 3.2. Cyfry
powyzej 8 *4 15 3.2.1. Cyfry arabskie w mm — wg ryvs. | i tabl. 3.
S
—
-
. —_—
05
[Bei-74/3890-0£1]
h b s r ri r r hi h hy R
1 09 0,19 0,38 12 ] 28 041 0,75 0,388 1.2
2 3.2 0.25 0,50 1,6 20 0.38 0,55 1,00 112 1.6
25 1.6 0,31 0,62 2,0 2,5 047 0,69 1.25 1,36 2
3 19 0,3% 0,76 24 30 0,56 0.83 1,50 1.69 24
3.5 22 0.44 0,88 28 3.5 0,66 0,98 i.75 1,98 2,8
4 25 0.50 1.00 32 4,0 u75 1,10 2.00 r 0.5 33
5 3,2 0,63 1,26 40 5,0 0,94 1,37 25 2.81 4,1
6 8 0,75 1,50 48 6,0 113 1,65 30 3,38 49
7 44 0.88 1,76 5,6 7.0 1,31 1.93 33 394 5.7
8 5.0 1.0 2,0 6.4 8.0 1,50 2,20 4,0 4,50 6,5
10 6,2 1,25 2,50 3,0 10,0 1,78 2,76 5,0 5.63 8,1
14 8.8 | B 3,50 i1,2 14,0 2,62 3,80 7,0 7.88 114
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3.2.2. Cyfry rzymskie — I, V, X, L, C, M — zgodne 3.3. Litery

z literami alfabetu tacinskiego wg 3.3.1. Liczby rzym- 3.3.1. Litery alfabetu lacifiskiego w mm — wg rys. 2
skie nalezy tworzy¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi i 3 oraz tabl. 4.
w 3.1.

Rys. 2
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[BN-7473890-01-3]

Rys. 3

Tablica 4
h hi h> b by ) r n r ry rs
1.5 1.1 0,5 0.9 1.3 0.19 0.4 0,3 A 0.3 2
2 1.4 0,6 1,2 1.7 0,28 0.5 0.4 0.6 04 03
2,5 1.8 0,8 1.6 2,2 0,31 0.6 0.5 0.7 0.5 0,3
3 2,1 1.0 1Y 2.7 0.38 0.8 0.6 0.8 0.¢ 0,4
R 2,5 1.1 22 3,1 0,44 0.9 07 1.0 - 0.7 0,5
4 29 12 2,5 35 0.50 1.0 08 1,1 0.8 0.6
S 36 1.6 3.2 44 0.63 1,2 9,9 14 1.0 6.7
6 43 1.9 3.8 5.2 0,78 L3 | i 1.2 0.9
7 s 2,2 4.4 6.2 0.88 [ 1.3 2,0 1.4 1.0
~.‘4 5,7 Z5 5,0 7.0 1,0 2,0 1,§ 23 1,6 1,2
10 7.1 3.1 6,2 8.7 1,28 2,5 1.9 2.8 2,1 1,5
14 1,0 44 5.8 12,2 1,75 3.5 2,6 3,9 2.9 2.1

Wielka litera O — jak Q. iviko bez ogonka.
Maia litera q — jak p obrécora o 180,
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3.3.2. Litery alfabetu greckiegp w mm — wg rys. 4 i 5 oraz tabl. §.
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Tablica 5§

h hy h2 b b, b; s r r r

1,5 1,1 0,5 09 1,1 1,3 0,19 0,4 0,3 1,6
2 1,4 0,6 1.2 1,5 1.7 0.25 0,5 0.4 2.1
2,5 1,8 0,8 1,6 1,9 2,2 0,31 0.6 0.5 2,7
3 2.1 1,0 19 24 2,7 0,38 3 0,6 3.1
3,9 235 1,1 2,2 % 3 0.44 0.9 0.7 3.7
4 29 1,2 2,8 3.0 35 0,50 i,0 0,8 43
5 3,6 1,5 32 38 44 0,63 1,2 09 5.2
6 43 1.3 38 4,5 5.2 0,75 1.5 11 6.5
7 5 2,2 44 53 6,1 0,88 1.8 1,3 7.5
8 5,7 2.5 5,0 6,0 7.0 1,0 2,0 1,5 8.5
10 7:1 31 6,2 7.5 8,7 1,25 2,5 1,9 10,6
14 10 43 8.8 10,5 12,2 1,75 3.5 2,6 15,0

Litery alfabetu greckiego: A, B, E, H. I, K. M, N, O. o, P, T, X, Y, Z — zgodne z literami alfabetu tacinskiego wg 3.3.1.

3.3.3. Litery alfabetu rosyjskiego w mm — wg rys. 6 i tabl. 6.

[BN-74/3390- 016
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Tablica 6
h b b, s r
1S 0,9 1,3 0,19 0,5
2% 1,2 1,7 0,25 0,7
25 1.6 2.2 0,31 0,8
3 1,9 2,7 0,38 1.1
3,5 2,2 3.1 0,44 1,2
4 2,5 35 0,50 14
) 32 44 0,63 1.7
6 3.8 5.2 0,75 2,1
7 44 6.2 0,88 2,4
8 5,0 7,0 1,00 28
10 6.2 87 1,25 34
14 8,8 12,2 1,75 48
Pozostale litery alfabetu rosyjskiego zgodne z literami altabetu tacinskiego lub
greckiego wg 3.3.1 i 3.3.2.

3.4. Znaki
3.4.1. Znaki matematyczne w mm — wg rys. 7 i tabl. 7.

N‘T
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Tablica 7

h h b s r
1,5 1.1 09 0,19 0,4
2 1.4 1,2 0,25 0,5
2.5 8 1,6 0,31 0.6
3 2.1 1.9 0.38 0.8
3.5 2,5 22 0.44 i,0
4 29 25 0,50 1,2
5 3,6 3,2 0,63 1,5
6 43 38 0,75 1.8
? 5,0 44 0.88 2,0
8 5.2 5.0 1.0 2,2
10 7.1 6,2 1,25 2.9
14 10 8.8 1,75 | 4,0

3.4.2. Znaki inne w mm — wg rys. 8 1 tabl. 8

~

l. " ___T
<sr \")\ Q:ﬂcﬁ F?wm TE|BD><

Rys. 8

Tablica 8
h 7 5 S1 52 F k ' n r:
3 ! 0,38 0,38 0,5 1.8 -_— = = -~
6 8 0.75 i.00 0.9 3.6 — i P s
8 11 1,00 1,30 12 48 — — - -
10 14 1,28 1,60 1.5 6,0 1,0 i6 18 2
14 i8 1,75 2,00 2.1 84 15 25 28 3
18 25 2,25 2,50 2,7 10,9 2,0 33 37 4

Nie normalizuje

si¢ wymiaréw nie podanych na rysunku.
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3.5. Symbole jednostek miar oraz wyktadniki
i indeksy. Wymiary liter, cyfr i znakéw w symbolach
powinny by¢ zgodne z podanymi w tabl. 1-=8.

Nie nalezy stosowa¢ liter i cyfr o wymiarze A mniej-
szym od 2 mm. Wysoko$¢ indekséw i wykladnikow
poteg powinta wynosi¢ potowg wysokosci litery lub
cyfry. Indeksy powinny byé przesunigte w dot, o poto-
we swe) wysokosci w stosunku do linii podstawy. Wy-
ktadniki poieg przy matych literach powinny by¢ stycz-

ne od goéry do linii wyznaczajacej wysokos$¢ wielkiej
litery.

Wykladniki poteg przy wielkich literach lub cyfrach
powinny by¢ przesunigte w gér¢ o potowg wysokosci
w stosunku do linii wyznaczajacej wierzchotek wielkiej
litery lub cyfry.

Przyktady budowy symboli jednostek podano w za-
laczniku do nieniejszej normy.

KONIEC

Zaltacznik

INFORMACIJE DODATKOWE

1. lnstyiucja opracowujjca norm¢ — Wytwdrnia Sprz¢tu Komu-
nikacyjnego Warszawa Il 1 Instytut Lotnictwa.

2. istotne zmiany w stosunku do BN-66/3890-01

a) zwerytikowano wymiarowanie cytr arabskich,

b) cyfry rzymskie zunifikowano z odpowiednimi literami alfabetu
tacifiskiego,

c) wprowadzono przyktady budowy jednostek miar,

d) wprowadzono do normy znak N2

Zalecenia migdzynarodowe i normy zagraniczne
ISO R 267 Figures for aircraft instrument dials and number plates
ZSRR GOST 2930-62 IpuGopa usmepurenbubie. WpudThl v 3HaKH

4. Uwagi do wydania 1. Wydanic Il bez zmian.



Zatacznik do BN-74/3890-01

PRZYKLADY BUDOWY JEDNOSTEK MIAR

Rys. Z-1

05s S|

Rys. Z-3

[8N-74/3880-01-2-4]

Rys. Z-4
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55

05s

Rys. Z-5

(BN=TA/3850-01--6]
Rys. Z-6

Wymiary: b, m, s, r:, i mne nie uwidocznione na rysunkach — wg tabl. 1+7.
Odlegtos¢ 1s dotyczaca 1° wg rys. Z-3 obowigzuje rowniez dla 5° i 7°, do pozostalych cyfr stosowaé 0,5s.

h 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8.0 10,0 14,0

d 0,66 1,0 1,32 1,65 2,0 23 2,65 33 4.6
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