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N O R M A BRANŻOWA BN-86 
Przędza lniana i lniana mieszankowa surowa 

MATERIAŁY Przędza lniana czesankowa, 7521-09/ 06 
Ł '(I<,Q'tł~ mokroprzędziona, mieszankowa, 

Zamiast') n 't~ ' , \ : ~ c' 1 
! z włóknami wiskozowymi, c • • 

~ib -'38 8~ \ tkacka pojedyncza, surowa Grupa ka talogowa 1171 

~ ~,~) 
'''"t' 'lllJkt Lunr)" · 

l. Przedmiot arkusza no rmy. Przedmiotem ntnleJsze-
go arkusza no rmy są wymagania i metod y badań dla 
przędzy lnia nej czesankowej, mokroprzędzi oncj, mie-

szankowej , z włók nam i wiskozowymi, tkack iej pojed yn
czej, surowej . 

2. Wymagania szczegółowe - wg ta blicy. 

1) BN-77/752 1-08/30 35. 3. Pozostałe wymagania - wg BN-86/752 1-09/ 0 l. 

Wymagania szczegółowi' metody badań dla przędzy lnianej czesankowej, mokroprzędzioncj , mieszankowej, z włóknami wiskozowymi , 
tkackiej pojedync1.ej, surowej 

Rod7aj przędzy SJandardowa Zwykła 
Me coda badania 

UdLial włókien wiskozowych w przęd7y, 
17 33 17 33 

wg 
% 

Masa liniowa. nominalna, ICX zgodnie 7. PN -83/P-0 1706 

Odchylenie rzeczywistej masy liniowej 
od nominalnej. %. nie więcej niż 

jakość l ±5 ±5 
jakość 2 ± lO ± lO 

PN-83/ P-04653 
Współczynnik 7micn ności masy liniowej. 

o/C . nie więcej 'lliż 

jakość l 6 6 
jakość 2 8 8 

Wycr7yma lość właściwa. c N/ cex. nie 
mniej ni7 

jakość l 14 12 12.7 Ił 
jaJrość 2 12.7 Ił 11 .5 lO 

PN-84/P-04654 
WspóiCLynnik 7micn ności s iły zrywają-

cej. %. nic więcej ni7 
jakość l 19 20 
jakość 2 24 25 

Liczba błędów na 100 m. nic więcej niż 
jakość l 1,5 1.5 3.4.3.2 oraz cabl. 5 
jakość 2 4 4 B -86/ 7521-09/ 0 1 

KO N I EC 

IN FORMACJE DODATKOWE 

3. Nonny związane l. Instytucja opracowująca normę - Ceneralny Ośrodek Badaw
czo-Ro7\vojowy Przemysłu Lniarskiego. Oddział w Łodzi . BN-86/752 1-09/01 Przęd7a lniana i lniana mics?ankowa surowa. 

2. Istotne zmiany w s tosunku do BN-7717521-08/30 7 35 Postanowienia ogólne 
Pozoscałc normy lwi ązane podano w tablicy. a ) wprowadzono no wy podział przędzy lnianej miesnmkowej na 

scanda rdową i zwykłą - eliminując podział na osnowę i wąle k . 
b) usia łono wspólne wymagania dla gru p przędz sca nda rdowej 

i 7\vykłcj. 

4. Autorzy projektu normy - d r i nż. Jerzy Ma ciejewski. inż . Eulalia 
Kupis. mgr inż. Alicja Warchoł. Jadwiga Choja - Ceneralny Ośro
dek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Lniarskiego. 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Lniarsk iego 
Ustanowiona przez Dyrekto ra Instytutu Włókiennictwa dnia 11 września 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/ 1987, poz. 6) 
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