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PRZENOŚNIKI 
TAŚMOWE 

Górnictwo odkrywkowe 

ODKRYWKOWE Mosty przerzutowe 
Podstawowe parametry 

1 , WSTEP 

1,1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy są pod­
stawowe parametry mostów przerzutowych stosowa­
nych w górnic~1ie odkrywkowym, energetyce , budow­
nictwie i hutnictwie, 

1,2, Zakres stosowania normy, Normę nale~y sto­
sować przy projektowaniu i produkcji mostów prze­
rzutowych dla kopalń odkrywkowych i zakładów fun­
kcjonalnie związanych, ~ także dla innych zakła­

dów , du~ych składowisk i stacj i przeładunkowych, 

1,3, Określenia 

1, 3,1 , Mos t przerzutowy -urządzenie do trana­
portu taśmowego urobku lub odpadów nad ter enem z 
r ównoczesnym zwałowaniem za pomocą wysięgnika 

zwałującego. 

1 , 3, 2, Most przerzutowy skarpow:y - urządzenie do 
pochylego transportu taśmowego urobku lub odpadów 
nad skarpami, 

1,3, 3, Pozostałe określenia - wg PN-64/G-01203, 
PN-68/G-01000, PN-64/G-02400 i PN-65/G-01210, 

1,4, Normy związane 
PN-68/G-01000 Zło~a i zasoby węgla brunatnego, 

Terminologia 
PN-64/G-01203 Górnictwo odkrywkowe, Ogólne nazwy 

i określenia 

PN- 65/G-01210 Górnictwo odkrywkowe, Zwałowanie , 

Podzial , nazwy i określenia 

PN-64/G-02400 Górnictwo odkrywkowe, Wyrobisko i 
zwałowisko. Podział, nazwy 1 określenia 

PN-69/G-47006 Górnictwo odkrywkowe. Koparki wie­
lonaczyniowe, Parametry podstawowe 

Grupo kotologowo IV 86 

PN-67 /łl-46620 Przenośniki taśmowe z taśmą elas­
tyczną. Parametry podstawowe 

2, PODZIAŁ 

Podstawa podziału Podział mostów 

- most 2-podporowy 
Liczba podpór - most wielopodporowy 

- most z podporą na ko~linie 
u t ytecznej (np, węglu) i na 
przedzwale 

Usytuowanie podpór - most z podporami na kopalinie 
utyteczM j (np , węglu) 

- most z podporami na przedzwale 

- most z podporami na podłotu 
składowiska 

- most z podwoziem sz~owym 

- most z podwoziem gąsienicowym 
Rodzaj podwozi pr'\-

- moa t z podwoz iem krocząc,Ym pór 
- most 

(n p, 
z podwoziem mieszanym 
szynowym i gąsienicowym) 

- moa{ bez wysięgnika urabiająca-
Sposób przyjmowania go moat wt~półprecujący z oso b-

urobku eymi koparkami) 

- most z wysięgnikiem urabiającym 

Rodzaj wysięgnika - most z wysięgnikiem stałym 
zwałującego lub - most z wysięgnikiem wychylnym 
zrzutowego 

Liczba ciągów taśmo- - most 1-taśmowy 

wych na moście 
- most 2-taśmowy 

3, FARAlfcETRY POOOTAWOV/E 

Parametry podstawowe mostów przerzutowych - wg 
rys, 1 .;. 5 na str. 2 ·i tablicy na atr , 3 • 

Centra lny Ośrodek Badawczo-Pro je ktowy Górniclwa Odkrywkowego 
Ustanowiona przez Ministra G?rnicłwa i Energetyki dnia 1 grudnia 1 969 r. 

jako norma obowiazujaca w zakresie projektowania i produkcji od dnia 1 lipca 1970 r. 
(Mon. Pol. nr 6/1970 poz. 6 2 ) 
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Nazwa parametru Oznaczenie Jednostka miary Wartość liczbowa parametru Tolerancja, % 
mJ /h 12501 16oo1 2ooo1 25ooA 3 1 5o~ 4ooo, +10 

Wydajność teoretyczna Q 3!6 · 1o
3 5ooo1 63oo1 aooo1 1000 ł 160 o, 

- 5 m /s 2oooo1 25000 

25, 31,51 401 5o1 63 a ao, 1oo1 125; ±5 dla 

Nominalny r ozstaw podpór L s 
16o1 2oo1 250 L, ~ 100 m 

m ±10 dla 

L, ~ 125 m 

Długość wysi~gnika L a m 201 251 31 ,5, 40, 50; 63; 80; 100; ±10 125; 160; 200& 250; 

Wysokość urabiania h m 
8; 
50' 

1o1 12,5; 16, 2o1 251 31 ,5; 40; 
+10 63 

Wysokość zrzutu h 1 m 5a 6,3, a, 1o1 12, 51 16; 20ł 31 , 5; 40 ±5 

Wysokość między poziomami 
pór 

poci-
h2 III oł 3,151 6,3; 1o1 

3 , 5 
12,5; 161 2o1 25; ±5 

2 
~radni nacisk jednostkowy podpory kC/cm 

2 0,4' 0,5; o,631 o,a, 1,o, 1,25 ±5 na podło:!;e 
p da N/cm 

1o- 5r;;m2 

Parametry przenośników taśmowych na moście wg Pll- 67 /M-4 6620 - jak parametry przenośników dla górni ctwe odl:ryw-
kowego. 

Q- wydajność teoretyczna zai nstalowanego na moście ciągu (ciągów) przenośników taśmowych . 
L, - poz ioma odległość między osiami podpór mostu mierzona w jego poło:teniu pozio~m. . 
La - poziome odległość między osią podpory przy wysięgniku a zewnętrzną krawqdzi, bębna zrzutowego 

niku ( mierzone przy poziomym poło:teniu wysiQgniks wychylnego ) , · 
na t:rm VIYS i Qg• 

h - całkowita wysokość skarp ( nadkładu , skrywy, węgla lub inne j kopaliny) mo żliwych 
zespołu koparek wielonaczyniowych wg PN- 69/G-47006 współpracujących z most em. 

do w;ybranie przy po111ocy 

h 1 - pionowa odległość mi ędzy poziomem .podst awy podpory przy wysięgniku zrzutowym (zwełującym) a górną zewn ętrz-
ną krawędz ią bębna zrzut owego na tym wysięgniku. 

h 2 - pionowa odległoś ć mi ędzy pozio~=i podst ewy podpór. 
G p - średni naci sk obliczony .,g wzoru P =F , w którym: 

G - c ię:tar mostu przenoszony przez podwozie pod pory (bez urobku) , kG, 
2 F - łączna powierzchnia oporowa podwozia gąsienicowego l ub kroczącego a l bo podtorza , cm • 

Mniejsze warto,;ci p- dla pod pory na przed zwale. 

KON I E C 

I NFORMACJE DODATKOWE do BN-69/1726-01 

RWPG PC 752-66 06opy;liOBaHIIJ8 ;liJiff OTi<pbiTHX paspa60TOK. MOCTbl TpaHcnopTHO-OTBaJII>lWe . 0CHOBHb18 napal.leTpbl 
- norma zgodna w zakresie parametrów Q -, 5000 m-' /h, Ls ~ 125m, La~ 80m i h~ 31 , 5 m oraz tole­
ranc j i t 1ch parametrów. 
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Rys. 2 Most przer1.utowy z wysi~gnikier:J w:rchyl!lYl" 

~ ~~,.~1 
(1726- 01-4( 

Rys . 3 Most przerzutowy trójpodporowy Rys. 4 Most przerzutowy z wyoię(!nikiem urebiaj "'cyr.. 

(1726-01-5 ( 
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