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N O R M A BRANŻOW A BN-90 

Instalacje niskociśnieni owego 2087-01 
BUDOWNICTWO 

transportu pneumatycznego Zam iast 

Wymagania i badania przy odb iorze BN-65/ 2087 -01 

l. WSTĘP 

l.l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy­
ma ga nia i badania przy odbiorze instalacji niskociśnie­
niowego transportu pneumatycznego. 

1.2. Określenia 
1.2.1. instalacja niskociśnieniowego transportu pne­

umatycznego - zespół e lementów służących do prze­
noszenia materiałów sypk ich za pomocą s trumienia po­
wietrza lub innego gazu , przy st racie ciśnien ia na po­
konanie oporów nie przekraczającej 20 kPa. 

1.2.2. wydajność instalacji transportu pneumatycznego 
- strumień masy transportowanego materiału. 

1.2.3. odbiór techniczny instalacji transportu pneuma­
tycznego - odbiór przeprowadzony po zakończen iu 

montażu i rozruchu instalacji, mający na cel u zbadanie , 
czy instalacja jes t wykonana zgodnie z dokumentacją 
techniczną i nadaje się do eksploa tacji. 

1.2.4. odbiór prawidłowości działania instalacji trans­
portu pneumatycznego - odbiór przeprowadzony po 
wykonaniu ro zruchu technologicznego, nic wcześniej 

niż po 72 godzinach pracy instalacji, mający na celu 
ocenę działania instalacji w warunkach eksploatacyj­
nyc h oraz .1e.1 wpływ na otoczenie. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Dokumentacja przy odbiorze technicznym insta­

lacji. Przy odbiorze technicznym instalacji wykonawca 
powinien dostarczyć dokumentację tec hniczną zawiera­
jącą co najmniej: 

a) p roje k t techniczny instalacji, 
b) i n s ta lacj ę eksploa ta ej i i konserwacji insta lacji , 
c) dokumentację techniczno-ruchową oraz Świa-

dectwa kontroli producen tów urządzeń wg 2.1.5, 
d) wykaz części zam iennych , 
c ) protokół z prze prowadzonego rozruc hu instalacj i. 
Do kumentacja powinna zawierać warunki pracy in-

s ta lacji oraz wie lkośc i określające pracę instalacji. 
2.1.2. Dokumentacja przy odbiorze prawidłowości 

działania instalacji. Przy odbiorze prawidłowości dzia-
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łania instalacji w wa ru nkach eksp loatacyj nych wyko ­
nawca powinien przedstawić następujące dokume nty: 

a) projekt techniczny ins talac ji, 
b) protokół od bioru tech nicznego ins ta lacj i. 

2.1.3. Zgodność wykonania z projektem. Ins ta lacja 
transportu pneu matycznego powi nna być wykona na 
zgodnie z proje ktem, z uwzględnien iem zmian wprowa­
dzon ych podc zas budowy. 

2.1.4. Materiały i wyroby gotowe zas tosowane do 
budowy instalacji tra nsportu pneuma tycznego powinny 
odpowiadać wymaga niom odpowiedn ich norm i prze­
pisów, a w przypadku ich braku - warunko m tech­
nicznym producentó w lub wa runkom pod anym w d o­
kumentacj i technicznej. 

2.1.5. Świadectwa kontroli producentów. W yrob y go-
towe instalacji tra nsportu pneuma tycznego, ta kie jak: 

we ntylatory, 
filtry tkani nowe, 
dozowniki 

oraz inne wyroby gotowe zas tosowane do budowy in­
stalacji transport u pne umatycznego, powinny m ieć 

świadectwa kont ro li technicznej p roducentów, potwier­
dzające zgodność z podan ymi charak terystykam i tech ­
niczn ymi. 

2.1.6. Jakość wykonania. J akość wykona nia montażu 
instalacji transportu pneumatycznego oraz zastosowa­
nych e le mentów prefabrykowa nych powin na odpowia­
dać obowiązującym warunkom techn icznym wykonania 
i odbioru robó t budowla no-montażowyc h .1 

> 

2.1.7. Szczelność przewodów. P rzewody i poł<1czcn ia 

przewodów między sobą o raz z in nymi e le me ntam i in­
stalacji transportu pneumatycznego powinny być wy­
konane w sposób za pewn iający szczelność od powiada­
jącą klasie B wg BN -84/8865-40. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Prędkość przepływu powietrza w pos7czegól­

nych punk tach insta lacj i n ie powi nna b yć mn iejsza od 
prędkości transportu danego materi ału ok reś l on ej 

w proje kcie techn ic znym. 

11 Pa trz Info rmacje do<btkowe p. 3. 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 24 maja 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1991 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 9/ 1990, poz. 21 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .ALFA'· 1990. Druk Wyd Norm W-wa. Ark wyd. 0.40 Nakl. 2900 • 27 Zam. 1413/ 90/4 



2 BN-90/2087..0 l 

2.2.2. Wydajność instalacji transportu pneumatyczne­
go nie powinna być mniejsza od podanej w projekcie 
technicznym. 

2.2.3. Stężenie pyłu w powietrzu na stanowiskach pra­
cy, spowodowane działaniem instalacji transportu 
pneumatycznego, nie powinno prze kraczać wartości 

najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w obo­
wiązujących przepisach. 11 

2.2.4. Emisja pyłu nie powinna powodować przekro­
czeń najwyższych dopuszczalnych stężeń w powietrzu 
atmosferycznym ok reś lonych w obowiązujących prze­
pisach. !) 

2.2.5. Poziom dźwięku hałasu wywołanego pracą in­
stalacji tra nsportu pneumatycznego na stanowisku pra­
cy nie powinien przekraczać wartości 90 dB(A). 

3. BADANIA 

3.1. Zakres badań przy odbiorze technicznym - wg 
tabl. l. 

Tablica 1 

Wyma- Opis 

Lp. Rod7aj badań gania badań 

wg w o 

" 
l Sprawdzenie dokumentacji stanowią-

c ej podstawę odbioru instalacji 
2.1.1 3.3. 1 

2 Szczegółowy przegląd instalacji wraz 
2. 1.3 

z zastosowanymi w niej wyrobami 
2.1.6 

3.3.2 

goto wyru i 

3 Po mia ry szc zelności przewodów 2.1.7 3.3.3 

4 Po mia ry prędkości przepływ po-
2.2 .1 3.3.4 

wictrza w instalacji 

5 Pomiary poziomu dźwięku 2.2.5 3.3.8 

3.2. Zakres badań przy odbiorze prawidłowości dzia­
łania instalacji - wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Wyma- Opis 

Lp. Rodzaj badań gania badań 

w o 
"" 

W" e-

l Sprawdzenie dokumentacji 2. 1.2 3.3. 1 

2 P omiary wydajnośc i instalacj i 2.2.2 3.3.5 

3 P omia ry stężeń pyłu w powietrzu na 
2.2.3 3.3.6 

stanowiskach pracy 

4 Pomiary emisji pył u do atmosfery 2.2.4 3.3.7 

11 Patrz Informacje dodatkowe p. 3. 

3.3. Opis badań 
3.3.1. Sprawdzenie dokumentacji instalacji ma na celu 

stwierdzen ie, czy przed stawiono wszystkie dokumenty 
w~~ magane w 2.1.1 oraz 2. 1.5. Przedstawione świa­

de~o:twa kontroli tech nicznej producenta na leży porów­
nać z tabliczkami znamionowym i urządzeń. 

3.3.2. Szczegółowy przegląd instalacji obejmuje 
sprawdzenie przez oględziny lub za pomocą prostych 
narzędzi i przyrządów: 

- zgodności instalacji z p roje ktem, 
- zgodności zastosowanych materiałów z wymaga-

niami no rm lub wa runków technicznych, 
- jakości wykonan ia robót montażowych oraz ele­

mentów prefab rykowanych . 
3.3.3. Badanie szczelności na leży przeprowadzić 

zgodnie z BN-84/8865-40. 
3.3.4. Pomiar prędkości przepływu powietrza należy 

wykonać we wszystkich odgałęzien iach oraz na prze­
wodzie głównym . 

Przy pomiarach prędkości przepływu w przewodzie 
może być stosowana dowolna metoda pomiarów za­
pewniająca dokładność nie mniejszą niż ±10. 

3.3.5. Pomiar wydajności instalacji transportu pne­
umatycznego na leży wykonać wyznaczając (przez wa­
żenie) masę materiału sypkiego wprowadzonego do in­
stalacji i odbiera nego z instalacj i w jednostce czasu . 

Należy określić , czy instalacja jest zdolna do t rans­
portu materiału w i lośc i określonej w projekcie tech­
mczn ym. 

3.3.6. Pomiary stężeń pyłu w powietrzu na stanowisku 
pracy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 
3.3.7. Pomiary emisji pyłu do atmosfery na leży wy­

konywać zgodnie z PN-87/M-34129. 
3.3.8. Pomiary poziomu dźwięku wywoła nego pracą 

instalacji należy wykonywać wg PN-87/B-02156. 
3.4. Ocena wyników badań. Insta lację należy uznać 

za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie wy­
niki badań uzyskały wynik pozytywny. Ins ta lacja taka 
może być przekazana użytkown ikowi. 

3.5. Sprawozdanie z badań. Z przeprowadzonych ba­
dań powinno być sporządzone sprawozdan ie, które po­
winno zawierać co najmn iej następujące dane: 

a) miejsce, da ty, cel i zakres wykonywanych badań , 

b) wykonawcę badań, 
c) opis badanego obiek tu, 
d) opis przeprowadzonych badań, 
e) zestawienie mierzonych wie lkości, 

f) ocenę wyników badań, 
g) wnioski k oń cowe , 

h) załączniki związane z bada nia mi. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badaw­
czo-Rozwojowy Techniki Insta lacyjnej INSTAL, Wa rs7.awa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/2087-01 
a) ogra niczono przedmio t normy do wyma!;!ań i badań przy od­

bio rze, 
b) rozszerzono zakres badań o badania prawidłowości działan ia 

instalacji w warunkac h eksploatacyjnych i badania wpływu działania 
instalacji na warunki bhp i środowisko na tura lne c złowieka, 

c) określono graniczne wa rtości parametrów pracy instalacji nisko­
c iśnieniowego transportu pneumatycznego, 

d) wprowadzono pojęcie .. odbioru technicznego instalacji" i .. od­
bio ru prawidłowości działania instalacji" w warunkach e ksploatacyj­
nych. 

3. Nonny i dokumenty związane 
PN-87/B-02156 Akustyka budo wlana . Metody pomia ru poziomu 

dźwięku A w bud ynkach 
PN-87/ M-34129 Odpylacze kotłowe. Wymagania i bada nia montażo­

we i odbiorcze 
BN-84/8865-40 Wentylacja . Szczelność przewodów wentylacyjnych. 

Wymagania i bada nia 
Wa runki techniczne wykonania i odbioru robó t budowlano-monta­

żowych . Tom II. Insta lacje sanitarne i przemysłowe. Warszawa: 
COBRTI INSTAL 1988 

Wytyczne obliczania sta nu zanieczyszczenia powietrza a tmosferycz­
nego. Ministerstwo Administracji. Gospodarki Te re nowej i Ochro­
ny Srodowiska 198 1 

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socja lnych z dnia 
22 grudnia 1982 r. w spra wie najwyższych do puszcza lnych stężeń 
i na tężeń czynnikó w szkod liwych d la zdro wia w środowisku pracy 
(Dz. U. nr 43 z 1982 r. poz. 287) 

Rozporządzenie Ministra Pr.tcy, Plac i Sp raw Socjalnych z dnia 
2 sierpnia 1985 r. zm ieniające rozporządzenie w sprawie najwyż­

szych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynn ików szkod liwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 40 z 1985 r : poz. 195) 

Rozporządze nie Ministra Pracy, Plac i Spraw Socja lnych z dnia 
30 grudnia 1986 r. zmien iające rozporządzenie w sprawie n<tjwyż­

szych d opuszczalnych stężeń i natężeń czynnikó w szkodliwych dla 
zdrowia w środowisk u pracy (Dz. U. nr l z 1987 r. poz. 4) 

Rozporządzen ie Ministm Pracy, Plac i Spmw Socjalnych z dnia 
27 listopada 1985 r. w sprawie najwyższych dopuszcza lnych stężeń 

chwi lowych i progowych czynn ikó w szkodliwych d la zd rowia 
w środowisku pracy (Dz. U. n r 56 z 1985 r. poz. 290) 

Rozporządzenie Ministra Pracy, Plac i Spraw Socja lnych z dnia 
30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwy7.­
szych dopuszczalnych stężeń c hwilo wych i progowych czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr l z 1987 r. 
poz. 5) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn ia 30 września 1980 r. w spr.twic 
oc hrony po wietrza a tmosferycznego przed zanieczyszczeniem 
(D z. U. nr 24 poz. 89) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 wrześ nia 1980 r. w sprawie 
ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami (Dz. U. nr 24 
z 1980 r. poz. 90) 

4. Literatura 
Jerzy Strumińsk i.: Transport pneuma tyczny. Poradnik Projekta n ta 
Przemysłowego. nr 64. Wa rszawa: COBPBP BISTYP 1974 
VDI 2329 Pneumatisch Fo rderanlagen 
VDI 2366 G liederung der Fordermittel 
Zasady regulacji i warunki odbio ru insta lacji wentylacyjnych i klima­

tyzacyjnyc h. Warszawa : COBRTI INSTAL 198 1 

S. Autorzy projektu nonny - mgr inż. Bohda n Sta nkiewicz, mgr 
inż. Krystyna Rutkowska, mgr inż. Teresa Gutnwska - Cen tra lny 
Oś rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Insta lacyjnej INSTA I.. 
Wa rszawa. 

6 . Przykłady instalacji niskociśnieniowego transportu pneumatycz­
nego 
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