
UKD 629.7.05 

N O RMA BRA N tOWA 
BN-74 

ŚRODKI 
Lotnicze przyrzqdy pokładowe 3891-05 

TRANSPORTU Zamknięcia cylindrycznych 
POWIETRZNEGO 

puszek wskaźników Zamiast 

Pierścienie dociskowe 
BN·b6/3891 ·05 

Grupo katalogowo V 15 

l. Przedmiot norm y. Przedmiotem normy są pie rście- cd. tabl. I 

nIc dociskowe stosowanc w zam k n i ęc i ac h pusze k 
Typ Rod zaj Odmiana 

wskaźników wg BN-74/ 3891-06. 
2. Podz i ał - wo tab l. l. '=' 

Tab lica 
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a 

C kolnil'- a ~yli l1 Jryczny b 
r/owy 

c 

Rodzaj a 

Rys . I 
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nazwa 

jednostop-
ni owy 

jed noslop-

niowy szc-
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dwustopnio-
wy 

sym-
nazwa 

sylll-
nazwa 

sym-
nazwa 

boi boi boi 

cyli ndryczn y 
jed nostop-
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C koln ie-
dolny m n iowy 

rzowy cyli ndryczny 
jednoslop-z nad le- a 

c wem stop-
n iowy 

niowym 
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dwuslop-
bocznym niowy 

3. Przykład oznaczenia piersclenia dociskowego k oł­

n ierzowego (C), cylind rycznego z nad lewem sto pn io­
wym bocznym (b), jedn ostopniowego (a) stosowanego 
w za mk nięci u puszki o wyróżn iku w i e l kości 80 ze stopu 
al umin iu m PA6N: 

T yp A 

PI ERSC I EŃ Cba 80 PA6 N BN-74/389 1-05 

4. Główne wymiary w mm 
ta bl. 2 -7- 4. 

Rod zaj b 

Rys. 2 

wg rys. 9 

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 4 stycznia 1974 r. 

jako norma obowiqzująca od dnia 1 lipca 1974 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1974 poz. 57) 

Wyda"'. II 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk. Wyd. Norm. W-wo, Arie . wyd. 0,55 NokI. 300+ 55 Zam. 163/80 Ceno :d 3.60 
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Symbol 

Aa 

Ab 

BN-74/ 3891-05 

Tablica 2 

WyrÓŻn ik wielkośc i pliszki a b c 
d 

wg BN -74/ 389 1-06 H II H I2 hl 2 

57 48 
3 

M52X I 

KO 7 1 2 M 76X I 

57 - 4 .5 M52X I 

Typ B 

Rodzaj u 

d 

IBN-74/3821-D5-3: 

Rys . 3 

Tablica 3 

Symbol 
Wyr67 nik wielkości pliszki b 

wg 

Ba 

Bb 

Wymiary dla wid kości 

__ b.-­
I 

BN-7413!l91 -06 hll 

57 -
80 

57 I 

IW 1.2 

D i S podano dla pierścienia w 

Typ C 
Rodz~łj a. odm iulw a 

R ys . 5 

d, 
d, J <' k 

HII HI 2 + 0.1 +0.05 

45 H II - - - -

68 H II - - - -

70H9 725 (U5 1.2 25 

Rodzaj b 

IBIl-74I3891-0t?J 

Rys. 4 

D 
d 

S 
hl4 HI 4 

52 3 

74 
2 2.5 

4 

54 J 

765 4 

s tanic swobodnym . 



Rod7aj a. odmia na b 

~I 
!l' N-?4J3891-05-& ! 

Rys . 6 
P07()st~łe wym iary ja k dla 57 Caa 

Rodzaj h. odmi a na a , b 

~mr=ITEID 

Rys . iI 

l 

BN-74/389I-05 3 

Rod zaj a. odmiana c 

Rys. 7 
Pozostałe wymia ry jak d la 80 Caa 

Rodzaj c. odmia na a i b 

ISN-'B!3891-05-9! 

Rys. 9 
Pozos t ałe wVlll i ~ry : dla Cba jak dla Caa . dla Cbb jak dla Cac Pozostałe wymiary: dla Cca ja k dla Cba. dla Ccb ja k dla Cbb 

Tablica 4 

Wvr():;, ,,k widk oś,'i 
C D d H H, 

pll '7ki 
A 

b 
.I łl ma ks hl3 Hłl hl3 hł3 

wg BN-74/ Jl-:91-0ó 

J9 47.1 41 .5 38.7 35.5 47 46 

57 66.7 3 61 57.2 54,5 67 65,5 

RO 89 83 79,4 76 92 90.5 

Odchył~ i wymiaró" swobod nych - wg szeregu to lera ncji IT I4. 

5. Materiał - wg tabl. 5. 

Tablica S 

Typ Materia ł 

Mosiądz MOS8. M059 . M63 
A Stop aluminium PA6N 

St o p aluminium AK II 

B Mos i ąd7 MOS S. MOS9 . M63 

C 
Stop aluminium PA6N 
StOp a luminium AKł l 

6. Wykończenie. Pierście nie z mosi ądzu - oksydowane na czarno. 
Pie rśc ienic ze S łOPÓW alumi nium - oksydowane anodowo na czarno. 

KONI E C 

In fo rmacje doda tk owe 

r r , 

ma ks maks 
er 

12 5 ± ł 5' 

17 
8 

45° ± I ł' 

24 ±8' 

Norma 

PN-ti7/H -8702S 
PN-68/H-88026 
PN-70/H-88027 

PN-67/H-87025 

PN-68/H-88026 
PN-70/H-88027 



4 Informacje dodatkowe do BN-74/389 1-05 

INFORMACJ E DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca norm~ 

Warszawa . 
Insty tut Lotnictwa. 

2. Istot ne zmiany w stosunku do BN-66/3891-0S 
a) wprowadzono do normy pierści eni c Ab. typ C. w związku 

z tym zmian i~ lllegla klasyfikacja. 

b) w typie C Hoygnowa no 7 wymiarów do t yczącyc h rozwiązania 

wnętrw korpusu i zmieniono k onstrukcj ę na mniej sko mplik owaną 
tcc hnologiC7ni,·. 

c) wprowadzono materiał AK ł I. rezygnując z bakeli tu . który 

nie jest stosowany. 
3. Normy związane 

BN-74/3891-06 Lotnicze przyrządy pokladowc . Zamknięcia cylin­
drycznych puszek wskaźników . 
Pozostałe normy związa ne - wg tabl. 5. 
4. Uwagi do wydania Ił. Wydan ie ł I bez zmia n. 
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