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N O R M A B R A N ż o WA BN-88 
URZĄDZENIA Dźwigi 2170-04 
DlWIGOWO- Linie zasilające dźwigi elektryczne 

-TRANSPORTOWE Zamiast 

l ich zabezpieczenia zwarciowe BN-76/2170-04 

Grupa katalogowa 0486 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zasady 
doboru przewodów lini i zas il ających urządzen ia napę

dowe i ich zabezpieczeń zwarciowych d la dźwigów 

oznaczonych symbolem 0852-21, 0852-22 , 0852-23 
i 0852-24 wg PN-78/M-45000 , z napędem elektrycznym , 
przeznaczonych d la obiektów nowo projektowanych. 

Jako linie zasilające dźwigi rozumie s ię lini e od 
rozdzielnicy głównej w bud ynku, do rozdzielnicy 
dźwigowej umieszczonej w maszynowni. 

Norma nie dotyczy dźwigów przeznaczonych do ce
lów ewakuacji o raz dźwigów przeciwpożarowych. 

2. Pr zekroje przewodów i prąd znamionowy wkładek 
bezpiecznikowych linii zasi lających instalację sił o wą 

urządzeń dźwigowych w maszynowni dla silników SKf, 
SOCh, SBJDCe i MAC wg tablicy. 

3. Wykonanie. Linie za silające wyko nuje się jako 
czteroprzewodowe z p rzewodów m iedzianych lub al u
miniowych. 

Zasilanie urządzeń dźwigowych k il ku dźwigów ze 
wspólną maszynownią na leży przeprowadzić ta k , aby 
dla każdego dźw igu dop rowadzić oddziel ną lin ię za
si lającą. 

Linie tasilające powinny s pełniać wymagania bezpie
czeństwa wg PN-82/M-45029 o raz Przepisów Budowy 
U rząd zeń Elektroenergetycznych. 

4 . Montaż wewnętrznych lin ii zasilających dźwigów 

elektrycznych powinien odpowiadać Przepisom Budo
wy Urządzeń Elektroenergetycznych . 

Prąd zna-
Prąd znamionowy wkład-

ki bezpieczn ikowej 
Moc zna-

mi o nowy Krotność prądu 
o działaniu szybkim na 

Prz<·k rój przewodu 

przy na pię- rozruchowego 
Lp. Typ silnika mwnowa ta blicy rozdzidczc·j 

p CłU około 
l,tb 

380 V /"1/n 
f n w maszy-

głównej C u 
110WI11 

kW A - A 

l SKf-80-6B 0,55 1,66 3.7 6 lO 2,5 

2 S OCh 225M6/24C 5,5/1,35 13,5/13,7 3,4/1,4 32 40 lO 

3 SOCh 225M6/24A 8/2 18,5/18 ,4 3.5/1.3 40 50 16 
4 SOCh 225M6/24B 10/2 ,5 23/32 3.5/1,4 63 ~o 25 
5 SOCh 250M6/36A 12/2 26,6/38,2 4,0/1,1 63 80 25 
6 SOCh 250M6/36B 14/2,3 30,7/45,6 4.0/1,2 80 100 35 
7 SBJOCc 756/24a 5,5/1,35 16/20 3,2/1,2 32 40 lO 

8 SBJOCe 756/24b 8/2 21/23 2,8/1,25 40 50 16 

9 SBJ OCe 86/24 10/2.5 25/29 3,7/1.3 63 80 25 

10 SBJ OCc 96/36 12/2 27/33 3,4/1 ,2 63 80 25 
II SBJOCe 106/36 18/3 40/51 3,8/1,8 100 125 50 
12 MAC 21 t') 24 47 l ,71.+21. 80 100 35 
13 MAC 23 t') 36 67 l ,71.+21. 100 125 50 
14 M AC 24 t') 50 92 1,71.+21. 125 160 70 

1
) Silnik typu MAC pie..Scieniowy. rozruch dwustopniowy. 

2
) Zaleca się stosowanie przewodów miedzianych. 
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Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacj i Budown ictwa ZREMB w Warszawie 
Ustanowiona przez Dy rek tora BPKMB-ZREMB dnia 29 stycznia 1988 r. 

jako no rma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1988, poz. 10) 
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2 Informacje dodatkowe do BN-8812170-04 _ 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Biuro Projekto wo-Konstruk-

cyjne Mechanizacji Budown ict wa Z REMB w Warszawie. 

2. Is totne zmiany w stosunku do BN-76/2170~4 
a ) ~m ieniono tytuł normy, 
b) uśc iś lono przedmiot normy, 
c) uaktualniono asortyment s ilników elektrycznych, 
d) zmieniono dane liczbowe silnikó w SBJDCe 756/24a, 58JDCe 

756/24b i MAC 14 t. 
t') dopu~zczono stosowa nic przewodów aluminiowych , 
l) zwięk szono wartość współczynnika K uwzględniającego rodzaj 

rozruch u. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-78/ M-45000 Dźwignice. Podział. okrdilenia i symbole klasyfika

cyjn,· 
P -82/M-45029 Technika bezpieczeńst wa. Dźwigi elektryczne. Wy

posażt· n i,· elekt ryczne 
P;7cpisy Budo wy Urządzeń Elektroenergetycznych wydana przez 

Ministerstwo Górnictwa i Energetyk i, wydanie l - 1980 r. 

4. Autorzy projektu nonny - mgr inż . Edmund Dalba 

KDO-Z BR. mgr inż. Kazim ierz Ka lbarczyk - B.PKMB. 

5. Zasady doboru wkładek bezpiecznikowych i przekrojów prze

w.;.dów. Prąd znam ionowy wkład ki bezpieczni kowej 1 •• w A powinien 
spdniać warun,·k 

K 

gdt il·: 

!., - prąd rozrucho wy sil nika, A, 
K - współczynn ik uwzględniający rodzaj rozruchu. 
Dla rmruchu średniego, jakim jest rozruch dźwigów clektrycz

ll''Ch. K = Ul. 

Obliczon y w ten sposób prąd znamionowy wkładki bezpiecz
nikO\wj od nosi s i~ do wkładek zainstalowanych w rozdzielnicy 

dźwi !(O\Wj w maszynowni dźwigu. 

Wkladku bezpiecznikowa na poC?.:JJ.ku linii zasilającej , umiesz
czona na tublicy rozdzielnicy głównej budynku , powinna być o jeden 

stopień większa od wkładki bezpiecznikowej, obliczonej d la insta
I<Kji s il owej w ma,zynowni. 

Odp0v' i••dnio do prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowoj , 

zai n~talowa n~j na tablicy rozdzielnicy głównej, wyznacza s ię wg 

PN-57/E-05022 wartość pr<fdu, na podstawie któ rego dobiera się 

w oparci u o Prz,·oisy łludowy Urządzeń Elektroenergetycznych prze

krÓJ przc wodó'l (kab li} lini i zasilających. 

Doora ny prznvód sprawdm się na spadek napi~cia, który zgod
nil' z Pr7episam i Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych p rzy roz

ruchu ~ilnika nie rnoż,· przekn;czyć 6% napięcia znamionowego. 
!J.UR 

Spadek napi~cia 
u 

w ex określono wg za leżnośc i 

!J.UR 
. 100 

y3 . l . I ,, . cos <P' 

-y·S·U 
100 < 6 

u 
w której: 

UR - spadek napięcia na oporności c7.ynncj. V, 
U - napięcie na końcu linii (w maszynowni). V , 

l - długość linii , m. 
-y - przewodność e lektryczno-właściwa przewodów , 

S · m/mm2 , 

s - przekrój przewodów, mm2, 

cos .p - współczynnik mocy przy rozruchu. 
6. Przykład doboru wkładki bezpiecznikowej i przekroj u przewodu 

Dane wyjściowe: 
- Silnik dźwigowy, dwubiegowy SBJDCe 756/24b o mocy zna -

mionowej P = 812 kW, 
prąd znamio nowy J. = 21/23 A, 
krotność prądu rozruchowego ! ,.II. = 2.8/1,25, 
współczynnik uwzględniający rodzaj rozruchu K 1,8, 

współczynnik mocy przy rozruchu cos .p = 0 ,4 , 
długość linii l = 70 m, 

I" = I . . ( ~) 
I . 

21 . 2,8 58,8 A 

I " 58,8 
fnb ~ 32,6 A 

K 1,8 

Najbliższa wartość prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej 

w rozdzielnicy dźwigowej, w maszynowni wg Przepisów Budowy 

Urządzeń Elektrycznych wynosi 40 A. 
Wartość prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej umiesz

czonej na tablicy rozdzielnicy głównej, o jeden >lvpicń większa, wy

niesie 50 A. 
Dobrany w oparciu o wielkość wkładki bezpiecznikowej na tablicy 

rozdzielnicy głównej przekrój przewodu wynosi Cu 3 X 16 mm2. 

D obór wykona no dla instalacji ułożonych na stale (grupa l ) -

przewody urządzeń oświetleniowych , s ił owych oraz mieszanych, użyt

kowane w warunkach nieprzemysłowych 

ó.UR 
-- . 100 = 

u 
100 . y3 . 70 . 58 ,8 . 0 ,4' __ .:._ __ __;_ _ __;_ = l ,34 < 6%, 

56 . 10 . 380 

a więc spadek napięcia m1eSc1 się w d opuszcza lnych gra nicach . 

7. Wykaz producentów silników elektrycznych 

Typ silnika Produce nt 

SKf Fabryka Si lników Elektrycznych EMA 
BESEL, ul. Trzech Kotwic, 49-300 Brzeg 

SOCh i ~BJDCe Zakłady Elektromaszynowe CELMA , 
ul. l Maja , 43-400 Cieszyn 

MAC Zakłady Wytwórc7.e Maszyn Elektrycznych 
i Transf01m atorów EMIT, ul. Narutowicza 
72. 99-320 Żychlin 


