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NORMA BRAN ŻO W A 

BN-74 , 

ŚRODKI Lotn icze przyrzqdy pokładowe 3891-06 
TRANSPORTU Zamknięcia cylindrycznych POWIETRZNEGO 

puszek wskaźników 
Zamiast 

BN·66/389 t ·06 

l. Przedmiot normy. Przed mio tem normy są 

zam knięc i a cy lindrycznych pusze k wsk aźn i k ów , stoso
wanych w lotn iczych przyrządach pokładowych. 

2. Określeni a 

a) Puszka wskaźnika przyrządu - zes pó l sk ładający 
s i ę z korpusu, elem ent ów zam y kających otwór czołowy. 

korpusu. kOIl cówek doprowadzających ciśn i enie lub 
napęd mecha niczny o raz kOIlcówek zlącz elek trycznych. 

b) Wyróżnik wielkości puszki - wym iar nomina lny 
ś rednicy, zaokrąg l o ny do naj bliższej liczby cal kowi tej, 
kt órą puszka jes t osadzo na w tablicy przyrządów po
kładowych . 

Tablica 

Typ Rodzaj 

symbo l nazwa symbol nazwa 

7 gw intowanym pier';cienicm 
A 

i pierścieniem o porowym 

Grupa katalogowa V 15 

c) Zamknięcie puszki - . konstrukcyjne poh,czenie 
e lementów zamykających otwór czołowy korpu su pusz
ki, zapewniajelce warunki o kreślo n ej szczelności 

i u moż l iWiające obserwacje ws kaza Il mecha nizmu przy
rząd u umieszczonego wewnątrz ko rpusu . 

3. Podział zamknięć - wg ta b!. I . 

4. Przykład oznaczenia za mknięcia o szczel n ośc i do
kładn ej (S), z ko lnierzowym pi e rśc ieni em doci skowym 
bez pierścien ia o porowego (O), puszki o wyróżniku wiel

kości 80: 
ZAMKN I ĘC I E SD 80 BN-74/3891-06 

5. Elementy składowe zamknięć puszek - wg rys . 
I -7- 9 i ta b!. 2. 

Odmiana 

symbol na zwa 

dociskowym - -

o szc7c l ności J3 
z gwintowanym pierśclcnicn l d l)ciskow ym bo A z uszczelką o przck roj u o krągłym 

S 
do k ładnej pie rścienia o porowego 

J3 Z u, l.czdk " o przekroju prostokątnym 

N 

Wydanie II 

7 kołnierzowym pie rścieniem dociskowym A 7 U'7(7d k ~ osadzoml 
C-

I pierśc ien iem o porowym 
J3 z uszczelk~ osadzoną 

D 
7 koł n ierzowym pierśc ieni e m doc iskowym bez 

pierście n ia o po rowego 
- -

7 picrścicn icm dOl:iskow ym o przekroj u 
A 

okr~głym 
- -

o szczc l n ości 
B 

7 pierścicnicm doci skowym o pl"7ckroju 

niedokładncj pros to k ątnym 
- -

C- bez p icrście n ia dOcisko wego - -

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa 
Usta nowiona przez Ziednoczenie Przemysłu Lotniczego i S iln ikowego PZL dnia 4 stycznia 1974 r. 

jako norma obowiązująca od dnia l lipca 1974 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 17 /1974 poz. 57) 

WYOAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk. Wyd. NorM. W-wa, Ark. wyd. 0)50 No Id. 200.5~ Zomo 21 /80 

w korpusie 

w p ierścieniu 

Ceno d 3 ,60 



.I 

4' 

, 

SA 

II 

II 

1 
2 
i 
~ 
5 
"3 

IBN-~ /3891-06- 11 

Rys. I 

SCB 

I BN-74)389Hrb- SI 

Rys . 5 

SD 

SBA 

f ł 

4 

ł' 

[EHe: 7~ T389F·QEfI 

Rys. 2 

[1fiF'14IT89f': 06 - 6 J 

Rys. 6 

NA 

'f 

ł ~ 

, ~ 
/I 

1 
2 
4 
6 
3 

[Il~=-74TjggFOo-7 1 

Rys. 7 

SBB 

,ł 4' 

I, 

II 

ł 

II 

4 
5 
1-
2 

ISN-74/389f-06-3 J 

Rys. J 

NB 

1 

~ 
4 
6 

I f 
3 

ł , 

~ 

r, 

[1l'H4[3891-06-8 1 

Rys. 8 

I f 

I , 

ł 
'I 

/I 

I; 

SCA 
1 
2 

4 
5 

6 
3 

I BN-74J3891- 06-~ J 

Rys. 4 

NC 

I; 

1; 

2 
SzczeIL·wo 

3 

II I 

[8łfl'f[3891-06-9J 

Rys. 9 

IV 

o:l 

:r-
-.J 
-"-
'w 
00 
-o 

6 
o--



Tablica 2 

Wvróżnik 
5i 80 57 80 57 80 

Elementy sk ładowe zamkni,ć puszek 
wIelkośc i pu>zki 

symbole 
SA 

za mkn ięcia puszki 
SBA SBB 

nr 
~I e-

od-
rO-

nazwa elemenlu nr normy lyp 
dzaj 

mla-
lł1en-

na lU 

I Korpus puszk i BN-74/ 389 1-0 I A - - + + + + + + 
B - - + + + + + + 
C 3 - + + + + + + 
C b - - - - - - -
D a - - - - - - -

D b - + + + + + + 
D c - + + + + + + 
D d - - - - - - -

2 Pierścień doc iskowy BN-74/ 389 l-05 A a - + + + + + + 
A b - + - + - + -

B a - - - - - - -

B b - - - - - - -

C a a - - - - - -

C a b - - - - - -
C a c - - - - - -

C b a - - - - - -
C b b - - - - - -

C c a - - - - - -
C c b - - - - - -

3 Szyba BN-74/ 389 1-03 - l / 57 3/80 I/ 57 2/ 80 l/57 3/ 80 

4 Uszczelka BN-74/ 389 1-02 A - - - - l / 57 1/ 80 - -
B - - 2/ 57 2/80 - - 2/ 57 2/80 

5 Podkładka BN-74/ 389 1-04 A - - + + + + + + 
B - - - - - - - -

6 · Pi erśc i e ń oporowy BN-74/389l-08 A a - 215 7 2/ 80 - - - -
A b - - - - - - -
A c - - - - - - -
B a - - - - - - -
B b - - - - - - -

I + (lub numer/wy różmk W I elk oścI puszkI) oznacza część s tosowa ną w danym typIe zamkmęc la. 

KO N I EC 

Info rmacje dodatkowe 

80 gO .19 57 !iD 5~ 
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4 Informacje dodatkowe do BN-74/3891-06 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowujlIca normę - I nstytut Lotnictwa. Warszawa. 
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-66/3891-06 
al zmieniono klasyfikację wprowadzając trzy zamknięcia kołnie

rzowe zamiast jednego. 

bl sformułowano określenie wyróżnika wielkości. 
3. Normy związane - podano w tab!. 2. 
4. Uwagi do wydania II. Wydanie II bez zmian . 
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