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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 
URZĄDZENIA 

Wózki jezdniowe napędzane 2187-02 
DŹWIGOWE 

l TRANSPORTU 
WEWNĘTRZNEGO naładowne 

Ogólne wymagania i badania 

!. WSTĘP 

Przeaniołem normy S{l ogólne wymagania i badania doty­

CZ{ICe wózkówjezdniowych napędzanych naładownych o­

kreślonych w PN-77/M-78!00, o nośności 630 + 5000 kg 

przeznaczonych do pracy w temperaturze otoczenia od -20° 

do +30°C. 

2. PODZIAL l OZNACZENIE 

Podział i oznaczenia wózków jezdniowych napędzanych 

naładownych- wg PN-77/M-78!00. 

3. WYMAGANIA 

3. 1. Wytyczne konstrukcyjne 

3, 1. 1, Zabezpieczenie wózka przed uruchomieniem przez 

osobY niepowołane. W6zki powinny być wyposażone w sta-
ł 

cyjkę typu samochodowego uruchamianę kluczykiem, służę-

C{! do wył{lczenia instalacji elektrycznej. Wyjęcie kluczyka 

ze stacyjki powinno uniemożliwić uruchomienie wózka. 

3.!, 2, Sygnał dźwiękowy, Wózki powinny mieć sygnał 

dŹwiękowy działajęcy niezależnie od położenia kluczyka w 

stacyjce. Nie dotyczy to wózków prowadzonych. 

3.!, 3. Zaczep do holowania. Wózki powinny mieć zacze­

py do holowania. Konstrukcja zaczepu powinna uniemoili­

wić samoczynne odł{lczenie się przyczepy. 

3. !.4. Zaczepy i miejsca przeznaczone do zaczepiania 

zawiesi na wózku w celu jego transportu powinny być wy­

raźnie z~znaczone zgodnie z PN-67/0-79252. 

3. l. 5. Trwałość elementów podlegajpcych zużyciu. Wszy­

stkie elementy mechanizmów obliczane na trwałość należy 

obliczyć co najmniej na 5000 h procy. 

3, 1, 6. Moksymolna prędkość wózków prowadzonych nie 

powinna przekroczać 6 km/h. 

3. 1. 7, Stanowisko kierowcy 

3.!. 7.!. Ergonomia stanowiska. Stanowisko kierowcy 

powinno być zaprojektowane w sposób uwzględnia; ęc y ma­

ksymolne wymiary ciała ludzkiego wg PN-7!Y"-.!-OSOOO. Kon-
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strukcja stanowiska powinna zapewnić bezpieczne wygod­

ne sterowanie wózkiem. 

3. 1, 7, 2, Fotel kierowcx powinien mieć kształt Nlatomicz­

ny i urzędzenie do tłum len ia drgań p ionowych oraz regu­

lację twardości siedzenia w zale!ności od cię!arukierow­

cy. Zaleca się, aby, fotel miał regulację wzdłużnę co naj ­

mniej :!:75 mm i pionowę ±60 mm. 

3, 1, 7, 3. Podest kierowcy w wózkach podestowych powi­

nien mieć powierzchnię przeciwś l izgowę. Dookoła podestu 

powinno być obramowanie o wysokości co najmniej 25 m m 

zabezpieczajęce kierowcę przed zsunięciem. Konstrukcja 

podestu powinna wytrzymać bez odkształceń równom iernie 

rozło!onę siłę ściskajęcę, działajęcę równolegle do po­

dłużnej osi wózka. Siła powinna być równa wartości liczbo­

wej określajęcej masę wózka z ładunkiem nominalnym. 

3. 1. 7, 4. Osłony zabezpieczajpce. Wózki naładowane z 

wyjętkiem wózków prowadzonych pow inny mieć między sta­

nowiskami kierowcy a platformę ładunkowę osłonę o wyso­

kości min 300 mm od powierzchni platformy , która powinna 

zabezpieczać kierowcę przed urazami spowodowanym i gv.e.ł­

townym przesun i ęciem się ładunku, np, podczas hamowania, 

VI/Ózki naładowne z fotelem dla kierowcy powinny m ieć osło­

nę czołowę, stanowiska kierowcy o wysokośc i 600 + 1000 mm. 

3, l. 7. 5. Dyszel sterowniczy. Wózki naładowne prowa­

dzone powinny mieć dyszel sterowniczy wg BN-71 / 2180-01 

P. 5. 1.4. 

3, 1, 7 . 6, Rozmieszczen ie elementów sterujpcych jazda 

powinno być zgodne z PN-74/S-47013 p. 2, 4, 1. W przy-

padku uzasadnionym rodzajem napędu, dopuszcza się inne 

rozmieszczenie elementów sterujęcych jazdę. Należy wtedy 

umieścić w miejscu widocznym dla k ierowcy tabl i cę infor­

macyjnę o przeznaczeniu poszczególnych elementów steru­

jęcych. Dźwignia hamulca ręcznego powinna być usytuowa-

na z prawej strony kierown icy, 

J. 1. 7, 7. Widoczność ze stanow iska k ierowcy. Konstruk­

c j a .vózka powinna zapewnić dobrę widoczność dr-ogi or-az 

dot-rę i wygodn{l obser-wocj ę otoczenia wózka. 

Zgłoszona przez Przemysłowy lnslylul Moazyn Budowlanych 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Budowlanych dnia 28 lisiopada 1977 r. 

jako normo obowiązująco od dnia 1 lipca 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1978 poz. 17) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978. 
WpływdoWN 5.f2.77. Oddano do alcladu :28.12.77. Druk vkołleaono w lulym 78. 

Obi.I,OO o. w. Noklod 5700 +55~._ Zom. 3800/77 . 
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3. 1. 8. Układ hamulcowy 

3 , 1. 8, 1. Rodzaje hamulców. Wózki powinny być wyposa­

żone w dwa rodzaje hamulców działajęcych niezależnie od 

siebie i równom iernie na wszystk i e hamowane koła: 

- hamulec zasadniczy, 

- hamulec postojowy. 

Dopuszcza się, aby wózki akumulatorowe prowadzone mia­

ły tylko jeden hamulec. Hamulec ten powinien automatycz-

nie hamować w czasie postoju przy wyłęczonym silniku 

jazdy. 

3. 1. 8. 2. Hamulec zasadn iczy pod działaniem siły okreś­

lonej w 3. 3. 6 powinien zapewnić opóźnienie hamowania a 

. l 2 wózka o masie całkowi tej obl iczone w m s 

od wartości wq \•VZ0rów: 

dla V<6,4 km/h 

dla V :>6, 4 km/h 

a -4 V 186. 10 . g. 

a = 10-
2 

·g(7,5+0,7V) 
w których: 

g- przyśpieszenie z i emskie= 9, 81 mjs
2

, 

nie mn iejsze 

( 1) 

( 2) 

V- maksymalna prędkość jazdy wózka, km/h. 

Droga hamowania S obliczona w metrach 

przekraczać wartości wg wzorów 

dla V <6,4 km/h 

S= o, 212 ·V 

dla V >6, 4 km/h 

nie powinna 

( 3) 

2 
S = o 394 • V ( 4 ) 

7,5+0,7V 

w których V- maksymalna prędkość jazdy wózka, km/h. 

3. 1 . 8, 3. Hamulec postojowy powinien zapewn ić utrzyma­

nie wózka o masie całkowitej wg PN-77/M-78103 p, 2. 4. 6 

na pochyłości, którę. wózek może pokonać. 

3. 1. 9. Wytyczne konstrukcyjne dla obwodów elektrycz­

nych i ich elementów powinny być zgodne z wytycznymi po­

danymi w BN-71/2180-01 z wyjętkiem p, 6. 7. Punkty 6. 13 

i 6. 14 BN-71/2180-01 nie dotyczę wózków naladownych 

akumulatorowych z rozruchem impulsowym, 

3. 1 . 1 O. Oświetlenie zewnętrzne wózków. Wózki naładCMI­

ne z wyjętkiem wózków prowadzonych powinny mieć co naj­

mniej następujlice oświetlen i e: 

-po dwa światła pozycyjne przednie i tylne, 

- 2 światła hamowania hamulcem zasamiczym stop, 

- 2 światła mijania. 

Wózki z kabinę. kierowcy powinny mieć światła zmiany 

kierunku ruchu (kierunkowskazy), Rozmieszczenie świateł 

powinno być zgodne z wymaganiami Kodeksu Drogowego, 

Wózki przeznaczone do poruszania się po drogach publicz­

nych powinny mieć oświetlenie zgodne z wymaganiami Ko­

deksu Drogowego, 

3. 2. Zgomość z dokumentacja technicznp. Materiały, od­

kuwki, odlewy, części i mechanizmy, ich montaż i współ-

działanie oraz parametry wózkó w powinny być zgoÓ'"le z do-

kumentację. technicznę. i wymagan iam i niniejszej n or my. 

3. 3. Wykonanie 

3. 3, 1. Wymiary nietolerowane powierzchni obrab ianych 

powinny odpowiadać szeregowi tolęrancj i l T12, a pow ierz­

chni nieobrabianych lub spawanych- szeregowi to lerancji 

IT14 wg PN-66/M-02139. 

3. 3. 2. Połpczenia spawane. Spo iny powinny być oczysz­

czone z żużlu i nie powinny m ieć porów, pęknięć, przepa­

leń, nierównośc i i odprysków. M iejscowe odchylenia gru­

bości spoin pachwinowych nie powinny przekraczać 10 % 

grubości spoiny, W połęoczen i ach czołowych wysokość nad­

lewu nie powinna przekraczać 10 % dla spoin do 20mm oraz 

5% dla spoin powyżej 20 mm , Połęczen i a spawane ramy 

wózka powinny być wykonane przez spawacza z uprawn ie-

niami co najmniej ka tegorii Bs 1. 

3. 3. 3. Blok napędowy. P r aca bloku napędowego powinna 

być spokojna i równom ierna bez zgrzy tów i stuków. Mecha­

nizm zmiany biegów pow inien dz i ałać pewnie i bez zacięć. 

Blok napędowy pow inien być tak uszczeln iony, aby nie wy­

stępiło wyciekan ie oleju, 

3 . 3. 4. Układ hamulcowy powinien dz i ałać równomiern i e 

na wszystkie hamow ane kola i zapewnić skuteczność hamo-

wania określonę w 3. 1. 8, 2 i 3, 1. 8, 3. 

3. 3. 5. Układ k ierowniczy powinien zapewnić jednakowy 

zewnętrzny prom i eń zawracania przy skręcie wózka w lewo 

i prawo. Luz w układz i e kierown iczym m i erzony na obwo­

dzie koła kierown icy p rzy ustawieniu kół wózka odpowiada­

jęcemu jeździe na wprost nie pow inien przekraczać 20°. 

3, 3, 6. Siły na e lementach sterowania. Maksymalne sił y 

potrzebne do włęczenia e lemen tów sterowania n ie powinny 

przekraczać następujęcych wartości: 

-na kole kierown icy 80 N ( 8 kG), 

-na pedale hamulca zasamiczego 350 N (35 k G), 

-na pedale sprzęgła 150 N (15 k G), 

-na dŹwigni hamulca postojowego 400 N (40 k G), 

-na dŹwigni zm iany biegów 50 N ( 5 kG), 

-na pedale przyśp i esznika 20 N (2 kG). 

3 . 3. 7. Połaczenia. Wszystk ie poł{lczenia powinny być 

zabezp ieczone przed samoczynnym rozłę.czeniem. 

3. 3. 8 Elementy z kooperacji powinny mieć zaświadcze­

nia jakości i zgomości z odpowiemim i normami, wystawia-

ne przez producenta. 

3, 4. Smarowanie. Punkty smarownicze powinny być na­

pełnione smarem, a si lnik i spalinowe i skrzynie przekład­

niowe olejem, zgomie z dokument acj{l technicznę.. Obwody 

smarowania powinny zapewniać stały dopływ czynnika sma­

rowniczo-chłodz{lcego do pracuj{lcych mechanizmów. Punkty 

smarownicze oraz otwory w lewowe i spustowe należy wy-

raźnie oznaczyć czerwon{l farb{!. 
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3. S. Zbiorniki oleju hydraulicznego, płynów hamulca-

wych, czynnika chłodzęcego i inne powinny być napełniane 

odpowiednimi cieczami zgodnie z dokumentację technicznę lub 

odpowiednimi normami. Otwory wlewowe i spustowe oraz 

wskaźniki poziomu cieczy należy wyraźnie oznaczyć czer­

won~ farbę. 

3. 6. Szczelność układ6w. Zbiorniki i przewody pal iwa, 

oleju lub innych czynników roboczych oraz inne elementy 

układ6w powinny być szczelne w warunkach pracy określo­

nych w dokumentac ji technicznej. Wokół połęczeń elemen­

tów układ6w olejowych w zimnych lub nagrzanych zespołach 

dopuszczalne sę zawilgocenia, przy czym w c ięgu IS min nie 

powinna utworzyć się spadajęca kropla . 

3. 7. Instalacja elektryczna. Elementy instalacj i elektry­

cznej powinny być połęczone przewodami oznakowanymi we­

dług schematu. Rezystancj a i z olacj i instalac j i elektrycznej 

nie powinna być mniejsza niż 1000 n;v, przy temperaturze 

instalacji bliskiej temperaturze jej pracy i przy dwubiegu­

nowo odłęczonej baterii akumulatorowej . 

3. e. Wykończen i e 

3. 6. l. Pokrycia metaliczne powinny być w ykonane zgod­

nie z odpowiednimi normami przedmiotowymi. Powłoki po­

winny być gładkie bez plam i łuszczeń. 

3. e. 2, Pokrycia malarskie wózków j ezdniowych napędza­

nych naładownych powinny odpowiadać wymaganiom BN-74/ 

2001-01. 

3 6 3 Malowanie ostrzegawcze. N i ebezpieczne dl a oto­

czenia wystaję.ce krawędzie i powierzchnie wózków, np. 

czołowa powierzchnia podestu, boczna i tylna powierzchni a 

ramy nośnej lub platformy, część zewnętrzna osłony czo­

łowej wózków z fotelem dla kierowcy powinny być pomalo\I\Oa­

ne w czarno-żółte pasy wg PN-64/N-012SS. 

3. 9. Hałas. Poziom hałasu na stanowisku kierowcy w 

otoczeniu wózka w czasie jego pracy nie powinien przekra­

czać wartości określonych w FN-7S/M-7e030. 

3, 10. Wibracje działaję.ce na ciało kierowcy w czasie 

pracy wózka nie powinny przekraczać wartości drgań o­

kreślonych w PN-77/M-47017, 

3, 11, Wyposażenie, Każdy wózek naładowny przedstawio­

ny do odbioru powinien być wyposażony w zestaw narzędzi 

i części zapasowych określonych w dokumentacji technicz­

nej oraz w dokumentację techniczno-ruchowę. 

3. 12, Cechowanie 

3. 12. 1, Tabliczki . Na każdym wózku powinny być trwale 

zamocowane co najmniej następujęce tabl iczki: 

a) tabł iczka znamionowa zawierajęca co najmniej 

- nazwę lub znak wytwórni, 

-symbol wózka naładownego wg PN-77/M-7eJOO, 

-rok produkcj i, 

- n ~.mer fabryczny, 

-nośność w kg, 

- obciężenie statyczne osi przedn iej z ładunkiem nom i-

natnym w kN (kG), 

- obciężenie statyczne os i tyl nej z ładunkiem nom i na lnym 

w kN (kG), 

-masę wózka w k g; 

obok tabl iczk i znamionowej pow inien być w ybi t y ł ub wygra­

werowany numer fabryc zny wózka; dookoła numeru nate!y 

wymalować obwódkę czerwonę farbę; 

b) tabliczki ilustrujęce ruchy poszczególnych e lementów 

sterujęcych, 

c) tabliczki objaśn i ajęce wskaźniki, 

d) tabliczki informujęce o c i śn i eniu w oponach pneumaty­

cznych, 

e) tabł iczk i zakazujęce zdejmo wania kół napompowan ych 

z obręczam i dzielonym i, 

f) tabł iczkę okreśtajęcę tłopuszcza t nę t i czbę 

wózków doczepnych . 

masę 

"3:,. • ..J1'-'2!:J,'-'2~.'--"R=o=z!!m~i~e~s~z=:c::.:· z=.;e::;n~i e~tc.!:a~be!I.!Ci c~z!::e.!::k~!.!n~a~w~ó~z~k~u, T a b t i c zk i 

wg 3.12. la) i f) na l eży um ieścić na wi docznym m iejscu. 

Tabliczkę wg 3, 12, !b), należy umieścić tak , aby była wi­

doczna z m iejsca kierowcy . Tabl ic zki w g 3. 12, I e ) należy 

umieścić pod wskaźnikami. T ab l ic zk i w g 3. 12. !d) i e) na­

leży umieścić na widocznym mi ejscu nad każdym kołem z 

oponę pneumatycznę. Dopuszcza się zamiast um ieszczan ia 

tabliczk i wg 3, 12. Id) , malow an ie wartośc i c iśn ienia farbę 

otejnę o barwie kontras tujęcej z tłem . 

4, PRZECHO WYWAN IE l TRAN SPORT 

Przechow ywanie i transport wózków naładownych powin­

ny odpowiadać wymagan iom dokumentacji techniczno-rucho­

wej oraz odpowiednich norm przedm iotowych . 

S. BADAN IA 

S, 1, Program badań 

S 1. l. Badąnia pełne pozwałajęce na wyczerpuję.cę ocenę 

budowy, jakości stosowanych materiałów i wykonania wóz­

ków prowadzi KT producenta, 

Badania pełne należy wykonać przy każdej zmian ie kon­

strukcyjnej tub technologic znej, która może mieć wpływ na 

wyniki badań pełnych , jak również przy o k resow e j kon trot i 

produkcj i. Okresowej kon t rol i produkcji podle ga wózek 

wybrany losowo z part i i okreś l onej w Zakładowych normach 

przedm iotowych lub c o n aj mniej r az do roku. 

5. 1. 2. Badani a ni epełne należy wykonać na każdym wóz­

ku przy bieżę.cej k on t r oi i p r odukcj i. Odbiorca ma prawo 

uczestniczenia w badaniach i wglę.du w dokumentacj ę tech­

nicznę.. 

s. 2. Zakres badań. Obow ię.zujęcy zakres badań pełnych 

niepełnych-według tablicy, Rozw i n ięcie wymagań i ba­

dań podanych w nin ie j szej normie podaj~ pełne normy przed­

miotowe poszczególnych wózków . 
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Zakres badań 
Wymagania 

Opi s 
Lp. Nazwa badań badań 

pełne niepełne 
wg 

wg 

1 2 3 4 5 6 

1 Sprawdzenie materiałów + - 3. 2 5.4. 1 

2 Sprawdzenie wykonania + + 3.3 5.4. 2 

3 Sprawdzenie smarowania + + 3.4 5.4.3 

4 Sprawdzenie zbiorników + + 3.5 5.4.4 

5 Sprawdzenie szczelności układ6w + + 3.6 5.4.5 

6 Sprawdzenie instalacji elektrycznej + + 3.7 5.4.6 

7 Sprawdzeni e wykończ en i a + + 3.8 5 . 4 .7 

8 Sprawdzenie hałasu + - 3.9 5.4. 8 

9 Sprawdzen ie wibracji + - 3. 10 5.4.9 

10 Sprawdzenie wyposażenia + + 3. 11 5.4. 10 

11 Sprawdzenie cechowania + + 3. 12 5. 4. 11 

12 Sprawdzenie masy wózka i obciężenia statycznego 
os i przedniej i tylnej + - 3.2 5.4. 12 

13 Sprawdzenie zewnętrznego i wewnętrznego promie-
nia zawracania + + 3. 2 5.4. 13 

14 Sprawdzenie maksymalnej prędkości jazdy + + 3.2 5.4. 14 

15 Sprawdzeni e skuteczności hamowan ia + + 3.2 s. 4. 15 

16 Sprawdzenie rozstawu osi kół wózka + + 3.2 5.4. 16 

17 Sprawdzeni e prześwitu drogowego i poprzecznego + + 3.2 5.4.17 

1 e Sprawdzenie zdolności pokonywania wzniesień 

5. 3. P r zygotowanie do badań 

5. 3. 1. Dokumentacja. Przed przyst{łpieniem do badań 

należy przygotować niezbędnę dokunentację techniczn{ł o­

kreślon{ł w przedmiotowych normach zakładowych. W skład 

dokumentacji powinny wchodzić co najmniej: 

- dokumentacja technoczno-ruchow a, 

- rysunki zestawieniowe głównych zespołÓw, 

- zaświadczenia KT z przeprowadzenia kontroi i montażu 

i badań stanowiskowych zespołów. 

5. 3. 2. Stan wózka przedstawionego do badań, Wózek 

przedstawiony do badań powinien być całkowicie zmontowa-

ny i przygotowany do eksploatacji zgod"lie z 

technicznę. 

5. 4. Opis badań 

dokumentację 

5. 4. 1. Spraw dzenie materiałów polega na skontrolowa­

ni u zaświadczeń ma teriałowych i porównaniu ich z doku-

mentacj{ł technicznę. 

5. 4. 2. Sprawdzenie wykonania 

5. 4. 2. 1. Ogledziny zewnętrzne polegaj{łce na sprawdze­

niu wymagań 3. 3 . 1, 3. 3. 2, 3. 3. 3, 3. 3. 7 należy przepro­

wadzić nieuzbrojonym okiem bez demontażu. Dla określenia 

odpowiednich wie l kośc i dopuszcza się stosowanie środków 

mierniczych zapewniajęcych dokładność pomiarów nieprze­

kraczajęcę wartośc i tolerancji określonych w dokumentacj i 

technicznej w ózka. 

+ - 3,'2 5.4. 18 

5. 4. 2. 2. Spraw dzenie układu hamulcowego należy prze­

prowadzić w trakcie wykonywan ia badań w g 5. 4. 15. 

5 . 4. 2. 3. Sprawdzenie układu k i erowniczego na zgodność 

z 3. 3. 5 należy przeprowadzić w trakcie wykonywania badań 

wg 5. 4. 13. Luz na kole k i erowniczym należymierzyć kęto­

mierzem lub wzorn i kiem. 

5 . 4. 2, 4 . Sprawdzenie sił na elementagh sterowniczych 

na zgodność z 3. 3. 6 na l eży przeprowadzić za pomocę . dy­

namometru. Przed przeprowadzeniem badań, ze~poły \0\Ózka 

powinny b~ nagrzane do temperatury roboczej . 

5. 4. 3. Sprawdzeni e smarowania na zgodność z 3. 4 nale­

ży przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

5. 4. 4. Sprawdzeni e zbi orników na zgodność z 3, 5 należy 

przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

5. 4. 5. Sprawdzenie szczelnośc i układ6w na zgodność z 

3. 6 należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne po 

c o n ajmn iej 30 min pracy układu w warunkach określonych 

w dokumentacji technicznej. 

5 , 4, 6. Sprawdzenie instalacj i e lek t rycznej na zgodność 

z 3. 7 należy przeprowadzić przez oględz iny zewnętr zne. 

Pomiar opornośc i izolacji na l eży wykonać megaomom ierzem 

o napięciu do 500 V . 
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5. 4, 7, Sorawdzenie wykończenia na zgoci1ość z 3, a na­

lety przeprowadzić nieuzbrojonym ok iem, a sprawdzenie 

wykonania pokryć malarskich- wg BN-74/2001_:0 1. 

5, 4, a, Sprawdzenie hałasu na zgoci1ość z 3, 9 

PN-75/ M-7a030, 

w g 

5. 4. 9. Sprawdzenie wibr acji l'la zgoci1ość z 3, 1 O - w g 

PN-77/ M-47017. 

5. 4, 10. Sprawdzenie wypasalenia na zgodność 3. 11 po­

lega na skontrolowan iu zestaw u narzędz i i części zapaso­

wych, 

5. 4, 11. Sprawdzenie cechow an ia na zgodnoś,ć z 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, 

3 . 12 

5, 4. 12. Spraw dzenie m as y wózka i obciśj!enia statyczne­

go osi przeci1 iej tylnej, Masa wózka i obciętenie s tatyc z­

ne osi przedniej tylnej nalety określ ić przez walenie, Wó­

zek powinien być całkowicie wypasatony z pełnymi zbiorni­

kami (bez operatora). Masa wózka powinna być zgodna z 

3. 2 w granicach ±s~- Obciętenie statyczne os i przed"~ i ej 

tylnej nalety określić dla wózka z ładunkiem nominalnym, 

5, 4, 13, Spraw dz en ie zewnętrznego i wewnętrznego pro­

mienia zawracan ia n alet y przeprowadzić na zgodność z 3.2. 

Minimalny zewnętrzny prom ień zawrac an ia , opisany przez 

najdalej oddalony od środka skrętu punktu wózka, na l ety 

mierzyć na wózku bez obcięten ia przy prędkości j az dy nie 

większej n it 5 km/ h . 

Minimalny wewnętrzny promień zawracania, opisany przez 

naj bl i tsz y środka skrętu punktu wózka, nalety mierzyć na 

wózku bez obciętenia p r zy prędkości jaz dy nie większej niż 

5 km/ h. 

Pomiary nalety wykonać taśmp m iernicz{l przy jeździe 

wózka w lew o i w praw o, 

5. 4 14. Sprawdzenie maksymalnej prędkości j tzdy na 

zgoci1ość z 3 , 2 należy przeprowadzić dla wózków z ładun-

kiem nominalnym· i bez ładunku na poziomej, gładk iej, su-

chej i czystej, betonowej lub asfaltowej nawierzchni drogi 

o 'współczynniku tarcia n ie mniejszym nit O, 6, na odcinku 

nie mniejszym nit 50 m . Wózek powinien wjechać na odci ­

nek pom iarowy z ustalon{l maksymalnę prędkościę. 

Za ostateczn{l wartość maksymalnej prędkości jazdy przy;.­

muje się śreci1i{l arytmetyczn{l dwóc h przej azdÓw w prze­

ciwnych kierunkach, Maksymalna prędkość j azdy mole być 

o 5 ~ mniejsza od wartośc i podanej w dokumen tacji techni­

cznej. 

5. 4 , 15. Sprawdzenie skuteczności hamowania na zgod­

ność z 3 . 2 nalety przeprowadzić na gładkiej , suchej i czystej, 

betonowej lub asfaltowej naw ierzchni drogi o współczynn i ­

ku tarc ia n i e mniejszym niż o, 6. Sprawdzen ie skuteczności 

hamowania hamulcem zasadniczym nalety przeprowadzić na 

wózku z ładunkiem nominalnym na poziomej drodze, przy 

prędkośc i maksymalnej , przez nagłe wciśnięcie hamulc a s i­

ł{l określon{l w 3 . 3 . 6 . Wywarc ie tej siły pow inno zapewnić 

efekty hamowania zgoci1ie z 3. 1. a. 2. Poczętek hamowania 

pow inien być zaznaczony na powierzchni drogi, Pomiar dro­

gi hamowani a należ y wykonać taśmę miern iczę. Oopuszcza 

si ę określ en i e skuteczności hamow an ia przyrzędem droga­

prędkość - czas, Wartość drogi hamow an ia przyjmuje się 

jako śred'li{l arytmetyczn{l czterech przejazdów w dwóch 

przeciwnych kierunkach. 

Spr awdzenie skuteczności hamulca pos tojowego przepro­

wadza się na pochyłości , którę wózek może pokonać z obci{l­

!eniem nominalnym. Zahamowany wózek pow inien utrzymać 

się na pochyłości przez co naj mniej 15 min. 

5 . 4 . 16. Spraw dzen ie rozstaw u os i i kół wózka nal e!y 

przeprowadz ić na zgodność z 3 . 2. Wózek b ez obc ię!enia 

należy ustawić w pozycj i odpowiadajęcej jeździe na wpros t. 

Pomiar rozstawu kół należy wykona'ć na środku ogumienia, 

a w przypadku kół podwójn ych między odpowiednimi p arami 

kół, pom iar rozs taw u osi należy wykonać z oby dwu stron. 

Pomiar należy wykonać z a pomocę przymiaru stalowego lub 

wzornika, Wózek powi n ien stać na powierzchn i poz iomej, 

gładk iej i tw ardej . 

5. 4 . !7. Sprawdzen i e prześwitu podłużnego (drogowego) 

poprzecznego na zgodność z 3, 2 należy przeprowadzić 

na wózku z obci{l!eniem nom inalnym . Pomiar n aie!y wyko­

nać przymiarem stalowym lub wzorn ikiem. Wózek powin ien 

stać na pow ierzchni poz iomej, twardej i gładkiej, 

5 . 4, 1a. Spraw d zenie zdolności pokony wan ia wzniesień 

na zgodność z 3 . 2 nale!y przeprowadz ić na wózku z obc i{l­

teniem nominalnym na gładk iej, suchej i c zystej betonowej 

lub asfaltow e j naw ierzchni o współczynniku tarc ia nie 

mniej szym niż o, 6. Wózek powin ien wjechać na wzniesienie 

określone w dokumentacj i technic zn ej ze stałę prędkościę 

nie mniejszę n i ! 2 km/h . Po zatrzymaniu s ię na wznies ieniu 

wózek pow inien móc ruszyć. 

5, 5. Ocena wyników badań, Przy przeprowadzan i u ba­

dań niepełnych badany wózek nale!y uznać za zgodny z wy­

maganiami normy, jeteli przeszedł przez w s zystk ie badania 

wym ienione w 5, 2 z wyn ikiem dodatn im , 

Przy przeprow adzeniu badań pełnych badany wózek na­

lety uznać za zgodny z wymaganiami normy, je!eli pr ze­

szedł przez wszystkie badania wymienione w 5, 2 z wyni-

kiem dodatnim, Je!eli ocena wyników badań pełnych jest 

ujemna, nale;l:y poddać b adaniom dwa wózki z badanej p a r t i i, 

W przypadku ponownego uzyskania wyn ików ujemnyc h całę 

partię należy poddać badaniom pełnym. 
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Jeżeli ocena wyników badań pełnych lub niepełnych wózka 

jest ujemna, wady powinny być usunięte, a wózek poddany 

ponownym badaniom pełnym, Drobne usterki nie maj{lce 

wpływu na sprawne działanie wózka powinny być usunięte 

bez ponownego przeprowadzenia badań, 

5. 6. Zaświadczen ie o jakości , Na każdy wózek naładow­

ny uznany za zgodny z wymaganiam i normy powinno być wy-

stawione zaświadczenie przez producenta. stwierdzajęce 

przeprowadzenie wszystkich badań przewidzianych norm{! 

z wyrikiem dodatnim , 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujaca normę - Przemysłowy Insty­

tut Maszyn Budowlanych. 

2. Normy i dokumenty zwiazane 

PN-66/M-02139 Odchyłki wansztatowe wymiarów swobod­

nych 

PN-77/M-47017 Maszyny do robót budowlanych ziemnych, 

Stanowisko operatora. Dopuszczalne wartości wibracji 

i metody badań 

PN-75/M-78030 Wózki jezdniowe napędzane, Dopuszczalny 

poziom hałasu i metody badań 

PN-77/M-78100 Wózki jezdniowe napędzane, Podział, o-

kreślenia, symbole 

PN-77/M-78103 Wózki jezdniowe, Normy określenia 

podstawowe 

PN-64/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa 

PN-75/N-08000 Dane ergonomiczne do projektowania. Wy­

miary ciała ludzkiego 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych, 

Znaki i znakowanie, Wymagania podstawowe 

PN-74/S-47013 Samochody ciężarowe, autobusy trolej-

busy. Kabina- miejsce pracy kierowcy. Wymagania 

BN-74/2001-01 Maszyny i urzędzenia do robót budowla­

nych, Pokrycia malarskie, Wymagania i badania 

BN-71/2180-01 Wózki jezdn iowe podnośni kowe napędzane. 

Wytyczne konstrukcyjne 

Rozporzędzenie M inistrów Komunikacj i i Spraw Wewnętrz­

nych z dnia 20 l ipca 1968 r. ( Dz . Ust. n(" 27 z d"lia 

271ipca 1968 r.) nazwane w tekście normy Kodeks 

Drogowy, 

J. Dokumenty m ie_dzynarodowe 

RWPG FC 2632-70 MamHHH HanoJI:t.Horo 
06~He T6XHHqeCKHe Tpe60B8HHH 

PC 2633-70 TeXHHąecKHe Tpe6oaaHHH K Topxoa­
HHM CHCTSMaM 

FC 2635-70 TeXHHqecKHe Tpe6o»aHHH K uecTy 
BO~HT6JIH H opraHaM ynpaBJISHHH 

FC 2636-70 TeXHHqecKHe Tpe6oBaHHH K SJ!e-
KTpHqeCKHM ycTpOHCTBaM 

PC 2638-70 ilporpaMMa H MeTO~HKa HCUHTBHH~ 
PC 2639-70 TexHuąecKHe Tpe6oBaHHH K npe~n­

pe~HTeJI:t.Ho~ OKpacKe 
PC 264Q-70 TeXHHąecKHe Tpe6oBaHHH K uapKH­

poaKe 

4. Symbol wyrobu wg SWW-0854-111; -121; -191. 

5. Autorzy projektu normy.- inż. Edward Wróblewsk i , 

Lechosław Busiakiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn 

Budowlanych. 


