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NORMA BRANlOWA 
BN-74 

$ROOKI 
Lotnicze przyrzqdy pokładowe 3891-08 

TRANSPORTU Zamknięcia cylindrycznych 
POWIETRZNEGO 

puszek wskaźników lamiast 

Pierścienie oporowe 
BN·66/3891 ·08 

Grupa katalogowa V 15 

1, Przcan iot normy, PrzeÓ'l'l iotem normy s~ p ierścien ie Tabl i ca 2 

oporowe stosowane do zamknięć cylind ycznych puszek 
Nr D D1 [)2 H h Wyr6!n ik wiei-

wskaż ni k6w wg BN-74/3691-06. p ierś -
H10 h l0 hlO h12 h1 2 

kości pus zki wg 

cieni a BN-74/3tl91-06 
2 , Podział - wg t .!lbl . 1. 

1 45,.0 46, 0 49,9 
2 57 

Tablic.a 1 2 45,5 46,5 50,7 l _. 
Typ Rodzaj 3 46,5 47,5 51,9 2,5 

s ymbo l nazwa symbol nazwa 1 66,5 67,5 71,9 
1,8 1,6 80 

~A 
a jednostronny 

s ztywny b dwustronny 

c k{ltowy 

a jednostronny 

I B 
spr'ę:!:ysty 

b dwustronny 

2 69,5 70,S 74,9 

Typ A, rodzaj b 

(do puszki o wyr6!ni ku wielkośc i 60) 

",72 M2 

i d-
~8H'12 ~I ..... 

I Ci 

~~ I 
~ ; :::'-, ~ 70M2 ~~' '" 73 rH 

di'l4e Q ",,"" 
--..! ,..:~ 

3 , Przykład oznaczenia pi erścien i a oporowego sztywne­

go (A) , jednostronnego (a), n<.mer 2, stosowanego do Z8tl­

knięcia puszki o wyr6!nil<u wie lkoś c i 57 , z mosi{ldzu M63: 

I BN-'74/3B91::M::ll 

Rys. 2 

PIERSCIEŃ AaZ/57-M63 BN-74/3891-08 Typ A , rodzaj c 

4, Wym i ary w mnl - wg rys. 1 .;. 5 i tabl ,2 .;. 4 

W,.do"l. !I 

Typ A , r odzaj a 

rBfFW3891-0e-11 

Rys, 1 Rys, 3 

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 4 stycznia 1974 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1974 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1974 poz. 57) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. O, ••. Wyd. Noo-m. W·wo, A,k. wyd. 0,30 NokI. 400 + 55 Zomo 52/80 C~a zł 1,80 



2 BN-74/3691-06 

Nr 
pierścienia C+O,2 

1 5,6 

2 1,5 

3 -
'---

Tablica .3 

H et 
hll ±lo 

9,6 1.5 
o 

6,5 60° 

Wyr6!nik wie l-

kości puszki wg 
BN-74/3691-06 

80 

.. -

5 . Materiał. Mosiędz M059, M63 wg PN-77/H -67025 lub 

stop aluminium PA6N wg PN-79/H-66026. 

6. Wykończenie. P ierśc : cnie z Illosięcłzu - oksydowane 

na czarno, pierścieni e ze ~topu aluminium - cksydo wc:łc 

anodo wo na C7.arnv~ 

Typ B 

Rod~aj a Rodz aj b 

Fłys . 4 Rys. 5 

I V °1 J[ et b Wyróż" i k wielkości puszki wg 
Rod z aj I hl1 Hl l h 14 ±30' hl l BN-74/ 3891-06 

36,8 33,0 6,0 39 

a 55.0 51, O :I 57 
-

I 
77, 0 "3, O 8 0 

4
0

30 ' 0,3 

Lt 
36, 8 32, 5 6,0 39 

55 , 0 50 , 5 ~ 57 ! 
7, 5 l 

. __ .-
77,0 72,~ 8 0 

KON I EC 

INFORl"'ACJE DODATKQWE 

l . Instytucj a opraco wuji'ca nOl'mę - Wytwórnia Spr zę tu 

Komun ikacyj nego Warszawa II i Insty tut Lotr; ictwa. 

2 . Is to tne zmiany w stosunKu do BN-6~89 1 -08 . Wpro-

w adzo no do no r my p ierśc i", nie Ab i A c, w zw i ęzku z tym 

rozszer zono klas yf i k ację . 

3. Normy zwięzane 

PN-77/H -87025 MosiędZ do przeróbk i plastycznej . G atunki 

PN-79/H- 88026 Stopy aluminium do przeróbk i plastycznej. 

Gatunki 

BN- 7 /./3891 -06 Lotnicze przyrzędy pokładcw"c. Zam knię­

ci.a cy I i ndrycznych pusze k wskaźników 

_~~gi do wydania I I. Wydani e II bez zm ian. 

I 
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