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N O R M A B RAN ŻOWA BN-87 
URZĄDZENIA Pornocniczy sprzęt przeładunkowy 

2198-12 
DŹWIGNICOWE Zawiesia belkowe 
l TRANSPORTU 

do jednostek ładunkowych Zamiast 
WEWNęTRZNEGO BN-81 / 2198-12 

1200 X 1600 Grupa katalogowa 0486 

l. Przedmi ot normy . Przedmiotem normy są zawiesia 3. Wyszczególnienie częśc i 1 mater ial - wg r y s . l i ta -

belkowe o dopu szczalnym obciążenm r oboc zym (DOR ) 2 , 2 t, 

stosowane do przemie szczania d źwignicami hakowymi pale

towych jednostek ładunkowych , uformowanych na paletach 

skrzydłowych 1200 X 1600 wg BN-71/2191-04 oraz bezpa

letowych jednostek ładw1kowych 1200 X 1600 wg PN-82 / 

M-78202 . 

2 . Wykonanie . W zależnoŚCI od konstrukcJi ogniwa 

zbiOrc zego rozróżnia się dwa wykonania zawiesi belkowych : 

- rozbieralne - r, 

- nierozbieralne -n . 

3 . Odmianv. W zależności od mate r ialu z jakiego są wy-

konane belki rozróżnia si<; dwte odmiany zawiesi belko-

wych : 

- ze stopu al urn iniwn - A , 

- stalowe - s . 

4 . PrzykŁad oznaczenia 

a) zawiesia bełkowego do Jednostek Ładunkowych 1200 X 

X 1600 , w wykonamu r , odmiany A : 

ZAWIESIE BE LKOWE rA BN-87/ 2198-12 

b) zawiesia belkowego do Jedno s tek ladunkowych 1200 X 

X 1600 , w wykonaniu n , odmiany S : 

ZAW IESIE BELKOWE nS BN-87 / 2198-12 

c) belki zawiesia, odmiany S wg r ys . 3 : 

BELKA ZAWIESIA S BN-87 /2198-12 

blicy. 

Wykonanie r 

Rys . 

Zgłoszona przez Ośrodek Normalizacji Portów Morskich PROJMORS 

Wykonanie n 

Ustanowiona przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS dnia 16 marca 1987 r. 
jako norma obowiązująca od dn ia 1 stycznia 1988 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 6/ 1987, poz. 16) 

WYDAWNICTWA NORM ALIZACYJNE .,ALFA" 1987 Druk. Wyd. Norm. W·wa. Ark. wyd. 0,45 Nakł . 4500 • 45 Zam. 1139/ 87 Cena zl 18 ,00 



BN-87 /2198- 12 

Nr 
Liczba Nr normy 

części na Nazwa części Material Wyróżnik 

l 
sztuk lub r ysunku 

r _vs . 

1) 
Zawiesie czterocięgnowe odmiany 

r As -r- g 3,2/1, 6 - 4 
l T lub S 

- l - P N-84/M - 84733 
As - g 3,2/ 1,6- 4

1
) n 

A 
PA6 

rys . 2 .• 
2 Belka 2 w~ PN-79/H-88026 - St3S s 

w.R PN-72/H-84020 
r ys . 3 -

A 28,0 
kompletu zawiesia 

s 34,0 
Orientacyjna masa, kg 

A 5,0 
belki zawiesia 

s 8,0 

'~) Dopuszcza się inne długości zawies i czterocięgnowych - zgodne z P N- 84/ M- 84733 i zapewniające kąt rozwarcia 
cięgien « ~ 900. 

6 . Wytrzymałość . Dopuszczalne obciążenie ro bocze 

(DOR:) zawiesia belkowego powinno wynosić 2, 2 t, a jego 

wytrzymałość powinna zapewnić przenie s ienie siŁy statycz

nej wywołanej obciążeniem masą w s poczynku równą dwu

krotnemu dopu szczalnemu obciążeniu roboczemu 2 X D OR . 

• 4 , 4 t. Po odjęciu obc iążenia elementy zawiesia n ie po

winny wykazywać trwałych odkształceń i uszkodzeń . 

7 . Wymiary be lek w mm ze stopu a luminium wg - rys. 2, 

stalowej - wg r ys . 3 . 

8. Wykonanie . Belki cięte z dwuteownika ( aluminiowe 

wg matrycy A- 485) z otwor ami wierconymi . W belce stało-

w ej (S) nakładki spawane w klas ie złącza D wg 

M- 690ll . 

PN- 78/ 

9 . Wykończenie . Ostre k rawędzie belek powinny być 

zatępione . Belkę stalową należy zabezpieczyć 

antykorozyjnymi. 

środkami 

10. Cechowani e . Zawiesie w komplecie należy cechować 

zgodnie z P N- 84/M-84720. Ponadto na każdej belce, w 

miejscu oznaczonym na r ys . 2 , należy um ieścić w sposób 

trwały co najmn ie j następujące dane : 

a ) znak wytwórni, 

b) wielkość DOR w tonach ( t ) dzieloną przez 2 - 2,2/ 2, 

c) symbol BN . 

11. Pozostałe wymagania i badan ia zawiesia w komplecie 

- wg PN-84720 . 

35 

lBN-9772198-12 ·21 

Rys. 2 



BN- 87 / 2198- 12 3 

PN-59 /H -93407 A-A 

1300 

1350 

Rys . 3 

s 

o 

"" 

lBN-87/2198-12-31 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. InstytuCJa opracowumca normę - Biuro Projektów Bu. 

downietwa Mor skiego PROJ MORS, Gdańsk . 

2 . Istotne zmi any w stosunku do BN-81/2198 - 12 

a) normą objęto be7.paletow~ jednostki ładunkowe o wy

miarach 1200 )( 1600 mm, 

b ) wpr owad zono : 

- zawies ie belkowe nierozbieralne, 

- belki zawiesia ze s tall . 

3 . Normy związane 

PN -72/ H - 84020 Stal w~glowa konstrukcyjna z wykleJ Ja

kości ogólnego przeznaczenia . Gatunki 

PN - 79 / H - 88026 S topy alwn inium do przeróbki 

nej . Gatunki 

plastycz-

P N- 39/ H- 9 3407 Stal walcowana . Dwuteownik i 

P N- 84/ H- 93669 Aluminiwn i s t opy a l uminium . Kształtowni-

k i 

PN-78/ M- 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w kon

strukCJach stalowyc h . Podział i wymagania 

PN - 82 / M- 78202 P aletowe i bezpaletowe jednostki ładun

kowe . P arametry podst awowe 

PN - 84 / M- 84720 Z awiesia z lin stalowych i włókiennych . 

Ogólne wymagania i badania 

PN - 84/M - 84733 Z awiesia czterocięgnowe z lin s talowych 

131'1 - 71 / 2191-04 Palcty ładunkowe płaskie drewniane jed

no- i dwupłytowe dwuwejściowe ze skrzydłami 1200 X 

X 1600. 

L. Symbol wg SWW - 0851- 51. 

5. Auto r z y proJektu nor my - mgt inż . Zofia Serwacka, 

inż. Je r zy Tomaszewski - Biur o Projektów Budownictwa 

Morskiego PROJMOR S , Gdańsk . 

6 . W skazania i inf or mac je dla użytkowników; Dla jed

nostek ładunkowych przestrzennych i wrażhwych na bocz

ne naciski wywier ane linami zawiesia stosuje s ię dodatko

we wyposażenie w postac i be lek, krzyżaków lub ram r oz-

porowych, eliminujących bezpośredni kontakt napiętych 

lin z ład unk iem ( przykład wg rysunku ) . Rozpórki te po

winny być montowa ne na takiej wysokości h, aby kąt 

wierzchołkowy rozwarc ia cięgien IX me przekraczał 90° . 

Zawiesie belkowe n S 
v.g BN·87f2198-12 

JBN- 87/2198 12-II 


