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NORMA BRANŻOWA 

BN-74 
ŚRODKI 

Lotnicze przyrzqdy pokładowe 3891-09 
TRANSPORTU Końcówki puszek wskaźników 

POWIETRZNEGO do ciśnieniowych przewodów Zamiast 

giętkich 
BN·67/3891·09 

1. Przedmiot normy. Prz edm iotem normy sę wymagania 

dot yc zęce końc6wek puszek wskaźn i ków, przeznaczonych 

do pr zył ęczania przewod6w gię tkich, którymi doprow adza 

się do lotnic z ych przyrzęd6w pokładowych statyczne lub 

całk ow it e c i śnienie powiet rza. 

2, Okreś l enia , Ciśnieniowy pr zew6d giętk i jes t to pr ze_ 

wód rurowy elastyczny , k t6ry zachow uje określone włas_ 

nośc i s prężyste w w arunkach pracy zgodnych z wymagania_ 

mi dla spr zęt u lotn iczego. 

3. Podz i ał. Rozr óżnia się na stępujęce t yp y końc6wek: 

- z gwint em metrycznym - A, 

- z gwint em s t ożkowym (Br iggsal - B, 

- z koł nierzem, gładkie - C, 

Grupo kotaloQowa V 15 

- z kołnierzem, kształtowe - D, 

- z kołn i erzem, kszt ałtowe skr6cone - E. 

4, Przykład oznaczen i a końcówki typu A, o średnicy d -

= B mm: 

KOŃCÓWKA A B BN-74j3B91- 09 

5, Wymiary w mm _ wg rys. 1;. 5 i łablicy . na str. 2 i 3. 

6. Mater i ał. Końcówk i typu A, B i C - stop aluminium 

PA7N wg P N - 79jH-BB026, ko':;c6wk i typu D i E - mos i ędz 

M059 wg PN-77/H-B 7025. 

7, Wykończenie. Końc6wk i typu A, B i C - anodowane, 

końcówk i t y pu D i E _ niklowane na p6łmatowo. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujpca normę - W y tw6rnia Sprzętu 

Komunikacyjnego War szawa II i Instytut L o t nict wa. 

PN-54jM-02032 Gwinty stotkow e ca lowe okęcie 

60
0 

(Bri ggsal. Wym i ary i to lerancje 

4. Normy zagraniczne 

zarysu 

b......!.§.l2tne z miany w s tosunku do BN-67(3891-09 

al w prowadzono nowe końcówki - typ D i E , 
Wie lka Brytan i a BS 101 Genera l requirements for aircraft 

indicators : presentation and case sizes 
bl zaktual izowano oznaczen i a chropow at ośc i gwint 6w . 

3. Normy związane 

CSRS CSN 316821 Letecke pOlubni pri s troje. Vyvodky s 

vnitrnim zavitem (dopor ucenal 

PN-77( H-870 25 Mos i ędz d o przeróbki plas t ycznej. Gatunki 

PN- 79jH-8B026 Stopy aluminium do pr zeróbk i plastycz-

CSN 316822 Letecke palubn i pr istroje. Vyvodky s 

vnejsim zavitem (doporucenal 

nej. Gatunki ~Uwa9i do wydania II. Wydanie II bez zmian. 

W.,.dońl . II 

Zgłoszona przez Instytut lotnictwa 
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysiu lotniczego i Siln ikowego PZL dnia 19 grudnia 1974 r. 

jako norma obow iązująca od dnia 1 lipca 1975 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 9 /1975 poz. 31) 
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BN-74j3891-09 

Typ d -0,1 d, d 2 d 3 d 4 L a b S , h m 

6 MIOXO,75- 69 15,5 8,8 30 8 18 17 

A 8 M II XO, 75-69 17 9,8 
35 lO 20 19 

9,6 M12XI-6g 15,5 10,5 - - -
6 St. B 1/16 " 33 II 18 ID 

B 8 
St. B 1/S" 36 11,5 20 12 - -

9 , 6 

6 M8XO, 75-6g 14 6,8 8 31 9,5 18 2,5 
1,6 

C 8 MIOXO,75-6g 16 8,8 lO .34,5 10,5 
20 - 3 

9,6 M12XI-6g 18 10,5 12 36,5 12 2,5 3,3 

j 
Gwinty St. B 1/1&' i St. B 1/8" wg PN-54jM-02032. 

Odchyłki w ym iarów swobodnych wg ITI4. 
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