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NORMA BRANŻOWA 

BN-74 
ŚRODKI 3891-11 

TRANSPORTU Lotnicze przyrzqdy pokładowe 
POWIETRZNEGO Wskazówki 

1, WSTĘP 

Przedm iotem normy sę ruchome wskaz6wki tworzęce z 

tarcz!WT1 i płask imi wg BN-74j3891-10 układy wskazujęce 

stosowane w korpusach puszek wskaźnik6w lotniczych przy­

rzęd6w pokładowych wg BN-74j3891-01. 

2. PODZ IAL I OZNACZENIE 

2.1. Typy, W zale!ności od kształtu rozr6!nia się na-

stępujęce typy wskaz6wek: 

- z częścię wskazujęcę prostę częścię końcowę okręg­

łę - A, 

- z częścię wskazujęcę pros tę i częścię końcowę zbie!­

nę - B, 

ruchome Zamiast 
BN·68/3891·1 f 

G rupa katalogowa V 15 

Tablica 1 

Symbol 
1 2 3 4 

rodzaju 

Szkic 

II ~ ~ I profi lu 

~ - masa świecęca lub ema l ia. 

2.3. Odmi any, W zale:tności od pokrycia rozr6:tnia 

następujęce odmiany wskaz6wek: 

- pokryte białę emalię - K, 

- pokryte masę świecęcę czasowego działania - B, 

się 

- z częścię wsk!,zujęcę 

okręgłę - C, 

zbi.e!nę częścię końcowę 
- pokryte masę świecęcę stałego działania (stosowane 

- z częścię wskazujęcę zbie!nę i częścię końcowę zbie! -

nę - D, 

- z częścię wskazujęcę zbie!nę, ostrzem kętowym i częś­

cię końcowę okręgłę - E, 

- szerokie - F, 

- wygię te - G. 

2,2, Rodzaje. W za le!ności od profi lu rozr6!nia się 

tylko w przypadkach uzasadnionych) - nie wyr6:tn i ane w 0-

znaczeniu
4 

2.4. Przykład oznaczenia. Wskaz6wki z częścię wsk azu­

jęcę prostę i częścię końcowę okręgłę (typ A), o profi lu 

rodzaju 3, pokryte j masę świecęcę czasowego działania 

(odmiana B), o długośc i l = 2 0 mm i grubości 0,1 2 mm: 

rodzaje wskaz6wek wg tabl. 1. WSKAZÓWKA A3B 20xO, 12 BN-74j389 1- 11 

Wydani. II 

Zgłoszono przez Instytut Lotnictwa 

Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dni a 19 grudnia 1974 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1975 r, 

(Dz. Norm. i M iar nr 9 /1975 poz. 31) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk. Wyd. Norm. W-wo, Ark. wyd. O, oO NokI. 200 + 55 Zom.164/80 Ceno ~ł 3.60 
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3, WYMAGANIA 

3, l, Wyql .. d zewnętrzny, Część wskazujęca powierzchni 

wskazówki (oznaczona na rysunkach) powinna być pokryta 

białę emalię lub masę świecęcę czasowego działania, W u-

zasadnionyci'l przypadkach dopuszcza się pokrywanie tej 

Pozostałe wymiary: 

dla typu C - jak dla typu A, 

dla typu D - jak dla typu S, 

~ ... 
c:s 
I 
~ 

V 

Pokryć masą świecqcq 

lub bialq emaliq 

Rys, l, Typy A i S 

'?IE- -------

części masę świecęcę stałego działania, Pozostała widocz." 

na powierzchnia wskazówki powinna mieć barwę czarnę m~ 

towę, 

3,2, Główne wym iary w mm - wg rys, I.;. S i tabl, 2.,. 4, 

c 
2,5 

Typ C 

ISN - 74/3SVf-11-1,Z I Ti.pD 

Rys, 2, Typy C i D 

~ ~ 
I() ~ 

;'~5 +0.12 
~ c::.' 

eS eS c::.' 
~ I I ... .., Il') c-... 'Il-' 

'$. .... ' '$. 

~ lt-h 
~ 

"""\ 
- ~ \.,~f- --I-- - -

.,/ ""'- w _ 

Pokryć masą świecącą 25 12%0,1 ~ 
lub bialq emalią 

28,3:to.1 IBN-7'1/3891-11-31 

Rys, 3, Typ E 

PokrlJĆ masą świtcqcq 
lUD bialo, emaliq 

c: ~@q:----l ---~~ 
18N -74/3891-11-5 I 

R ys, 4. T yp F Rys, S. Typ G 
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Tablica 2 

Wyró:!:n ik 
wi elkości 

I b d /) R S 
puszk i wg 

(' g 

BN-74/ to, l -0,1 tO, l +0,1 -0,1 tO, l -0,2 -0,05 
3891-06 

39 11,5 3,0 
1,8 4,5 1,5 3,0 6,0 -

39 i 57 13 4,0 

18 

~ 

19 0,12 
57 f--- 2,0 7,0 1,8 3,5 9,0 4,0 0 ,.20 

20 0,30 
f---

22 

29 
80 - 2,2 12,0 2,2 4,5 14,0 6,0 

32 

Dopuszcza się wykonyw anie wsk azówek bez otworów 
ci 1,2+0 ,06 w przypadku stosow ania ciężarka w yważaję-
cego, przyklejanego. 

Wskazówki o wymi arze I ~ 22 mm i 32 mm dotyczę przy-

r zę dów z tar cz ami mimośrodowymi. 

Tabli ca 3 

Wyróżnik w ielko śc i 

pu szki wg 
I ni II S R 

BN-74/ 3891 -06 ±0,2 ±O,2 -0,2 -0 , 2 ±0,2 

5 7 13 4,5 3,5 6,0 6,0 

80 18,5 7,0 4,8 7,2 9,0 

Tabli ca 4 

Wyróżnik w ielkości pu szki I a 9 
wg BN-74/ 389 1-06 ±O,I tO,2 tO,05 

18 13 

57 19,5 13,5 
0,12 

22 17 
0,20 

0,30 

28 19 

80 30,5 20 , S 

32 27 

Dopuszcza się zmianę wym iaru h po uzgodnie n iu w za-

mówieni u. 

W skazówk i o wymiarze I ~ 22 i 32 dotyc zę pr zy r zę dów 

z ta r czami mimośrodowymi . 

3.3, Mat eri ał. Bla c ha PA7 ta wg PN-74/H-9274S. Dla 

wymiarów poniż ej 0 ,3 mm blachę należy przewa l cować 

żędanę grubość. 

na 

3.4. Odporność w skazówek na działanie tempera tury oto-

czenia , W zakresie t emperatur otoczenia od -62 do 
o 

+85 C 

farba tła ws kazówek, warst wa masy św iecęcej lub emali i 

nie powinna pękać, odstawać lub odrywać się od powierzc~ 

ni wskazówek. 

3.5. Cechowani e . Wskazówki pokryte masę świecęcę 

c zasowego działania należy cechować na odwrotnej 'stro-

ni e przez naniesi en ie kropl i białego lakieru. 

4 PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4 Pakowan i e Wskazówk i o jednakowym oznaczeniu 

należy składać po d w i e odw rotnymi stronami do siebie, prze­

kła dajęc i owijajęc je bibułkę papierowę. Następnie należy 

je układać w paczki po lO sztuk i owi jać papierem perga_ 

minowy m, a następnie w znormalizowane pudełka o wymia_ 

rach zgodnych z PN-71 /0-79026. Paczki wskazówek po­

krytych masę świecęcę stałego działania należy owinęć fo­

lię ołowianę i pudełka wyłożyć takę samę fol i ę . Opakowanie 

powi nno chr on ić wskazów ki przed uszkodzeniami w czasie 

tr ansportu i pr zechowywania. 

Na każdym opakowaniu należy umieśc ić w sposób trwa-

ł y i wyraźny co na j mni e j; 

a) nazwę lub znak wytwórcy, 

b) oznaczenie w skazówki wg 2 . 4, 

c) I iczbę wskazó wek, 

d) znak kontroli jakości, 

e) napisy ostrzegawcze NIE RZUCAĆ, CHRONIĆ PRZED 

WILGOCIĄ lub odpowiadajęce im znaki - wg PN-7q10-79252. 

Ponadto w pudełkach zawiera j~cych wskazówki 

masę świecęcę stałego działania należ y nanieść 

pokryte 

znaki 

zgodne z postanowieniami Przepisów bezpieczeństwa ru-

chu przy pr zewozie materiałów n iebezpiecznych (str . 148) . 

4,2. Przechowywanie, Wskazówki pokryte emalię lub 

masę świecęcę czasowego działania należy przechuwywać 

w suchych pomieszczeniach zamkn i~tych. Wskazówki po_ 

kr yte masę świecęcę stałego działania pow inny być prze­

chowywane zgodnie z postanow ieniami Zarzędzenia nr 7/66 

Pełnomocnika Rzędu do Spra w W y korzystania Energii Jęd-

r owej . 

4.3 . Transport . Wskazów ki opakowane wg 4 . I należy 

pr zewozić kr y tymi środkami transportu, w w arunkach za_ 

bezpieczajęcych przed uszkodzeniam i mechanicznymi. Po_ 

nadto przy transporcie wskazówek pokrytych masę świecę­

cę sta ł ego d ziałania należy postępować zgodnie z Zarzędze­

ni em wym ienionym w 4 . 2. 

5 BADANIA 

5 1 Rodzaje badań Wyprodukowane wskazówki należy 

poddać następujęcym badaniom; 

a) sprawdzenie wyględu zewnętrznego cechowania (3 . I i 

3.5), 

b) sprawdzen ie wymiarów (3 . 2) , 

c ) sprawdzenie odporności na dz i ałanie temperatury (3.4J. 
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5 2 Opis badań 

5,2, 1 Sprawdzen i e wY9 lfldu zewnętrznego i cechowania 

na zgodność z 3, 1 i 3 , 5 należy wykonać okiem ni euzbrojo ­

nym, 

5,2,2, S[!rawdzenie wymiarów na zgodnoś ć z wymagania.. 

mi wg 3 , 2 należy wykonać uniwersalny mi przyrz~dami po_ 

miarowymi , 

5,2 3 Sprawdzenie odporności na działan i e temperatury 

na zgodność z wymaganiami wg 3,4 należy przeprowadza ć 

przez oględziny, po uprzedn i m przetrzymaniu badanych 

wskazówek przez 20 min w komorze chłodniczej w tempe_ 

raturze -62 ±SOC, a następnie przez taki sam okres w tem_ 

peraturze +85 ±SoC, 

6, Zaśw i adczenie o wynikach badań Wytwórca jest obo­

wi~zany przedstawić zaświadczenie o wynikach przeprowa-

dzonych badań wg S, l , 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowuj.,ca normę - Wytwórnia Spr zętu 

Komunikacy jnego W arszawa II i Instytut Lotnictwa. 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-68/ 3891-11 

a) zm ieniono zasady klasyfikacji, 

b) u sunięto dwa typy wskazówek (BW E), 

c) wprowadzono nowy t yp E . 

3 Normy i dokumenty zwi.,zane 

PN-74/H-9274S A l um i nium i stopy aluminium, Blachy dla 

lotnictwa 

PN-71 /0-79026 Opakowania jednost kowe, Szeregi wymia -

r"owe 

PN-76/0-792S2 Transportowe jednostk i o~akowan iowe. 

Znaki i makowanie. Wymagania podstawow e 

BN-74/389 1-01 Lotn i cze przyrzędy pokfadowe, Korpusy 

cylindrycznych puszek wskaźników, Główne wymiary 

BN-74/3891-06 Lotnicze pr zyrzędy pokładowe . Zamknięci a 

cylindrycznych puszek wskaźników 

BN-74/3891-10 Lotnicze prz yrzędy pok ładowe, Tarcz e 

płaskie nieruchome z pojedynczę podzia łkę 

Zarz~dzenie nr 7/66 Pełnomocnika Rzędu do Spraw Wy-

korzystania Energii Jędrowej z dnia 25 lu t ego 1966 r , - w 

sprawie nabywania i użytkowania substancji prom ieniotwór-

czych, 

Przepi s y bezp ieczeństwa ruchu przy przewozie materia-

łów niebezpieczny c h na drogach publi c znych, Wydawnictwa 

M inister s t wa Komunikacji 1967 r , (D, U . M. K. nr 1 z dn ia 

10 stycznia 1967 r . poz. 2). 

4, Uwagi do wydan i a II, Wydanie II bez zm ian. 
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