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NORMA BRANŻOWA 
BN-76 

MASZYNY Złącza rur miedzianych na ciśnienie 2553-02 
l URZĄDZENIA 
CHŁODNICZE nominalne 25 kG/cm2 (2,5 MPa) Zamiast 

Typy i odmiany BN-65:2553-02 

Grupo kololo')awo IV 8 7 

1. Przedmiot norsY• Przedmiotem nor~ s~ typy i odmiany złąez rur miedzi anych stosowanych w l'do­

wych 1 morskich urządzeniach chłodniczych na czynniki chlorowcopochodne oraz w prze~śle chemicznym i 

prze~słach pochodnych na ciśnienie nominalne 25 kG/cm2 (2, 5 MPa) . 

2. Tu: i odmian"y 

typu 

A 
Łącznik równoprze­
lotowy 

Symbol i nazwa 

odmiany 

2 

PMB 
prosty z gwi.DIIem metr)'oSJI11R i 
Brisgs'a 

K1lB 
Ieo~ z gwintem Dllłtr)'oząo~~ i 
Bri8gs'a 

PIIL 
prosty z gwintem metJ7CZ!l;1111 do 
połi\Csenia lutowanego 

l'lr l!R SzkLe 

3 4 

m-76/2553-03 

:BN-76/2553-<>4 

lll-76/255.3-05 

lll-76/255.3-06 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PrzemysłY Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych dnia 25, marca t 976 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia t stycznia t 977 r. 
(Dz. Norm. i Mia r nr t2 / t 976 poz. 4 3) 

Wydanie II 
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2 

cd. tablicy 

A 
Łącznik równoprze­
lotowy 

B 
Łącznik różnicowy 

Symbol i nazwa 

odmiany 

2 

KM 
kolankowy z gwintem metryczeym 

TM 
trójdrogowy z gwintem metrycznym 

PML 
prosty z gwintem metrycz~ do 
poł"~enia lu t'OI'łatlego 

Plol 
prosty z gwintem metrycznym 

Pb~'l 
prosty z gwintem metrycznym we­
wnętrznym 

BN-76/2553-02 

Nr BN Szkic 

3 4 

BN- 76/2553-07 · 

Iif- 76/2553-08 

:re;-76/2553-09 

l!tl-76/2553-10 ~ / ' 

BN-76/2553- 11 



BN-76/2553-<l2 J 

cd. tablicy 

Symbol 1 nazwa 
Nr m Szkic 

typu odmiany 

1 2 3 4 

_[_ 

F ~ 
B TM H 

Łącznik .r6tnioowy trójdrogowy z gwintem metryc:-.f\Y121 m-76/2553-12 ~ ' -
- ~ ~ - n!V l 

~ ~- ------
l 

PLM l ~l prostka z gwintom metr,ycz~ do m-76/2553-13 
lutowania 

GB 
gniazdo z gwintem Briggs'a llll-76/2553-14 ·t3· . l / / 

c KB 00 Ró:l:ne ele1D8nty 
korek z gwintem Br1ggs 'a. BN-76/2553-15 

Zł liCIIDe l 
l 

r- l 
Kil 

~ ~ ł 
korek z gwinteiD atr,yc:ceym m-76/2553-16 r-- -·-·- ~ 

l 

~ 
j 

'---

~ 

.r 
.!Ul 

nakrętka 
m-76/2553-1'7 

-r" p---, 
• 7:U l 

l ~ 
-- .. 



'• 

4 BN-76/2553..02 

cd, tablicy 

Symbol 1 nazwa 
Nr m: 

typu odmiaey 

1 2 3 

u 
lłl'-76/2553-18 

pierścień uszczelniająpy 

c 
Rótne elementy 
złączne 

z 
BN- 76/2553-19 

zaślepka 

KONIEC 

JJ:IFORMACJE DOpĄT!{O\'IE 

1. Instytucja opra,cowujaca norme. Ośrodek Ba.dawczo-Rozwo­

jcey PrzeliiY'słu fudowy Urz'\dzeń Chemicznych CEBEA, Kraków . 

2. Istotne zmiany 1 sto§Uplgl do BN-65/2553-02 

a) zmieniono tytuł no~, 

b) w tablicy usunięto rubrykQ średnic zewnętrznych łączo­

nych rur. 

}, Normy zwiai~- podano w p. 2 (tablicy). 

4· Przykłady łaczenia rur mie<izianych; 

a) Łąpznik równoprzelotowy prosty z gwintem metrycznym i 

Briggs'a 

Szkic 

4 

'~ 

· -

~~ 

·-~- .-

~ 

BN-16/2553- {1 

§_N- 7612552 - 11 

l&l'·i'ś/2533-o2· i2f 

Rys, I-2 

c) Łącznik równoprzelotowy prosty z gwintem metrycznym do 

połączenia lutowanego 

18N}l]2533·02-ilf 

Hys. I - 1 

b) Łącznik równoprzelotowy kolankowy z gwintem metrycznym 

i Briggs'a 

BN-16/2553-17 BN-76/2553 -05 

Rys . I - 3 



Informacje dodatkowe do EN-76/255)-02 5 

d) Łącznik równoprze-lotowy prosty z gwintem ID8tryoz:eym 

BN-76/2552-H L 
0f·,Yf5Dj·O.Nf l 

Rys. I-4 

e) Łącznik r6wnoprzelotowy kolankowy z gwintem rnet:cyczn;.ym 

BN-16/2!553 -17 

BN-76/2552-11 

18f·T6J2$3'02-15 l 

Rys . I-5 

f) Łącznik równoprzelotowy trójdrogowy z gwintem metrycz­

:eym 

BN-16!2552 - 11 

III?J.M/2D3-02-r EJ 

Rys. I-6 

g) Łącznik różnicowy prosty z gwintem metrycznym do poł~ 

czenia lutowanego 

IBN·N/25#-02· l 7! 

h) Łącznik ró~nicowy prosty z gwintem metryoz:eym 

Rys. I-8 

i) Łącznik rótnicowy prosty z glłintem metrycznym wewnę­

trzeylll 

BN-76 '2553 -11 BN-76/2553 :f!__ 

Rys. I-9 

j) ł.ącznik ró~nicowy trójdrogowy z gwintem IDEitryczeylll 

BN-76!25S3-f2 

BN- 76/2552- l'!_ 

Rys. ! - 10 

5. Uwagi do wydania ~I 

Uaktualniono normJ zwi~ane w P• 4 Informacji dodatko­

wych. 


