
UKD 621.643.4:669.3-462:621.643.24 sww 0843-1 

NORMA BRANZOWA BN-76 
MASZYNY Złącza rur miedzianych na ciśnienie 2553-08 

I nominalne 25 kG/cm2 (2,5 MPa) 
URZĄDZENIA Łączniki równoprzelotowe Zamiast 
CHŁODNICZE trójdrogowe BN-71/2553-07 

z gwintem 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

łączniki równoprzelotowe trójdrogowe, z gwintem 
metrycznym na dołączach do połączenia gwinto
wego rur miedz!i.anych, stosowane w lądbwych 
i morskich urządzeniach chłodniczych na czyn
niki chlorowcopochodne ornz w przemyśle che
micznym i p!I"Zemysłach pochodnych, na ciśnienie 
nominalne 25 kG/cm2 (2,5 MPa). 

2. Symbol łącznika - wg BN-76/2553-02. 

3. Przykład oznaczenia 

a) łącznika równoprzelotowego (A), trójdrogo
wego (T), z gwintem metrycznym (M), o średnicy 
nominalnej D nom = 8 mm, wykonanego z mo
siądzu: 

ŁĄCZNIK ATM 8 BN-76/2553-08 

b) łącznika równoprzelotowego (A), trójdrogo
wego (T), z gwintem metrycznym CM), o średnicy 

metrycznym Grupa katalogowa IV 87 

nominalnej D nom = 16 mm, wykonanego ze stali 
(S t): 

ŁĄCZNIK ATM 16-St BN-76/2553-08 

4. Wymiary w mm - wg rysunku i tab licy 
na str. 2. 

5. Materiał. Mosiądz MM59 - wg PN-67/ 
H-87025 lub stal St3S - wg PN-72/H-84020. 

6. Wykonanie dokładne - wg PN-701:M.-82051. 
Wymiary nietolerowane należy wykonać w to

lerancji IT 14 wg PN-66/M-02139. 
Gwint metryczny klasy średniodokładnej 6g -

wg PN-70/M-02113. 
Kąty nietolerowane należy wykonać w szeregu 

8 wg PN-63/M-02136. 
Łączniki stalowe należy zabezpieczyć powłoką 

kadmową wg BN-75/ 3702-02. 

7. Cechowanie. Na łączniku, w miej scu ozna
czonym Q1a rysunku, powinna być umieszczona 
tnvale i wyraźnie wielkość śmdnicy nominalnej . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Ba
da.wc z:o-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Che
micznych CEBEA, Kraków. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/2553-08 
a) wprowadzono dodatkowo d.rugi material stal, 
b) zmieniono główne wymia,ry łącznika. 

3. Normy związane 
PN-54/H-02651 Ruroc:iąg,i i a .rmat.ura. średnice nominalne 
PN-72/H-84020 Sta l węglowa konstrukcyjna z;wyklej ja 

h.-uści ogólnego przerznaczen:ia. Gatun ki 
PN-67/H-87025 Mosiądrz do przeróbki plastycznej. Gatunk:i 
PN-70/M-02113 Gwinty met ryczne o średnicach l do 

600 mm. Tole;ran.cje 
PN-63/M-02136 Tolera ncje kątów 

PN-66/ M-02139 Odchyłkł warsztatowe wymiru:ów swobod
nych 

PN-70/M-82051 śruby, wkręty i nakrętki ogólnego prze
znnczenia. Dop uszczalne odchyłki wymiar owe i poło

żenia 

BN-65/2552-11 Ruroc.iąg•i chłodnicze. R ury m iedziane 

BN-76/2553-02 Złącza rur m iedzianych na ciśnien.ie nomi
nalne 25 kG/cm2 (2,5 MPa). Typy i odmiany 

BN-75/3702-02 Elektryczne powł:oki m etalowe w okrętow

n ictwie 

4. Normy zagraniczne 

RFN DIN 8908 Kaltetechnik. T-Verbindungsstutzen fli r 
16tlose Rohrverschraubu ngen mit gebordeltem R:ohr 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA 
Ustanowiona przez Dyrddora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządze1'1 Chemicznych 

dnia 12 marca 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia l stycznia 11!77 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1976 poz. 43) 

WYDAWNICTWA NORMALIZĄCY.JNE 1976. Wpływ do WN 5.3.76. O d dan o do składu 9.6.76. 
n :· ~· k ukończono w październiku 76. Obj. 0,30 a . w . Nakład 3500+ 42 egz. RZG -l2f3/76 

Cena zł 1,20 



2 BN -76/2553-08 
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') Srednica nie ujęta w PN-54/l-I-02651. 


