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NORMA BRANZOWA

MASZYNY

URZADZENIA
CHEODNICZE

Z}acza rur miedzianych na cisnienie
I nominalne 25 kG/cm® (2,5 MPa)
Laczniki réznicowe proste
Z gwintem metrycznym wewne-
trznym

BN-76
2553-11

Zamiast
BN-65/2553-11

Grupa katalogowa IV 87

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa
Ygezniki réznicowe proste z gwintem metrycznym
wewnetrznym na jednym i zewnetrznym na dru-
gim koncu, do polgczenia gwintowego rur mie-
dzianych, stosowane w Igdowych i morskich
urzgdzeniach chlodniczych na czynniki chlorow-
copochodne oraz w przemyéle chemicznym i prze-
mystach pochodnych, na ci$nienie nominalne
25 kG/em? (2,6 MPa).

2. Symbol lacznika — wg BN-76/2553-02.

3. Przykiad oznaczenia

a) tacznika roznicowego (B), prostego (P),
z gwintem metrycznym wewnetrznym (MW),
0 srednicach nominalnych D_,,= 13 mmn
i Dyom = 10 mm, wykonanego z mosigdzu:

LACZNIK BPMW 13/10 BN-76/2553-11
b) lacznika rdznicowego (B), prostego (P),

z gwintem mefrycznym wewnetrznym (MW),

g Migisce

o &rednicach nominalnych D, ,,= 13 mm
I Dyom= 10 mm, wykonanego ze stali (St):

LACZNIK BPMW 13/10-St BN-76/2553-11
4. Wymiary w mm — wg rysunku i tablicy.

5. Material. Mosigdz MM59 — wg PN-67/
H-87025 lub stal A1l — wg PN-73/H-84026.

6. Wykonanie dokladne — wg PN-70/M-82051.

Wymiary nietolerowane nalezy wykona¢ w to-
lerancji IT 14 wg PN-66/M-02139,

Gwint metryczny klasy sredniodokiadne] 6g
i 6H wg PN-70/M-02113.

Wymiary wyjscia gwintu wg PN-T4/M-82063.

Kaly nietolerowane naleiy wykonaé¢ w szeregu
8 wg PN-63/M-02136.

YTaczniki stalowe nalezy zabezpieczyé powlioksg
kadmowg wg BN-75/3702-02.

7. Cechowanie, Na lgczniku, w miejscu oznaczo-
nym na rysunku, powinny by¢ umieszczone
trwale i wyraznie wielkosei $rednic nominalnych.
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Zgloszona przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Budowy Urzadzen Chemicznych CEBEA
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Budowy Urzadzen Chemicznych
dnia 25 marca 1676 r. jako norma obowigzujgca w zakresie prcdukeji od dnia 1 stycznia 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1976 poz. 43)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1976. Wplyw do WN 3.5.76. Oddano do skladu 9.6.76.
Druk ukonczono w listopadzie 76, Obj. 0,30 a. w. Nakiad 3700+42 egz.

Cena zi 1,20
RZG — 1292/76



BN-76/2553-11

DZ
Blssni Wg(r;’l-"\?_% dy dy | dy | d, |4 ]e]| 2 dy dg | L |11 ]e,] R |5| D
2552-11)
4 3 6 10 | MI12X1,5 95 451 4 |16] 7| 45 |M16x1,5] 10,2 [11]| 3 |37| 8| 0,6 |22]| 254
4 10 6 12 | M12X15 95 45 4 16| 7! 4,5 |MI18>X15] 122 |12 3 |39 9——0,6 ;_27;‘
8 10 10 | 12 | ML6X15 135 8,5 8 |19] 9 75,5 MI18X1,5| 12,2 | 12| 3 (41| 9| 0,6 E 27,7
8 13 10 15 | M16X1,5] 13,5 85| 8 |19] 9{ 55 1v122X1,;T;,3r 13| 4 | 44| 10 ] 1__2;7-_;,2?
8 14y | 10 16 | M16X1,3 13,5 8,5 38 5_9 55 EQ4X1,5 16,3 ;L 7;17 :16; ; 1 5—371,6
10 13 12 15 | M18X1,5 15,5 11 10 20 *1“0 5,5 |M22X15]| 15,3 1__?: 4 |45 ; 1 ;— 31,2
10 141) 12 16 | M18>1,5| 15,5 11 10 20 ; 55 |M24x15| 16,3 _1i 4147111 1 5 734,6
10 161) 12 18 | M18X1,5] 15,5 11 10 20|10| 5.5 |M27X2 —18,3 E?; 12 1 gi -.-3’_6,9
13 161) 15 18 | M22X1,5] 19,5 14 13 21 IT 3,5 |M27X2 18,3 E 5 (5112 1 32 _7735,9
141 | 169 | 16 18 | M24xX1,5 215 | 15 14 |22 _1; 55 |M27X2 | 183 Eis 51(12] 1 ; 36,9
13 18 | 15 20 |M22x15 195 | 14 13 ?1; 55 |M30X2 io,3 1706 [53/13, 1 |36 7;1,6
141) 18h) 16 20 | M2431,5] 21,5 7 15 14 —2_2_; 5,!_3_ M30X 2 20,3 |17 ?:5"4— 1"1; -_].-ﬁ g 41,6
16y | 18) 1 18 20 |M27x2 | 235 | 175 | 186 "2_1;_1; 65 |M30X2 | 203 ;ﬁsr 57 _1; 1 373 41,8
13 20 15 22 | M22<15] 19,5 14 13 ;_ _IT 5,0 |M30X2 22,3 ; F;; 13 1—3_GME
141 | 20 16 fzz M24x1,5 215 | 15 14 ;—1; 55 |M30xX2 | 223 |17| 6 ; 13] 1 g 41,6
161 | 20 18 22 | M27X2 231,2_ 175 | 16 g 13| 6,5 |M30X2 22,3 1_7_?5}3 1 g._ 41,6
8 4 10 6 |M16X15 135 | 85| 62|19 79 55 (M12X15| — T{)ﬁmmg 7] = ? 19,6
10 8 12 10 | M18X1,5| 15,5 11 10,2 {20]| 10| 5,5 |M16X15| — Tlt 3(; 8 TE;E
7) Srednica nie ujeta w PN-54/H-02651.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Osrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemystu Budowy Urzadzen Chemicz-
nyvch CEBEA, Krakdw.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/2553-11

a) zmieniono tytut normy,

b) zmieniono sposob oznaczenia.
zewnetrznej rury wprowadzono do oznaczenia irednice

Zamiast $rednicy
nominalng,

¢) wprowadzono dodatkowo drugi material stal,

d) zmieniono gléwne wymiary lgcznika,

3. Normy zwiazane
PN-534/11-02651 Rurociagi i armatura. Srednice nominalne
PN -73fH—84OZS Stal automatowa. Prety, walcéwka i drut.
Wymagania i badania

PN-67/1-87025 Mosiadz do przerdbki plastycznej. Ga-
tunki
PN-70/M-02113 Gwinty metryczne o $rednicach 1 do

600 mm. Tolerancje

PN-63/M-02136 Tolerancje katow

PN-66/M-02139 Odchylki warsztatowe wymiardw swobod-
nych

PN-70/M-82051 Sruby, wkrety i nakretki ogoélnego prze-
znaczenia. Dopuszezalne odchylki wymiarowe 1 po-
lozenia

PN-74/M-82063 Gwinty metryczne, Wymiary wyjsc¢ i pod-
cigé oraz nadmiary dlugofci gwintéow i glebokosci
otwiorow

BN-65/2552-11 Rurociggi chiodnicze. Rury miedziane

BN-76/2553-02 Zlagcza rur miedzianych na ci$nienie no-
minale 25 kG/cm? (2,5 MPa). Typy i odmiany

BN-75/3702-02 Elektrolityczne powloki metalowe w okre-
townictwie

4. Normy gagraniczne
- *

RFN DIN 8911 Kiltetechnik., Aufschraubstutzen mit redu-
zierten Anschliissen fiir 16tlose Rohrverschraubungen
mit geboirdeltem Riohr.



