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SUROWCE 
Włókno lniane i konopne WŁÓK I EN NICZE Zamiast 

Wyznaczanie zawartości substancji BN-67/7501-10 

woskowych i tłuszczowych 
Grupa katalogowa 1109 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest wy­
znaczanie procentowej zawartości substancji wosko­
wych i tłuszczowych we włóknie lnianym i konopnym. 

1.2. Określenia. Substancje woskowe i tłuszczowe są 
to wszelkie substancje, które dają się wyekstrahować 

mieszan iną etanol i benzen (zmieszanymi ·..v stosun­
ku 2: I) i nie ulatniają się podczas suszenia do stałej 

masy w temperaturze 95°C. 

2. WYZNACZANIE 

2.1. Zasada wyznac~ania. Wyznaczanie polega na 
ekstrakcji substancji woskowych i tłuszczowych miesza­
niną ekstra kcyjną etanol i benzen (2: I) w aparacie 
Soxhleta i zważeniu pozostałości po odparowaniu mie­
szaniny rozpuszczalników. 

2.2. O dczynniki 
a) Etanol cz., bezwodny. 
b) Benzen c z. 
2.3. Przyrządy pomiarowe i pomocnicze 
a) Przyrząd do ekstrakcji składający s ię z kolby 

płaskodennej ze szl ifem, pojemności 250 ml , aparatu 
ekstrakcyjnego Soxhleta o odpowiedniej pojemności, ze 
szlifem i chłodnicy zwrotnej. 

b) Waga analityczna o zakresie do 200 g umożliwia­
jąca ważenie z dokładnością do 0,0001 g. 

c) Eksykator o średnicy 240 mm z bezwodnym 
chlorkiem wapnia. 

d} Parownica o średnicy 150 mm. 
e) Chłodnica kulkowa o długości 800 mm . 
f) Odbieralnik pojemności 250 mi. 
g) Łaźn ia wodna elektryczna. 
h} Suszarka labo ratoryjna z t erm oregulacją. 

i) Naczynia wagowe przygotowane wg PN-7 1/ 
P-04601 p. 2.2. le}. 

2.4 . Pobieranie i przygotowanie próbek. Z przeznaczo­
nego do badań włókna należy pobrać sposobem loso­
wym na ślepo z różnych miejsc próbkę o masie około 
40 g i ręcznie dokładnie usunąć z niej paździerze. 

Z próbki włókna pozbawionej paździerzy należy wy­
dzielić 5 próbek, każda o masie około 5 g, przezna­
czonych do wyznaczania wi lgotności włókna. Próbki te 
umieścić w oddzielnych szczelnie zamkniętych naczy­
niach wagowych o znanych stałych masach. 

Z powstałej próbki włókna przeznaczonej do analizy 
należy wydzie li ć trzy próbki, każda o masie 3 g, do 
wyznaczania zawartości substancji woskowych i tłusz­
czowych. 

2.5. Wykonanie wyznaczania 

2.5.1. Wyznaczanie wilgotności włókna - wg PN-711 
?-0460 I p . 2.2. 

2.5.2. Wyznaczanie zawartości substancji woskowych 
i tłuszczowych. Każdą z trzech próbek przygotowanych 
wg 2.4 należy oddzielnie zważyć na wadze analitycznej 
z dokład:1ością do 0,000 l g i umieścić w aparacie 
ekstrakcyjnym Soxhleta w bibule do sączenia (gilza). 
Wysuszoną w suszarce do stałej masy i zważoną na 
wadze analitycznej z dokładnością do 0,0001 g kolbę 
z umieszczonymi w niej kilkoma kawałkami szamotki 
należy połączyć z aparatem ekstrakcyjnym. Do kolby 
wlać mieszaninę rozpuszczalników etanol i benzen (2: l) 
w il ości nieco większej niż potrzeba do napełn ienia 

aparatu i spłynięcia przez boczną rurkę do kolby. Na­
stępnie po połączen iu aparatu z chłodn i cą należy ogrze­
wać kolbę na łaźn i wodnej. Włókno moczeńcowe. słar1-
cowe lub zie leńcowe na leży ekstrahować około 12 h, 
zwracając uwagę. aby na godzinę przypadało 6 cykli 
napełniania środkowej części aparatu mieszaniną roz­
puszczalników. E kstrakcję należy przerwać, gdy miesza­
nina rozpuszczalników spłynie całkow ic ie rurką przeJe-
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wową do a pa ra tu ekstrakcyjnego . Ko lbę z ekstraktem 

należy umieści ć na łaźni wodnej , połączyć z chłodnicą 

i odbieraln ikiem, a na s tępn i e oddesty lować miesza n i nę 

rozpus7czaln ików p od wyc iągiem . P o destylacji kolbę 

na l eży wyt rzeć i wst a w ić do suszarki. Suszen ie prze­

prowadzić w tempe ra turze 95°C w ciągu l ,5 h, następ­

n ie kolbę umieścić na 0,5 h w eksyka to rze w celu ost u­

dzenia. po czym zważyć ją na wad ze a nal itycznej z do­

kład n ości ą d o 0,000 l g. 

Nas tępnie kolbę na l eży po no wnie poddać suszeni u 

w ciągu 0.5 h, ostudzi ć i zważyć, powta rzając tę czyn­

ność a:i d o uzyskan ia stalej masy. Za stałą masę sub­

stancji woskowyc h i tłuszczowych p rzyjm uje s ię wyn ik 

osta tniego ważen ia pom niejszony o s t ałą masę pustej 

kol':Jy 7 szamotk ą. 

2.6. Obliczanie wyników. Zawartość substancj i 

woskowych i t łuszczowych (X) w stosunku do suchej 

masy włókna na leży obliczyć w procentach, d la każdej 

rróbk i odd zielnie, z do k ładnością do 0 ,0 1% wg wzoru 

X= 

w któ rym: 

A · (100 + W) 

B 

A masa stał a substa ncj i woskowych tł uszczo­

wych , g, 

W wi lgotność badanego włó k na, %, 
B masa początkowa próbk i. g. 

Za wynik należy przyjąć średn ią arytmetyczną wy­

ników t rzech równo ległych wyznaczań, d la których róż­

nica między poszczególnymi wynikami a ich średnią 

arytmetyczną n ie p rzekracza 10% wartości ś redn i ej. 

Jeżel i różnica między wartością ś redniej a ryt me tycznej 

w jedn ym z poszczególnych wyników przekracza 10 %, 

wyznaczani e należy powtórzyć. 
2.7. Porlawanie wyników. W wyniku wyznaczania 

podać co najmniej: 
a) oznaczenie i pochodzenie próbk i, 

b) wynik końcowy wyznaczania, 

c) da tę i miejsce wy ko nan ia wyznaczania . 
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