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NORMA B RA N Ż OWA 

SKÓRY 
Skóry wyprawione 

C echowonie 

1 • WST)iP 

1~2· Przedmiot normy. Przedmiotem normy jes t 
ce~howanie skór wyprawionych , z wyjątkiem .okór fu­
terkOW'JCh. 

1.2. Okre~ - wg PN-74 /P-22202. 

2. 1, Spasoby cechowani a s kó r . Na skórach nalely 
u:Ueszczać nas r;ęp ujqce cechy: 

a) nazwę lui> skró~ nazwy albo znak fabryczny 

zakł&du produk~yj nego, 

b) gatum·lc i. znak kontroli jakości - przy uży­

ciu pieczątki zawieraj ~cej ozaaczenle cyfrowe ga ­
tunku lub s łowne "skóra pozagatunkowa ", albo znak 
kas ujący poprzednią cechę gatunku o~az znak KJ i 

nurner brakarza skór ; oznaczenie gatunku ~ numer 
brakar za poda wane są cy.:rami arabskimi ; dla kru­
ponów i półkruponów bydlęcych podeszwowych cecha 
gatunku powinna zawiera~ równ:.eż dolną i górną 

gn~nicę o·ubośc • skóry podaną cyfr ami arabs kimi , 

c) wielkość powierzchni skÓI"J, t.j. liczbę wyra­
żaj ącą wielkość powi erzchni sk óry w decymetrach 

kwed:r'ltowych; '"ielkoś.: powi-~rzchr.i podaje s ię cy­
fram i arabskimi t yl r:o '1a 2kórach n i ękkich. 

Rodzaje skór 

-
Bydlęce , cielęce , kozie , 
owcze ,całe, po łówki i 
połówki bezkarkowe 

Szczupaki, kr upony i 
półkrupony 

Boki całe 

Boki poł owione 

Karki cale i połow i one 

Lby i l apy bydlęce 

Końskie : 

- pr zody i pól przody 

- zady całe 

- zady okr ojone 

- łby i lapy 

.Świńskie: 

- krupony zwykle i 
poszerzone 

- obrze :<a 

Dwoiny i skór y inne 

BN-75 
7720-02 

Z amiast 
BN-7 1 7720-02 

Grupa kotologowo 1110 11119 

Mi ejsce cechowania (od st ronJ 
nieużytkowej) 

po pr awej stronie na połowie 
skóry prawej lub lewej u na-
sady t yl nej łapy 

w zadniej części skór y przy 
nas adzie ogona 

u nasady t y lnej łapy 

u nasady łapy 

po prawej stronie w pobliżu 
linii odc ięcia kruponu 

w pobliżu linii r ozkroju 

pa prawej s tronie u nasady 
łapy na pr awej l ub lewej 
polowie skór y 
po prawej stronie u nasady 
l apy 

po prawej stronie przy linii 
odcięcia łapy 

w pobliżu linii r ozkr oj u 

po prawe j stronie w narożu 
karkowej części 

w części zadniej 

w dowo l ne j części w poblitu 
krawędzi skóry 

2.2. Umiejscowienie cech. Cechowanie s kór po­
winno b:7ć wykonana w określonym miejscu sk6I""J wg 

~'lblicy. 

Zaleca s ię um~eszczanie cech na skóracb mi~kkicb 
w taki sposób, aby zajmowały jak najmniejszą powi erz-
cnnię. -

~--------------------------------~· ~--------------------------------------~ 

Wy"'ani<: 2 

Zgłoszona p~~ez Instytut Przemysiu Skórzanego 
i..lslanowiono p rzez l'~ar.zelnego Dyrektoro Zjed noczenia P rzem ysłu Skórzanego dnia 24 lutego 1975 r. 

jako norma obowiązująca w 7akre siP. produkcji i ob rotu od d nia 1 stycznia 1976 r. 
(Dz. N crrn. i /,\iar nr 9/197 5 poz. 31 ) 
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2. 3. Sposób Wl·konania cech. Cechy powinny być 

wykonane w sposób trwały· i czytelny obok siebie, 
na stronie nieużytkowej skóry. 

Cechowanie skór powinno być wykonane tuszem ·~ 

utyciu pieczęci płaskich, w odległości około 3 cm 
od krawędzi skóry, w miejscach podanych w tablicy. 

Dla krup.onów i półkruponów bydlęcych podeszwo­
wych i podpodeszwowych cechę gatunku i grubości 

należy wykonywać piec zęciz:& rolkowz:& na stronie miz·· 
drowej wzdłuż przekz:&tnej kruponu (półkruponu) .• 

2.4. Rodzaje pieczęci. Pieczęcie (stemple) po-
·winny być gumowe lub metalowe, dajz:&ce czytelny od­
cisk przy użyciu tuszu. Do nanoszenia cech należy 
stosować stemple płaskie, z w.yjątkiem cechy ga­
tunku i grubości ·skóry dla kruponów i półkrupo­

nów podeszwowych, którą należy nanosić pieczęci~:& 

rolkową. Wysokości oraz grubośc~ znaków (liter i 
cyfr ) powinny być dostosowane do wielkości po­
wiĄrzchni skór i gładkości powierzchni cechowane j, 

aby zapewniały czytelno ść c echowania . Wysokość 

znaków powinna wynos ić od 1 O 'do 30 mm. 

2. 5. Tusz do p i eczęci powinien być szybkoschną­

cy, niezmywalny, niebrudz z:&cy i nie daj ący się u­
sunz:&ć bez śladów. Barwa tuszu powinna być kon­
trastowa w stos unku do barw.y skóry cechowanej. ~­

leca się stosować tu s z biały lub żó łty do skór v1 

kolorach ciemnych oraz tusz ciemnozielony lub 
czarny do skór w kolorach jasn'ych . Tusz ni e mo:l;e 
przenikać w głąb skóry na stronę użytkową. 

2.6. Błędne cechowanie skór. W przypad ku błęd­

nego ocechowania skór lub przekl asyfikowania skór 
do innego gatunku, ńależy c echy błędne lub zmie­
niane przekreślić pieczęc i~:& kasuj ą.cą. i obok u­
mieścić cechy właściwe • 

2.7. Dopuszczalne zmiany ilo ści cechowania skón 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie ilo ści 

cech według postanowień norm przedmi otowych lub 
porozumien ia między producentem j_ odbiorcą. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instytucja opracowująca normę - Instytut Przemysłu 

Skórzanego, Łódź. 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-71/7720-D2. Zmniej­

szono ilość cech na skórach. 

3 , Normy związane 
PN-74/P-22202 Sk6ry wypr awione twarde i miękkie, Nazwy 

i określenia 

4, Wy danie 2 - stan aktualny: kwiecień 1983 - u zupeł­

niono grupę katalogową. 


