
UKD 6750611 

NORMA BRANŻOWA 

BN-81 

Skóry na pasy i otoki 
7722-01 

SKÓRY 

do obuwia Zamiast 
BN-73/7722-01 

G rupa katologowa 1111 

1. WSTsP 

1, 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę skóry wy­

prawione byd l ęce, wszelkiego sposóbu garbowania i wykoń.. 

czenia, przeznaczone na pasy i otoki do obuw i a, 

2, 2, Przykład oznaczenia wyrobów garbarskich ( 221) ,. 

skór twardych do produkcji obuwia ( 1-1 ) , n a.paski do obu­

wia (4) , karków bydl ęcych blankowych ( 2) , natur alnych 

( -100-00), o liczbie kontrolnej (9) , o grubości 2,5 ~3,0mm 

(2, 5.;. 3,0): 
J. 2. Określenia - wg PN-74/P-22202, 

2, PODZIAL l OZNACZENIE 

KTM 2211-142-100-009 

(2, S + 3,0) BN-81/7722-01 

3. WYM.AGAN fA l METODY BADAŃ 

2, 1, Podział i oznaczenie asortymentu - wg KTM, 

branża 221 1-14, uzupełnione grubościjl skór, 

pod- ~. !. Wym.,gania fizyczne i chemiczne or az metody badań 

- wg tabl . 1, 

T ablica 1 
---·--··--- .. ---- --·-·· -----===~-----,---:-:----.---------, 

Wartość wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 

2 

Grubość w punkcie standardowym N
1
) 

Jednostka 
miary 

3 

mm 

d la parti i skór 
bydlęcych 

kruponów 
karków 

szczupaków 

4 s 

2, 5.;. 3, 1 

Metoda badani a 
wg 

6 

PN-72/P- 22211 
2 Dopuszczalny spadek grubości , nie więcej niż % 15 
-·---·-·---------------------+----t------,.----+--------1 

3 Wytrzymałość na r ozci i'gan;e, '1ie mnie j niż MPa 21 - 17 
PN-70/P-22131 

4 Wydłużenie maksymalne, nie więcej niż % 70 ' 

5 Wytrzymałość na rozdzieranie, nie mniej niż daN/mm 9 6,S PN-74/P-22134 

6 Nasiękliwość po 2 h, nie więcej niż ' 60 PN-74/P-22140 

7 Zawartość tłuszczu niczwięzanego, nie więcej niż 

8 

9 

10 

11 

w skórach na pasy 7 PN- 74/P-22114 

1------------·----·-
w skórach na otoki 5 

~--------+------------~ 
Zawartość t lenku chromu Cr 

2 
0

3 
o, 8 .;. 1, 8 

Wartość pH wycięgu wodnego 3 , s .;. 7, o 

A dhezja powłoki w skórach krytych, n ie mniej niż daN/mm 0 ,02 

Odporność powłoki skór krytych na tarcie, nie mniej niż po 5 cyklach 3° szar ej ska l i 
na materiale tr{l.cy m 

Zawartość składników chemicznych jest podana przy 16 %wilgotności skóry, 

Próbki do badań należy pobierać i przygotowywać wg PN-74/P-2?101. 

Wskaźniki od l do 8 sę wskaźnikami podstawowymi, obowię.zujęcymi w badaniach odb i orczych, 

PN-74/P-22112 

PN-74/P- 22121 

PN-71/P-22157 

PN- 80/P- 22 1 54 

Pozostałe wskaźniki sę wskaźnikami uzupełniajęcymi i podlegaję sprawdzeniu w przypadkach zmian technologi cznych 
w produkcji lub w przypadkach wę.tpl iwości lub sporu. 

1) Dopuszcza się produkowanie skór" innych grubośc.iach i w ielkościach, na podstawie uzgodnienia pomiędzy produ­
centem i odbiorcę. 

Zgłoszona przez Instytut Przemyalu Skórzanego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 12 listopodo 1981 r. 

joko norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1982 poz. 11) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. D•vk. Wrd. Na•m. W·wo, A•k. wrd. 0,35 Nokł.12.00łSS Zam. 3 .. 10181 Ceno zł .<4 ,00 



2 BN-81/7722-01 

3, 2, Podział na gatunki 

3. 2. J. Ustalanie gatunków, Skóry na pasy obuwiowe 

dzieli się na 3 gatunki wg zasad objętych postanowieniamJ 

PN-72/P-22213, przy. czym wielkość powierzchni użytko­

wej dla gatunków ustala się nas-tępuj{ico: 

- gatunek l - n ie mniej niż 95 'f•, 
-gatunek 11- nie mniej niż 86%, 

- galunek III -nie mniej niż 70 %. 

3, 2, 2. Wady niedopuszczalne i dopuszczalne- wg tabl.2, 

Tablica 2 

Gatunki 
Nazwa wady wg PN-72/P-22213 

l 11 III 

1 2 3 4 

Jarzmowatość X - -
Lepkość powłoki X X X 

Nietrwałość apretury X X X 

Nietrwałość powłoki kol·orowej 
lub barwy X X X 

Nieprzegarbowanie X X X 

Odstawanie lica (pływaj{ice lico) X - -
Plamy - - -
Przetłuszczenie skóry X - -
Rozwarstwianie się skóry X X X , 
Sztywność miejscowa - - -
Sztywność całkowita X X X 

Ści{lgnięcie lica - - -
Ślady włosa X X X 

Uszkodzenia biologiczne - - -
Uszkodzenia mechaniczne - - -
Użyłowanie - - -
Wady strukturalne skóry X - -
Wiotkość całkowita X X X 

cd. tabl. 2 

Gatunki 

Nazwa wady wg PN-72/P-22213 

l li III 

1 2 3 4 

Wychwyt - - -
Załamania - - -
Złe wykończenie l i ca - - -
Złe ostrugani e X - -
Złe wykończenie strony ni eużyt-
kowej - - -

X oznacza wadę niedopuszczaln{i w danym gatunku. 

- oznacza wadę dopuszczalnę w danym gatunku. 

Każdę wadę daj {iC{i się wymierzyć na leży traktować 
jako wadę wymierzaln.,.. 

Wymienione wady dopuszcza lne mog{i występować w 
l skórach zaliczonych do poszczególnych gatunków, pod 

warunkiem że powierzchnia użytkowa skóry, w pro-
centach, po odjęciu powierzchni wad, jest większa lub 
równa powierzchni użytkowej wg 3. 2. 1. 

3. 3. Cechowani e - wg BN-75/7720-02. 

4 PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE l TRANSPORT 

Pakowani e, przechowywani e transport skór - wg 

BN-75/7720-03, 

S. BADANIA ODB IORCZE 

Sprawdzanie organoleptyczne jakośc i skó r, prawidłowoś­

ci zakwalifikowania skór do gatunków i oc ena p art i i w do­

stawie - wg PN-72/P-22212, 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujaca normę- Instytut Przemysłu PN-72/P-22212 Skóry wyprawione. Badania odbiorcze 

Skórzanego, Lódź. 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-73/7722-0 1. Uaktual­

niono wartości wskaźników. 

3. Normy zwiazane 

PN-74/P-22202 Skóry·wyprawione twarde i miękkie, Naz­

wy l określenia 

PN-72/P-22213 Skóry wyprawione. Wady i ogó lne zasady 

podziału na gatunki 

BN-75/7720-02 Skóry wyprawione. Cechowani e 

BN-75/7720-03. Skóry wyprawione, Pakowanie, przechowy-

wanie i transport 

Pozostałe normy zwi{iza~ podano w tabl. 1. 


