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N O R M A B"' R ANŻOW A BN-86 
Półfabrykaty skórzane 7729-01 

PÓŁFABRYKATY 
Dwoin'y SKÓRZANE 

Wymagania według przeznaczeń 
garbarskich G rupa katalogowa 1111 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przed mi otem no rmy są dwoi­
ny skór bydl~cych . świń;5 ki ch i końskich jako półfabry­

kat y uzyskiwane z dwojeni a skór w golc u, po piklo­
wani u lub ga rbowaniu , przeznaczone do dalszej wy­
prawy i wykończenia na podstawowe a sortymenty skór 
gotowych. 

t .2. Określenia 

1.2.1. skóra w golcu - skó ra po procesic wapnienia 
pozbawiona włosa . 

1.2.2. skóra piklowana - skóra po procesie piklowa­
nia poprzedzając ym proces garbowania. 

J .2.3. Pozostałe określ enia - wg PN-85/ P-22202. 

2. POOZIAŁ · l OZNACZENIE 

2.1. Podział i oznaczenie asortymentu - wg K TM 
dla podbra nży 22 13, uzupelnio ne nume re m BN-86/ 
7729-0 1. 

2.2. Przykład oznaczenia wyrobu garbarski ego (22 1 ), 
skó ry półga rbowa nej (3), byd lęcej (-100), wygarbowa­
nej w stanic wilgotnym (wct-bl ue) (- 2), dwo iny (70-00), 
o liubie kon trolnej (6): 

K TM 2213-100-270-006 

DWO I 1A 13YDLĘCA WYGARI30WANA W STA l E 

W I LGOTNYM BN-l\6/7729-01 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Wszys tkie dwoiny, niezależ­
nie od rodzaju su rowca i sposobu zakonserwowan ia, 
powinny być czyste (bez za ni eczyszczeń mcchaniczr1 ych 
i che micznych) , mieć s t ronę przym ięsną dokładn i e 

oczyszczoną i nie mogą mieć częśc i nie odpowiadają­

cych wymaga ni om grubościowym wg tabl. l . 
Dwo iny nie mogą mieć plam świadczących o roz­

wi niętym p rocesie gnilnym w surowcu. 
Dwo iny powinny mi eć zwartą s truk t urę bez nadm ier­

nej luźności i nic powinny mieć wysokiego włókna . 

D woiny b ydlc;:cc na odzież nie powinny m ieć prze­
cię tych lub wyraźnie widocznych naczyń krwionośnych . 

D woiny byd lęce na we lury nie powinny m ieć nad­
mie rnych śladów po kleszczach o raz przec ic;: tych lub 
wyraźn i e widocznych naczyń krwionoś nych . 

W dwoinach świ ńs k ich dopuszcza sic;: pojedyncze wy-
. s tc;:powanie prześwitów (o twory po szczecinie). Niedo­

puszcza lne jest występowa nie prześwitów na łącznej po­
wie rzchni więk szej niż 20% całkowitej powierzchn i 
dwoiny. 

3.2. Wymagania dotyczące zakonserwowania. Dwoiny 
w stanie golca powin ny b yć całkowi cie zwa pnione . 

D woiny pik lowane po winny wykazywać ca ł kowite 

spik lowanie . 
Dwo in y garb owane powmny wy kazywać całkowite 

przega rbo wanie. 
Dwoi ny suszone pc .• inny być doprowadzone do sta­

nu powietrznosuchego . 
3.3. Wymaga1ua fizyczne - wg tabl. l. 
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Tablica l 

Lp. Przeznaczenie na podsta wo we C harak terystyka dwoin jako pólfa brykatów 

asort yment y skór wyprawionych 

i rodzaj dwoin 
grubość w punkcie s tandardowym N. me spadek powicr7ch- Rodzaj wy-

. 
l 2 

Na wierzchy obuwia 

l Bydh;cc na wel ury 

2 Swińskie na welury 

3 Bydlęce i świńskie na bo ksy ze 

sztuczn ym lice m 

4 Bydlęce lakiero wane i kryte folia ­

mi 

5 Bydlęce na juchty i skó ry sa nda­

lowe 

Na podszewki 

6 Byd lęce 

7 Swińskic 

8 Koń skie 

Na spody obuwiowe 

9 Bydlęce i świńskie na po dpodesz­

wy 

lO 

li 

12 

Na galantcri~ 

Bydlęce i świ ńskie 

Na odzież 

Byd lęce 

Swi1\;kie 

N a ochronę rąk 

Byd li;ce i ś w1ń >k1c 

wapnio ne 
(w golcu) 

3 

2,0 

1.8 

l ,8 

2.5 

2,2 

1.0 

0.9 

1,0 

3.2 

1,8 

1.1 

i.o 

1.6 

Sym bole w ko l. 9 oznaczają garbowanie: 

a - chromowe, 

b - ko mbinowa ne. 
c - ro~ l i nne. 

mniej 

pik lo-
wa ne 

4 

0.8 

0,7 

0,7 

1.0 

-

0.5 

0,5 

0.5 

-

0.8 

0.6 

0.5 

0.8 

4. KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Konserwacja i przechowywanie 
a) Dwoiny w stanie golca należy przechowywać w do­

łach beto nowych , w kąpieli mleczka wapiennego za­

wierającego 2% wodo ro tlenku wapnia przy zachowaniu 

stosunku kąpie li ko nse rwującej do . masy d woin w pro­

po rcji 1: 1.' 

Dopuszcza się konserwację przez za solenie prze-

chowywa nie na pa letach. 
Ok re s przechowywa nia me po wtnten przekraczać 

7 dni. 
b) Dwoiny w stanie spiklowanym na leży przecho~y­

wać w pojemnikach drewnianych lub kwasoodpo rnych, 

w kąpie li piklującej o zawa rtości 10% chlo rku sodo we­

go i l% kwasu sia rko wego techn icznego, p rzy zacho­
wa niu stosunku kąpiel i do masy dwoin w proporcji 

nie mniej niż l : l. 

! 
: 

niż, mm grubości, nia. nie prawy dwoin 

wyga rb o- wygarbo-
nie więcej mniej niż garbowanych . 

niż dm2 wymienionych 
wa ne wst~ wane w s ta-

% w kol. 5 i 6 
n1e wilgot - nie suchym 

nym 

5 6 7 8 . 9 

1,6 1,0 15 25 a 

1.4 0,9 15 25 a 

1.4 0 ,9 15 25 a 

1,8 1.3 20 25 a 

2,0 1.4 15 25 h.c 

0,8 0.7 20 12 <1.0 

0,8 0.7 20 12 a.h 

0.7 0,6 20 12 <l.b 

2.5 2.0 30 lO a.h 

1,4 0.9 15 25 ... b.c 

1.0 0.8 20 65 a 

0.8 0.7 20 30 a 

1.4 0.9 20 20 a 

Okres przechowywa nia nte powinien przekraczać 

14 dni . 
c) Dwoiny w stanie wilgotnym po garbowaniu na leży 

przechowywać w po mieszczeniach zapewn iających tem­

pe raturę nie niższą niż -5°C. Dwoiny dokładnie roz­

postarte, powinny być ułożone w stosy o wysokości 

nie przekraczającej l ,5 m, zabezpieczone przed wysy­

chaniem skór przez na krycie brezentem lub folią two­

rzywową . 

Okres przech o wywania n ie powinien przekraczać 

30 dni . 
d) Dwoiny wysuszone po garbowaniu na leży przecho­

wywać w po mieszczeniach suchych i p rzewiewnych , 

ułożone w stosy o wysokości do 2 m . 
Okres przechowywania - nie ograniczony, - przy 

okresowym (nie mniej n iż raz w miesiącu) przegl ądaniu 

stosów dla stwierdzenia stanu konserwacji. 
4.2. Transport. D woiny na leży przewozić dowolnym 

środkiem tra nsportu , zabezpieczającym je przed bez­

pośrednim działan iem promieni słonecznych . przed 
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o pada mi a tmosfe rycznymi , uszkod ze niem lub zabarwie­
niem, a ta kże zama rznięc iem w o kresie zimowym. 

Dwo iny w sta nie zwapnio ny m, solo ne lub spiklo.wa ne 
tra nsportować w pojemnikach lub beezkach przy za­
hezpicczeniu ich przed l;>e zpośredn im stykaniem sic; 
1 mt: ta lem. 

Dwoiny w stani e wilgotnym po garbowaniu trans­
portować spakowane w ro le po 10 sztuk, przewiązane 
sznurkiem, przy zabezpieczeniu ich przed bezpośrednim 

stykaniem się z metalem. D o puszcza się transport lu­
zem . 

Dwo iny wysuszone po garbowaniu - transportować 

spakowane w wiązki po 20 sztuk , przewiązane sznur­
kiem. Do puszcza się tran spo rt lu zem . 

5. BADANIA 

5.1. Zakres badań. Pa rtię dwo in w dostawie na l eży 

poddać sp rawd zeni u wg tabl. 2. 
Tablica 2 

Liczność prób-
ki w stosun k u 

Lp. Rod.zaj bada ń do liczności 

partii dwoin 

% 

l Sprawd7cn ic wymagań ogólnych i rod7a-

JU dwoin wg pr7eznaczenia garbar-
skiego lO 

2 Sprawdze nie wyni ków konserwacji lO 

3 Sprawdzenie liczności parti i 100 
4 Sprawdzenie grubości i dopus?czalncgo 

spadku g rubości lO 

5 Sprawdzenie powierzc hni lO 

6 Wyznacz~ nie masy rzccżywistej 100 

5.2. Opis badań 
5.2.1. Sprawdzenie wymagań ogólnych i rodzaju dwoin 

wg przeznaczenia garbarskiego wyk onać przez porów­
na nie z danymi d o kumentu dostawy. 

5.2.2. Sprawdzenie konserwacji wykonać przez oglc;­
d ziny . / 

5.2.3. Sprawdzenie licznQŚci partii wykonać przez li­
czenie skór. 

5.2.4. Pomiar grubości i wyznaczanie spadku grubości 
- wg PN-72/ P-22211 przy użyc iu grubośc iomie rza ze 
s to pka mi okrągłymi o ś red nicy 10 mm. 

5.2.5. Pomiar powierzchni. Powie rzchnię dwoi ny 
ustala s ię przez pomnożen ie długości p rzez szerokość, 
mie rzoną na li nii prostopadłej do lin ii pomiaru dłu­
gości - w połowie długości dwoiny . 

Po mia r na l eży wykonywać na dwoinac h okrojonych 
z częśc i nieużytecznych. 

D opuszcza s ię pom ia r powierzch ni przy użyciu u rzą­

ł zeń po miaro wych. 

5.2.6. Wyznaczanie masy rzeczywistej dwoin (z). Masę 

rzeczywi s tą pa rti i dwoi n wyznacza s ię z d okładn ością 

do l kg przez zważenie wg nastc;pujących wymagań: 

- dwo in y poddane ważen iu powin ny być ok rojone 
z części n i eużytecznych. 

- d woin y w golcu i p iklowane na leży ważyć po 2 h 
o bcieka nia na podeście lub koźle (boczku), 

- dwo iny w sta nie wi lgotnym po garbowaniu nale­
ży ważyć zaraz po dwojen iu, 

- dwo iny wysuszone po garbowan itt można waż.yć 

w dowolnym czasie. 

5.3. Ocena wyników badań 
5.3.1. Dwoina zgodna z wymaganiami normy jest to 

dwoina , któ ra przeszła badania wg 5.2.1. 5.2.2 . 5.2.4 
5.2 .5 z wynikiem pozytywRym. 

5.3.2. Partia zgodna z wymaganiami normy jest to 
pa rtia d woin , któ ra przeszła badania wg 5.1 i 5.2 z wy­
ni kiem pozytywnym. Dopuszcza się nie więcej niż 10% 
sztuk. niezgod n ych z wymaganiami norm y. 

K ON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Przemysł u Skórzane­
lfł. Łód7. 

' 2. Normy i dokumenty związane 
PN-SS/P-22202 Skóry wyprawione twarde i miękkie. Terminologia 

PN-72/ P-222 11 Skóry wyprawio ne . Pomia r grubości 

3. Dotychczas obowiązujące normy - ZN-76/ MPL-10-017 Pół­

l'ab rykaty skó rzane. Dwoin y. W ymagan ia wedł ug przeznaczcli gar­

barskich. 


